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UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

1:5

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.

profil dylatacyjny Baumit lub podobny
o nie gorszych parametrach,

do systemów ociepleń
kątowy z PVC ­ TYP V

1. istniejąca ściana zewnętrzna z cegły
2. warstwa zaprawy klejowo­szpachlowej
    Baumit Haftmoertel lub podobna o nie
    gorszych parametrach
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej
4. warstwa zbrojąca ­ zaprawa klejowo­szpachlowa
    Baumit Haftmoerte z zatopioną siatką
    z włókna szklanego  Baumit lub podobną o nie
    gorszych parametrach
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego gr.1,5mm:
    mineralna (system Baumit Mineral M lub
    podobny o nie gorszych parametrach):
    ­ podkład tynkarski Baumit EdelPutzGrund lub
      podobny o nie gorszych parametrach
    ­ tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
      lub podobny o nie gorszych parametrach
    ­ farba fasadowa Sigma lub podobna o nie
      gorszych parametrach

elastyczny kit uszczelniający

sznur dylatacyjny elastyczny

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  DO  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

profil dylatacyjny
z PVC płaski typu E

sznur dylatacyjny elastyczny

Szczelina dylatacyjna z profilem prostym oraz kątowym ­ system ociepleniowy
Baumit lub podobny o nie gorszych parametrach, z wykorzystaniem płyt z wełny

mineralnej. Przekrój poziomy.
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