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Zewnetrzny wym. 850x2800 1100x2780
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okno zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem drzwi zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem

drzwi zewnetrzne z PVC, kolor biaty, z dwuszybowym szkleniem izolowanym
izolowanym o wspoétczynniku k=2,0 W/m2k (wg audytu energetycznego) o wspdtczynniku k=2,0 W/m?k (wg audytu energetycznego),
szklo bezpieczne P2, dét drzwi petny, wywietrznik higrosterowalny, z nieotwieralnym naswietlem, dot drzwi petny,zamek z wktadka patentowa,

wymiary okien mierzone z zewnatrz,wysoko$é i szerokos$é dostosowaé |wywietrznik higrosterowalny, wymiary drzwi mierzone z zewnatrz,wysokos¢
do otworéw istniejacych,

izolowanym o wspdtczynniku k=1,4 W/m?k (wg audytu energetycznego)
UWAGI szklo bezpieczne P2, wywietrznik higrosterowalny, parapet zewnetrzny w

kolorze Sigma 1373-24,wymiary okien mierzone z zewnatrz,wysokos¢ i
szerokos$¢ dostosowaé do otworow istniejacych,
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przyjete kierunki otwierania sg orientacyjne przyjete kierunki otwierania sg orientacyjne

przyjete kierunki otwierania sg orientacyjne
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Nazwa rysunku:

Zewnetrzny wym. 1100x2780 1100x2780 1100x3690 Zestawienie stolarki
llo$¢ wyrobow A-B|B-C|C-D|D-E|E-F|F-G|G-H H-I | I-J |J-K |K-L |L-A |A-B|B-C|C-D|D-E| E-F|F-G|G-H| H-I | I-J |J-K |K-L |L-A |A-B|B-C|C-D|D-E|E-F|F-G|G-H| H-l | I-J |J-K |K-L |L-A
w danej elewac;ji i e e e e T e e e et 2 et et e O e e e e e e e L TR e O O I e i e e O " | Data: czerwiec 2009 | Skala: Nr Rys.:
tacznie ilos¢ 2 1 1 Format druku: a3 - Z2s-3
drzwi zewnetrzne z PVC, petne, kolor biaty, z nieotwieralnym naswietlem |drzwi zewnetrzne z PVC, peine, kolor biaty, z nieotwieralnym naswietlem drzwi zewnetizne _Z PVC, k‘;"’r bialy, z dwuszybowym szklenier_n izol_owanym — — — —
- szkto P2, zamek z wktadka patentowa, wywietrznik higrosterowalny - szkto P2, zamek z wktadkg patentowa, wywietrznik higrosterowalny 0 wspotezynniku k=2,0 W/mk (wg audytu energetycznego), z nieotwieralnym Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
UWAGI ”aSVY'et“e".‘k*}f. okle?klem (:0 wydawania, zamek z wkiadka patentowa, zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wymiary drzwi mierzone z zewnatrz wymiary drzwi mierzone z zewnatrz wywietrznix higrosterowainy

wymiary drzwi mierzone z zewnatrz z dn. 04.02.1994r.) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.
wysokos¢ i szerokos¢ dostosowaé do otworéw istniejacych, wysokos¢ i szerokos¢ dostosowaé do otworéw istniejacych, wysokos¢ i szeroko$¢ dostosowac do otworéw istniejacych,




