mini 300 DBP300

DBP 300

Oprawy do wbudowania charakteryzujace sie wysoka sprawnoscia

i niskimwspotczynnikiem ol$nienia. VWysoka sprawnos¢ osiagnieto dzieki
zastosowaniuspecjalnej opatentowanej powtoki optycznej (odbijajacej 97%
Swiatta) i lampy CDM-TD 150 W 4200 K. Pofaczenie tej lampy z biatym
odbtysnikiem gwarantuje takze uzyskanie przyjemnej, cieptej atmosfery

w o$wietlanym pomieszczeniu dzieki wysokiemu, wynoszacemu 96,
wspotczynnikowi oddawania barw.

Gtowne zastosowania

* Stacje benzynowe i serwisowe * Porty lotnicze
* Miejsca zadaszone » Centra handlowe
* Miejsca publiczne * Sklepy

* Stagje kolejowe

Cechy charakterystyczne

*» Pofaczenie ‘matej’ lampy z nowym, opatentowanym powlekanym
odbtysnikiem zapewnia szczegdlnie duza efektywnos¢ Swietina, o 35%
wigksza niz dostepne obecnie rozwigzania odwietleniowe.

* Bardzo dobry, rbwnomierny rozsyt Swiatta w przypadku asymetrycznego
strumienia lub dwukierunkowy rozsyt strumienia $wietlnego tworzacy
wspaniate o$wietlenie pionowych obiektow, takich jak dystrybutory paliwa,
samochody, ludzie czy towary na pétkach. Dostepny jestszeroki lub
opcjonalnie, $redni rozsyt strumienia $wietlnego.

* Lampa CDM-TD 150 W o temperaturze barwowej 4200 K
i wspotczynniku oddawania barw wynoszacym 96 tworzy wrazenie $wiatta
dziennego.

Specjalnie opatentowany raster zapewnia bezpieczenstwo i minimalny
poziom olénienia tak, jak gdyby obserwator patrzyt na zamik przez
specjalny filtr ochronny.

» Powstaje wiecej rozbtyskéw, dzigki temu, ze Swiatto jasnego
kompaktowego Zarnika odbija sie w samochodach lub blyszczacych
towarach.

* Silikonowa uszczelka obudowy zapewnia pytoszczelno$¢
i strugoodpornos$¢ oprawy o stopniu IP 65.

» Zestaw gotowy do podfaczenia, zawiera: oprawe, uktad zaptonowy

z przewodami, wtyczke i Zrédto Swiatta.

Materiaty i wykonczenie

Rama montazowa ze stali w biatej powtoce galwanicznej do zamocowania
w okfadzinie.

Obudowa sktada si¢ z odlanej z formy ptyty montazowej, do ktérej
dofaczony jest gteboki aluminiowy daszek.

Silikonowa uszczelka szyby ochronnej ze szkta hartowanego zapewnia
stopien ostony oprawy [P 65.

Kolor standardowy: biaty.

Instalacja i montaz

Oprawa jest dostarczana z osobna rama montazowa, ktéra posiada wycigty
kwadratowy otwér o wielkosci 360 mm. Galwanizowana biata rama jest
przeznaczona do montazu w suficie podwieszanym. W otwér tak zatozonej
ramy wkifada si¢ ztozong oprawe z przewodem i wtyczka, a nastepnie
podfacza sie wtyczke do gniazda zasilajacego przykreconego blisko ramy.
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Oprawy do stacji benzynowych

Typ

DBP300 1xCDM-TD150W 230V K A-WB WH
DBP300 1xCDM-TD150W 230V K S-WB WH

Mounting frame

Cigzar
(kg)
7.0

7.0
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Kod zaméwieniowy
(EOC)

18084000
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OPRAWY DO STACJI BENZYNOWYCH
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