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D­11

UWAGA:
­ wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

"Projekt budowlano­wykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.

asyst. arch.

Danuta Henszel
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profil stalowy 50x100 kolor SIGMA 1373­24barierka h=110cm
profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

donica z bluszczem zimozielonym

siatka w układzie ortogonalnym
o oczkach 50x50mm

szkło bezpieczne
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donica z bluszczem zimozielonym

siatka w układzie ortogonalnym
o oczkach 50x50mm

szkło bezpieczne

obróbka blacharska
kolor wg. palety Sigma 1373­24

mocowanie szyby
z obustronną podkładką gumową

A
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obróbka blacharska
kolor wg. palety Sigma 1373­24

profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

szkło bezpieczne

mocowanie szyby
z obustronną podkładką gumową

profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

barierka h=110cm
szkło bezpieczne

łącznik mechaniczny
z obustronną podkładką gumową

kątownik 50x50mm

szkło bezpieczne

płytki ceramiczne 30x30cm
kolor­popiel pow. 16,0m2

śruba M16 klasy 5.6
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siatka w układzie ortogonalnym
o oczkach 50x50mm

szkło bezpieczne

profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

mocowanie szyby
z obustronną podkładką gumową

zadaszenie żelbetowe do renowacji
wg. systemu Remmers

lub podobnego
ale o nie gorszych parametrach

obróbka blacharska
kolor wg. palety Sigma 1373­24

słup do renowacji
wg. systemu Remmers

lub podobnego
ale o nie gorszych parametrach

izolacja tarasu
wg. systemu Remmers

lub podobnego
ale o nie gorszych parametrach

podkładka dystansowa [1cm]
pod profil stalowy [50x100mm]

umożliwiająca odwodnienie tarasu

izolacja tarasu
wg. systemu Remmers
lub podobnego
ale o nie gorszych parametrach

podkładka dystansowa [1cm]
pod profil stalowy [50x100mm]
umożliwiająca odwodnienie tarasu

mocowanie szyby

zadaszenie żelbetowe do renowacji
wg. systemu Remmers
lub podobnego
ale o nie gorszych parametrach

obróbka blacharska Rhenofol
kolor wg. palety Sigma 1373­24

folia Rhenofol lub podobna
ale o nie gorszych parametrachfolia Rhenofol lub podobna

ale o nie gorszych parametrach
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profil stalowy 50x100
kolor SIGMA 1373­24

barierka h=110cm
szkło bezpieczne

łącznik mechaniczny
z obustronną podkładką gumową

kątownik 50x50mm

śruba M16 klasy 5.6
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