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UWAGA:
 wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

1:10

"Projekt budowlanowykonawczy ocieplenia ścian
zewnętrznych i dachu w ramach termomodernizacji

oraz dobudowa dźwigu osobowego dla osób
niepełnosprawnych".

Szpital przyjazny środowisku, proekologiczne zmiany
w budynku Szpitala Miejskiego.

wykończenie attyki wg schematu istniej. część attyki 

około 65cm

ok
.7c

m

 do wykończenia wg schematu

obróbka blacharska

rynna ułożona
ze spadkiem 0,5%

uchwyt rynnowy

kantówka impregnowana

belka drewniana
impregnowana

obróbka blacharska
papa

1. istniejąca ściana zewnętrzna z cegły
    warstwy projektowane:
2. warstwa zaprawy klejowoszpachlowej
   np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej gr.14cm
4. warstwa zbrojąca  zaprawa klejowoszpachlowa
    np. Baumit Haftmoertel lub podobna o nie gorszych parametrach, z zatopioną siatką
    z włókna szklanego
5. wyprawa mineralna z cienkowarstwowego tynku strukturalnego gr.1,5mm:
     podkład tynkarski np. Baumit EdelPutzGrund lub podobny o nie gorszych parametrach
     tynk cienkowarstwowy mineralny
     farba fasadowa Sigma lub podobna o nie gorszych parametrach

wkręt do drewna z uszczelnieniem

wkręt do drewna z uszczelnieniem

SCHEMAT PRZEKROJU  PRZEZ ATTYKĘ SKALA 1:10 POGLĄDOWE ZDJĘCIE STAREJ I NOWEJ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

Długość całkowita projektowanej obróbki blacharskiej, łącznie z rynnami wynosi ok. 102m

Długość całkowita obróbki blacharskiej, łącznie z rynnami do demontażu wynosi ok. 102m

Długość całkowita projektowanych kolców przeciw ptakom wynosi ok. 527m

rynna do demontażu

obróbka blacharska
 do demontażu

zabezpieczenie przeciw ptakom ze stali nierdzewnej

taśma uszczelniająca

łącznik metalowy

obróbka blacharska

SCHEMAT LOKALIZACJI OBRÓBKI BLACHARSKIEJ PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY
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