Kod 45421152-4

3.9. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH, OBUDOWA
PIONOW SANITARNYCH

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robo6t

8. Odbiodr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych oraz obudowy pionow
sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo-kartonowych gr: 12 cm izolowanych welna
mineralna, zwyktych lub wodoodpornych oraz obudow piondéw sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
1 oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z instalowaniem $cianek dzialowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.1
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ,,Wymagania ogoélne" pkt 2.2.

2.2 Plyty G-K nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na rownym podtozu na paletach lub stosowac
podktadki o szeroko$ci ok.10 cm co maksimum 35cm.

2.4. Material przechowywac¢ zapakowany w folig lub nakryty. Zawsze zabezpiecza¢ plyty przed
warunkami atmosferycznymi.

2.5. Nalezy stosowa¢ . Na obudoweg pionéw w kuchni, tazienkach, sanitariatach, pomieszczeniach
gospodarczych i innych ,,mokrych” stosowaé plyty wodoodporne.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.4.
4.2. Transport materiatow

Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem .

Przenoszenie plyt : boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ na wozku.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.5.
5.2. Wykonywanie $cianek

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

— Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomigdzy wkretami a krawedziami cigtymi i fazowanymi
plyty. Wkrety wkrgca¢ w Scianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

— Stosowa¢ wkrety o dlugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

— Stosowa¢ wlasciwy gips szpachlowy.

— Pamigtac o tasmie do spoinowania.

— Sfazowac przycinane krawedzie cigte ptyt pod katem 45°.

—  Oczysci¢ i zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

—  Przesunigcie spoin poziomych plyt nie mniejsze niz 400 mm

—  Przesunigcie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach

— Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunigciem co 600mm

— Docina¢ ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

— Stosowac¢ cate ptyty z welny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami plyt.

— Mocowac¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych przed jego
opadaniem ("ptynigciem").

— Stosowac¢ tasme¢ uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian,
stropow i podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

— Dobiera¢ odpowiednia szerokos¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci $cianki i jej funkcji
wg wskazan producenta.

— Zachowa¢ odpowiednie odleglosci pomigdzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan
producenta..

— W migjscach montazu elementéw na $cianach stosowaé wzmocnienia konstrukcji.
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— Pamigta¢ o wlasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukcji tj. na
suficie i podtodze max odlegto$¢ kotkéw 1 m, na §cianie min. 3 punkty mocowania.

— Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowaé¢ dodatkowo
plyte w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania $cianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania rusztow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie potaczen $cian murowanych G-K,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.
7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m” ( metr kwadratowy)

7.3. Tloé¢ $cianek w m”® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogoélne" pkt. 2.10.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy $cianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbior

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci.
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