Kod 45432100-5

3.11. KLADZENIE I WYKEADANIE PODLOG

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robo6t

8. Odbiodr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek i podtozy .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podlozy obejmujacych :
e warstwy wyrownawcze i izolacyjne
e wylewki samopoziomujace
o wykladziny PCV typ Tarkett lub rownowazne
e plytki gresowe

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
1 oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem posadzek zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.1.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.2.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczeg6Inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte".

2.5. Plytki gresowe
Podlogi z plytek gresowych 40x40cm uktadane w karo na kleju. Szczegdty podano w projekcie
architektury wnetrz.

2.6. Wykladziny PCV typ Tarkett
Podlogi z wyktadzin PCV nalezy wykona¢ z wyktadziny typu Tarkett Megalit oraz Toro EI lub
rownowaznych. Szczegoty podano w projekcie architektury wnetrz.

3.SPRZET
3.1. Ogolne :wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6élne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 2.5.

5.2. Wylewki betonowe.
Wylewka betonowa grubosci 4 cm, z betonu B-20, zbrojona siatka Q 131.

Wylewki betonowe musza by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przektadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomig¢dzy wszystkimi pomieszczeniami — nalezy wykonaé
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub — jak dla oddzielenia
plyty od $ciany — pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie nacig¢ podloza na min. 0.5 grubosci

plyty.

Doktadnos$¢ wykonania — odchytki po przylozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm.
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5.3. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wykladziny PCV — stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe
(np. Ceresit CM-2). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagruntowane —
preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podloza zalezy wyglad 1 trwato$¢ podtogi. Wyktadziny
z PCW mozna uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy
jednak przestrzegaé, aby byto ono:

1) Rowne, poziome, higroskopijne, gltadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nieréwnos$ci podtoza,
takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odcisnie si¢ na powierzchni wyktadziny. Miejsca te beda
szczegolnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnos$ci podtoza mozemy postuzy¢ sig prosta
aluminiowa tata o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity migdzy nia a podtozem sa nieregularne
1 do$¢ duze, konieczne bedzie wyroOwnanie masa samopoziomujaca

2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza
cementowego. Przy dobrej wentylacji §wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy
czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm grubo$ci). Wykonawca ma obowiazek wykona¢ badania
wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4) Czyste 1 niepylace.
5) Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.
6) Wymagane sa spadki w kierunku kratek sciekowych.

5.4 Wykonczenia posadzek.
Podtogi z plytek gresowych 40x40cm uktadane w karo na kleju

Uktadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo (np. Deitermann)
podiozu z wodoodpornym wypeknieniem spoin. Przygotowanie podloza — wg zalecen producenta.

Przycigcia ptytek wykonywac w ten sposob, aby wzor rozktadat si¢ symetrycznie wzglgdem
0si pomieszczen.

Na $cianach — cokot 10 cm.

5.5. Wykladzina Tarkett Megalit oraz Toro El lub rownowazne.

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%).
Wyktadzing przykleja¢ cata powierzchnia do podioza za pomoca kleju Osakryl 85 New. Luzno
roztozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w
celu dopasowania do podtoza. Laczenia stykdw wykona¢ za pomoca sznura spawalniczego. Brzegi
wykanczac¢ listwa przypodtogowa tego samego producenta.

5.5.1. Ukladanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwroéci¢ uwage na to, aby
wyktadzina nie zatamywala si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja rozwina¢ i
pozostawi¢ ptasko roztozong na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz
15°C - "lezakowanie" moze potrwa¢ nawet dobeg). Gdy wykladzina uzyska wilasciwa temperaturg
bedzie bardziej elastyczna i tatwiej ja bedzie utozyc.

5.5.2. Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako§¢ wyktadzin oraz jej dlugotrwala zywotnos¢, nalezy przykleic j+
na catej powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowana wyktadzing najlepiej zdjaé, naniesé
klej zabkowana szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caly
arkusz potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do
scian i innych elementow statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami,
zwlaszcza przy taczeniu dwoch arkuszy wykladziny. W tym celu na dwoch sasiadujacych ze soba
czgsciach uktadamy worki z piaskiem (uniemozliwia przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potowki
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arkuszy na druga strong, odkrywajac w ten sposob okolo potowe pomieszczenia. Na odstonicta
czes¢ podioza nanosimy odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcja
producenta kleju). Warstwa kleju powinna by¢ rowna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cata
powierzchnig. W zalezno$ci od temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym
odwinigte czgséci arkuszy odwracamy z powrotem na miejsce i rOwnomiernie dociskamy do podtoza -
w kierunku od $rodka do zewnatrz, a nastgpnie wzdtuz linii taczenia arkuszy i przy brzegach.
Sciagamy obciazenie i w analogiczny sposéb przystepujemy do przyklejania pozostalej czesci
wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie wycisnigty klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go
mokrg szmatka.
Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.
5.5.3. Spawanie

Spawanie arkuszy wykladziny podnosi warto$¢ uzytkowa wyktadziny, zabezpiecza przed
zabrudzeniem i rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny
wyglad. Spawanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposob: na goraco i na zimno.

Spawanie na goraco
Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery "V".
Nastepnie rozgrzewamy spawarke 1 przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW
prowadzimy dysze spawarki wzdtluz nacigtego rowka, lekko dociskajac. Temperatur¢ spawania
dobieramy eksperymentalnie na kawatku wykladziny. Po zastygnigciu, przy pomocy specjalnego
noza, §cinamy wystajaca ponad powierzchni¢ czes¢ sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawac¢ wyktadziny po
catkowitym wyschnigciu kleju.
5.5.4. Wykonczenie

Wymagane jest szersze wywinigcie na Sciang ( cokot wysokosci 10 cm) , przy pomocy
potokraglego profilu wywijamy wyktadzing bezposrednio na $ciang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.6
6.2. Badania w czasie odbioru robot

6.2.1. Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem,
- wygladu zewngtrznego powierzchni,
- sprawdzenia spawow wyktadziny,
- wykonania spadkow,
- prawidtowosci wykonania fug,
nalezytego przylegania do podkladu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
G%uchy dzwigk polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie  cienkiego sznurka wzdiluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
- wizualnej kontroli wygladu i wypehienia fug a przypadku budzacym watpliwo$ci przez pomiar
z doktadnoscia do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.
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7.3. Tlo$¢ posadzek w m”® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.10.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nalezy cze$¢ lub cato$¢ robot uznaé za
nieodpowiadajace wymaganiom.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbior robot

8.4.1 Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
8.4.2. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6 daty wynik pozytywny Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czg§¢ albo calo$¢ robot uznac za nieodpowiadajace
wymaganiom.
8.4.4. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.11.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN -79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 -Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-ISO-9000(Seria  -Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci.
9000, 9001, 9002,
9003 1 9004)

67



