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Kod 45421146-9

3.15. SUFITY PODWIESZANE
ARMSTRONG LUB ROWNOWAZNY

Spis tresci:

. Wstep

. Materiat

. Zastosowanie i wyglad
. Wlasciwosci

. Sktadowanie i transport
. Sprzet

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci

. Odbidr robot
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sa wlasciwosci oraz sposoby montazu sufitow podwieszanych Armstrong
60X60z konstrukcja nosna CLEAN ROOM(do pomieszczen czystych). ST zawiera informacje
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zawarte sa w dokumentacji ww. obiektu w zakresie
obejmujacym wykonanie sufitow podwieszanych w systemie Armstrong.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAL

2.1. Sufity podwieszone z ptyt kasetonowych 60x60 firmy Armstrong - Biuguard to sufity mineralne
z flizeling akustyczna lub wktadem Premium B15 posiadaja whasciwosci klasy ISO 5, odpowiedniej
dla pomieszczen czystych. Charakteryzuja si¢ znakomita odpornoscia na pochlanianie wody, co
pozwala na ich czgste czyszczenie. Bardzo gltadka powierzchnia ptyt ogranicza gromadzenie si¢ kurzu
oraz mikroorganizmow. Docigte krawedzie ptyt Bioguard Plain i Bioguard Acoustic musza by¢
pomalowane standardowa farba do krawedzi ptyt.

2.2. Konstrukcja nosna typu CLEAN ROOM do pomieszczen czystych - miejsce zastosowania -
szpitale. Jest to ruszt aluminiowy, odporny na korozj¢. Fabrycznie mocowana uszczelka
zapewniajaca wigksza szczelno$¢ pomiedzy ptyta, a konstrukcja no$na. Klipsy dociskowe dla
dodatkowego zabezpieczenia i wigkszej szczelnosci.

profile gtowne 3600 mm; h 43 mm

profile poprzeczne 1200 mm; h 43 mm

profile poprzeczne 600 mm; h 43 mm

wieszaki;

listwa przyscienna 3660 mm; h 24 mm
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3. ZASTOSOWANIE I WYGLAD

Nieskomplikowany ~w  montazu, prosty ¥w  demontazu  sufit  podwieszany
o wysokich wymaganiach czysto$ci . Stosuje si¢ w pomieszczeniach w ktorych wymagana jest
czysto$¢ pomieszczenia.



78

4. WLASCIWOSCI

4.1.1. Dostgpne formaty: 600x600, 1200x600;
Grubos$¢: 15mm;

4.1.2. Masa tacznie z konstrukcja nosna ~ 2,5 kg/m2;

4.1.3. Pochianianie dzwigku: klasa A, zgodnie z EN ISO 11654;

4.1.4. Odpornos¢ na wilgo¢: wytrzymuje statg wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy temp.
30°C bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia — ISO 4611;

4.1.5. Wspotczynnik odbicia Swiatta 84%;

4.1.6. Odpornos¢ ogniowa: materiat niepalny;

4.2.  Posiadaja nastepujace atesty i certyfikaty:
4.2.1. Oznaczenie CE;

5. SKEADOWANIE I TRANSPORT

5.1. Plyty i konstrukcj¢ w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych, zamknig¢tych — pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby firmy Armstrong to wyroby
z ktorymi nalezy obchodzi¢ si¢ delikatnie (material migkki, akustyczny). Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi cigzarami.

5.2. Opakowania materialéw Armstrong nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

6. SPRZET

6.1. Do wykonania rob6t montazu sufitow podwieszanych niezbgdne jest:
- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkretarki elektryczne;
- S$rubokrety;
- nozyce do cigcia profili metalowych;
- 106z do przycinania krawedzi plyt;

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Szczegodtowe zasady dotyczace wykonania robot montazy sufitéw podwieszanych:

Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktorego bedziemy mocowac
wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigta¢, ze dopuszczalne sa tylko kotki metalowe — ze
wzgladoéw ppoz.

Do podlozy litych np. betonowych stosuje si¢ kolki typu UPAT ¢6. Do podlozy np.:
Ackerman stosuje si¢ kotki ,,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje si¢ wkretami do metalu — nalezy pamigtaé, aby wkrety posiadaty
atest wraz z podana odpornoscia na zrywanie.

Przed przystapieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanie$¢ siatke
konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakow — co 1,2 mb
w linii profili gléwnych. Rownoczesnie na Scianach pomieszczenia zaznaczamy lini¢ poziomow sufitu
podwieszanego i przystgpujemy do montazu listwy przyscienne;.

Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gtdéwne, ktore spinamy profilami
poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Catos¢ uzupeliamy profilami
poprzecznymi 600 mm.

Musimy pamigtaé o bardzo dokladnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzajacym
doktadno$¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych podl powstatych po zmontowaniu
konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowac plyty.



8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy kontrolowac:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna;
- sprawdzi¢ materialy (jako$¢);
- bada¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania;

8.2  Jednostka obmiarowa jest m2.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

- zatwierdzona dokumentacjg techniczna;
- oznaczenie CE;
- $wiadectwo pochodzenia materiatu;

9.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze:
- sprawdzi¢ wypoziomowanie sufitu;
- sprawdzi¢ liniowo$¢ montazu ptyt;
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