Kod 45421000-4

3.7. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsze wymagania dotycza stolarki okiennej i drzwiowej obejmujacych :
- dostawa i montaz drzwi drewnianych
- dostawa i montaz drzwi aluminiowych
- dostawa i montaz stolarki okiennej

1.4. OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczajg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
1 kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.2.

2.2. Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywaé w magazynie
zamknigtym o temperaturze +10-+30C i wilgotnosci 40+70%.
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2.3. Parapety wewngtrzne wymieni¢ na nowe wykonane z konglomeratu marmurowego (kamien
naturalny 95% oraz spoiwo z zywicy poliestrowej) gr.2,5cm.

Stolarka drzwiowa
Rodzaje zastosowanych drzwi:

- drzwi drewniane
a) skrzydto drzwiowe z plyty widérowo-otworowej w ramie z klejonki drewnianej, oblozone plyta
HDF,
b) pokrycie skrzydta wykonczone laminatem gr. 0,7 mm. w kolorze wg rys. wykonawczego,
¢) zamek wpuszczany z wkladka bebenkowa, system ,,jednego klucza”,
d) oscieznica metalowa regulowana i katowa, systemowa, malowana proszkowo, typu np. Porta,
e) drzwi wykonane jako bezprogowe,
f) zawiasy chromowane, wzmocnione z mozliwoscia regulacji , po 3 lub 4 szt dla skrzydta
drzwiowego,
g) klamka ze stali z szyldem jednoczg§ciowym, calo$¢ chromowana,
h) na drzwiach wewngtrznych do pomieszczen zamontowaé numeracj¢ wedtug standardu jak w catym
szpitalu.

- drzwi aluminiowe — zastosowano drzwi firmy Aluprof system MB-45 lub rownowazne ,
mozna stosowaé rOwnowazny system
a) glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow: 45mm(oscieznica), 45mm(skrzydto),
b) uszczelki z kauczuku,
¢) szyby montowane za pomoca listew i uszczelek przyszybowych
d) szklenie szyba bezpieczna
d) w skrzydle drzwi dolna krawedz tafli szkta — 16cm od powierzchni posadzki
e) kolor projektu wykonawczego

Stolarka okienna

Wymianie ulegaja wszystkie okna na stolarke okienna PCV kolor bialy, wspotczynnik przenikania U
= 1,8W/(m? x k), z mozliwoscia rozszczelnienia, ze wzmocnionymi okuciami, uchylno-rozwieralne.
Nawiewniki okienne higrosterowalne montowane w ramie okiennej o wydajnosci 21-38m,
izolacyjnos¢ akustyczna do 30 db, infiltracja powietrza 0,3 m* / m x h x da x Pa *°.

Na poddaszu zamontowa¢ nowe okna dachowe drewniane, obrotowe z zawiasem umieszczonym
w potowie wysoko$ci okna z nawiewnikami V10 i kotnierzami.

Parapety wewngtrzne wymieni¢ na nowe wykonane z konglomeratu marmurowego (kamien naturalny
95% oraz spoiwo z zywicy poliestrowej) gr.2,5cm z wyjatkiem parapetéw na poddaszu i w
pomieszczeniu kottowni, gdzie nalezy zastosowac parapety z pvc.

Parapety zewngtrzne z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow
Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wplywem warunkow atmosferycznych.

46



5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykonac pomiary otworow z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni wegarkow do
ktoérych ma przylega¢ oScieznica.
Kierunek otwierania i przesuwania drzwi sprawdzi¢ na rzutach.

5.3. Wykonanie robot
Zasady montazu

Przy montazu futryn drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisiec montazu dostawcy stolarki i
$lusarki drzwiowe;j.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia

6.

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20mm i max. 30mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu o$cieznic.

Przed montazem — zdja¢ skrzydta z oscieznic.

Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy
murem a o$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinow. O$cieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztaltu
1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oS$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy
miary zwijanej ustawic przekatne oraz §wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2mm - na dlugosci do 1m oraz 3mm - na dlugosci powyzej 1m.

Oscieznicg mocowaé trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowa¢ do oScieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o§cieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypehiania pianka montazowa przestrzeni migdzy oscieznicq a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi drewnianych przez naklejenie papierowej ta§my malarskie;j.
Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowa¢ rozpory poziome
i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania
pianki montazowej. Wypelnienie piankg montazowa szczelin pomigdzy rama a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki osciezy
(glefow), pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Po obrobcee osciezy — niezwlocznie zdjac¢ zabezpieczajaca taSme malarska z powierzchni drzwi

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.7.
Sprawdzenie jakosci robot zwiazanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnos$ci z zamowieniem tzn.:

zgodno$¢ wymiarow

jakos$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,

zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakosc¢
1 dobor o$cieznic,

sprawnos$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontrola prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:

sprawdzenie wymiar6w otwordéw oraz jakosci ich wykonania
kontrola prawidlowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci 1 jakosci zastosowanych kotew 1 dybli,
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- sprawdzenie poprawnosci wypehienia pianka montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem

a $ciana,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dzialania elementow ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa drzwi i okien wraz z o$cieznica sa szt. ( sztuka ) i m’,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.10.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

8.3. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania
BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie
BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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