Kod 45320000-6

3.8. ROBOTY IZOLACYJNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnos$ci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza robot izolacyjnych obejmujacych: izolacj¢ posadzki z ptynnej folii
uszczelniajacej w technologii Deitermann.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
1 oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegbdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,, Wymagania og6lne" pkt 2.2.
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2.2.Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem,
w oryginalnie zamknigtych pojemnikach moze by¢ przechowywany przez co najmniej 12 miesigcy.

2.3.Przyjeto do wykonania materiat : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 10- elastyczna ptynna
folia, Superflex 100/5 — tasma uszczelniajaca

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania og6élne" pkt 2.3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.4.

4.2. W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed przemarzaniem i wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Gruntowanie : Nalezy usuna¢ farby wapienne, obsypujace si¢ powtoki i luzne czastki. Ponadto
powierzchnie nalezy odpyli¢. Wszelkie nierownosci nalezy wyrownac zaprawa z dodatkiem preparatu
EUROLAN HL. Farby klejowe i powtoki o malej wytrzymatosci zmywa si¢. Przed rozpoczeciem
pracy powierzchnie musza by¢ suche.

Izolacja : Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek.
Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie.

5.3. Wykonywanie robét izolacyjnych
Nalezy zaizolowa¢ powierzchnig¢ posadzki wraz ze Scianami na wysokos$¢ licowania $cian plytkami.

Do gruntowania materiatdw mineralnych i zawierajacych gips nalezy uzy¢ EUROLAN 3K.

Wskazowki ogdlne

Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod cisnieniem i woda ci$nieniowa, podlozy i
Scian, shuza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sa tzw. "ptynne folie", z ktorych
wykonuje sig kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomigdzy nanoszeniem kolejnych warstw
powinno uplyna¢ kilka godzin (wstgpne przeschnigcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przej$cia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi taSmami i kotnierzami uszczelniajacymi. Warstwy
uszczelniajace nanosi si¢ na podloze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one
szorstka powloke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych.
Przyjmuje si¢, ze uszczelnienie powinno sigga¢ przynajmniej powyzej baterii lub miejsca
zamocowania stuchawki prysznicowej, ale czesto wykonuje si¢ je az do sufitu. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okolo 3 dni przed oddzialywaniem wody pod
cisnieniem

EUROLAN 3 K nie taczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie
prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieplej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach
ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna tkanina ptdcienna, np. po workach.
EUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podfozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
si¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni za pomoca szczotki lub
miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz
po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie
godzinami. Podloza suche i chlonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od
stopnia chlonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj.
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dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-,
wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym EUROLANem 3 K.

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosimy w 2 procesach roboczych plynna foli¢ uszczelniajaca
SUPERFLEX 10. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powlok,
SUPERFLEX 10 oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnorézowej). Aby uzyska¢ bardzo
réowna powierzchni¢ w przypadku uktadania mozaiki nalezy preparat nakladaé w 3 warstwach. W
przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na naktadane;
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie
pomigdzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 10 wiokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i
obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potaczen S$ciana/podloga i
$ciana/$ciana) specjalna tasma uszczelniajaca typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a nastgpnie
natozenie na t¢ taSme preparatu SUPERFLEX 10. Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z
SUPERFLEXu 10 nalezy chroni¢ przed wilgocia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.7.

6.2. Badania w czasie odbioru robot
W trakcie robot nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonanie kazdej warstwy izolacji. Druga warstwg wolno
wykonac po odbiorze przez Zamawiajacego pierwsze;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowa jest m2 .

7.3. Tlo§¢ izolacji w m® okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania og6lne" pkt. 2.10.
8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy izolacjg poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6 daly wynik pozytywny Jezeli
ktorekolwiek z badan dalo wynik negatywny nalezy cze$¢ albo cato$¢ robot uznac za nicodpowiadajace
wymaganiom.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokolem zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci .
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