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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wyburzeniami w
istniejagcym budynku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z rozbidrka elementow konstrukcyjnych w
istniejagcym budynku, a w szczegolnosci dotycza:

e Powiekszenia otworéw w $cianach nosnych,

e  Likwidacja $cian wypetniajacych.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Roboty rozhidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontai elementdw wchodzacych w sktad istniejacego obiektu
budowlanego.

Odpady - kaida substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozhy¢ lub do ich pozhycia sie jest
obowiazany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej jedna z wiasciwosci
wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym Ilub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakeje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla
zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materig, z ktora sie kontaktuja; ogdlna zawarto§¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢é do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na $rodowisko odcieku musza byé
nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanyech - sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczefstwo wykonywanych robot rozhiorkowych, zgodno$é z projektem
rozhiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Zabezpieczenie sasiednich obiektow oraz monitoring oddziatywania
robdt inzynierskich powinno by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen i zgodnie ze Specyfikacja Ogdlna.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawecy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowy.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony $rodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

* |okalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

e  zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekéw wodnych

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robdt.

2.0 Materiaty.

3.0 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uiyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

NARZEDZIA :

Mtotki , przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementdw.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE :
Sprezarki spalinowe z mfotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przeno$niki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udZwigudo 5 T

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przeno$nikdw tasmowych, wozkow kotowych lub taczek. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie
ciata. Pochylnie badZ schody tymczasowe stuiace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce robdt rozhidrkowych.
Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wykonanie robot rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami,
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Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozhiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisdw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na
przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych przy robotach rozhidrkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprécz programu robdt i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac sie dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie
rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt beda
musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadaja dostateczna wytrzymatosc, opis Srodkdw zabezpieczajacych przeznaczonych
do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i
Zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo Zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia na rozhiorke w oparciu o
zatwierdzony projekt rozhiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozhiérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majace na celu
doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementow konstrukciji no$nej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozhiorkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczyé
czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbidrkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowiazany do zapoznania cztonkéw brygady
ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP poszczegdlnych czionkdw brygady.
Nalezy kazdorazowo omowic réwniez szczegtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséh. Protokét musza podpisac oprdcz prowadzacego szkolenie rdwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja sprawny
sprzet ochrony osobiste;.

Rozbiorka okien i drzwi.
W pierwszej kolejnosci zdemontowac stalowe kraty okienne i drzwiowe.

Nastepnie zdemontowac skrzydta i wymontowac ze $cian oScieznice.

Rozhidrka scianek dziatowych.
Rozbidrki $cianek dziatowych nie moina wykonywaé przez zwalenie ich na strop. Scianki dziatowe powinno sie rozhierac z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku.

Rozhidrka Scian.

Do rozbiérki $cian nalezy przystapié po rozebraniu wszystkich opierajacych sie na nich elementéw. Sciany rozbieraé warstwami
do okoto 1 m.
Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3 Sktadowanie i usuwanie odpadéw
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Otrzymane w zwigzku z rozbidrka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac odzyskowi, a jeieli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania
odpadéw. Miejsce sktadowania badZ usuwania odpadow na terenie rozhiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozhidrki gruz, odpady nalezy wywieZ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na samochdd zalecane
jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

b.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt rozbiorkowych.

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i
rozbidrkowych.

Ponizej omdéwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren, na ktorym odbywa sig rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac sig osoby nie zatrudnione bezpos$rednio przy pracach
rozbiorkowych i skierowanych tam przez kierownika robdt.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania .

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego.

Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia cze$ci konstrukcji przez wiatr jest zabronione.
Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé uprawniony kierownik budowy.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Demontai lub montai nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s%.

Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostana szczelnie ogrodzone i zakryte.

Podnoszenie cigzarow przekraczajacych maksymalna no$no$é stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone fragmenty
konstrukeji musza przed podniesieniem zostac catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcii.

Stanowiska spawaczy beda wyposaione w sprzet p.pozarowy.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci blizszej od
skrajnych rzewodow : 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN do 30 kV, 15 m - dla linii WN
ponad 30 kV

Bedzie stosowany przez pracownikéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
Roboty rozhiorkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego i uprawnionego pracownika.

Pracownicy wykonawcy robdt rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nrbpoz.230 z pézniejszymi zmianami).

Pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robdt demontazowych i
wyburzeniowych oraz z przepisami obowiazujacymi przy robotach rozhiorkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika
rozhidrki.

W razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robdt wigkszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢ w okulary
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ochronne

e W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach

6.0 Kontrola jakos$ci robaot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodno$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika rozhiorki. Po wykonaniu koleinego etapu rozbidrki
nalezy dokonac protokofu odbioru robdt lub wpisu do dziennika rozbidrki.

Sposab, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczos$ci i wynikow Kontroli powinny byé dostosowane do
rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacii.

7.0 Obmiar robot.
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona [t] rozebranego elementu.

8.0 Odbiory robot rozbiorkowych.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koricowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania cato$ci zakresu robdét oraz zachowania
warunkow podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacii.

9.0 Podstawa pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania rozbiérki, rusztowania, wykonanie prac
rozbidrkowych, wywiezienie materiatw pozostatych z rozebranych elementéw, oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10.0 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2 Przepisy dodatkowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.



