Kod 45410000-4

3.6. TYNKOWANIE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robo6t

8. Odbiodr robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkoéw zwyktych wewngetrznych i gtadzi gipsowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa  specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot:
— tynki wewngtrzne zwykte kat. 11,
— tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego gr. 20mm wykonywane
mechanicznie,

Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe¢ ochronna, wyroéwnawcza lub
ksztattujaca formg architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona rg¢cznie lub mechanicznie,
do ktoérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo§¢ warstw
1 technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,, Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.1.1.

Podloza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnos$ci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.5.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle".

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od dowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.5.2. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy gipsowe

Stosuje si¢ gotowe suche zaprawy tynkarskie w postaci suchej mieszanki naturalnego gipsu
budowlanego, piasku wapiennego, wapna suchogaszonego oraz dodatkéw poprawiajacych
urabialno$¢. Tynkarska zapraweg gipsowa do nakladania mechanicznego przygotowuje si¢ przez
zmieszanie suchej mieszanki gipsowej z woda zarobowa w agregacie technicznym. Temperatura
otoczenia, w ktorej przygotowuje si¢ zaprawe tynkarska powinna wynosi¢ nie mniej niz 5°C.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.3.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkéow
Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw powinien wykaza¢é mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wodg,

- do tynkow gipsowych agregaty tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do
ciaglego ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej, wyposazone w ciS$nieniowe we¢ze
tloczne zakonczone koncowka tynkarska,

- laty aluminiowe H i trapezowe,

- paca tynkarska do gtadzenia, paca tynkarska z gabka do ostatecznego wygladzenia,

- pace dociskowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08,

- Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem,

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

- Gips tynkarski pakowany w worki 40kg papierowe, wentylowane, czterowarstwowe. Gips luzem
moze by¢ przewozony dostosowanymi do transportu samochodami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".
Zaleca sig¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych pod tynkowanie nie nalezy wypetnia¢
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na
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spoing petna nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ j.w. lub zastosowa¢ specjalne srodki zapewniajace
nalezyta przyczepnosc¢ tynku do podtoza,

- Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypehiajac je lampa benzynowa,

- Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

- Tynki gipsowe wykonuje si¢ na podilozach ceramicznych, podtozach z cegly wapienno-
piaskowej, betonu zwyklego 1 komoérkowego, oraz na podlozach styropianowych
i drewnopodobnych. Wilgotno$¢ podtoza, na ktéorym ma by¢ wykonany tynk gipsowy, nie
moze przekracza¢ 2-3%. Podloze powinno by¢ oczyszczone z brudu i zatluszczen. Powinny
by¢ usunigte ubytki, wybrzuszenia 1 wypuklosci. Zattuszczone powierzchnie nalezy zmoczy¢
woda z dodatkiem detergentow, a nastgpnie czysta woda. Przed polozeniem tynku gipsowego
podioze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym pod tynki gipsowe.

5.4. Wykonywanie tynkéw
5.4.1. Tynki zwykte:
- Sposoby wykonania tynkdéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
- Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne
z Norma PN-70/B-10100.
- Tynki zwykle kategorii II i I1I naleza do odmian powszechnie stosowanywanych, wykonaywanych
w sposob standardowy.
- Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewngetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,
- Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

5.4.2. Tynki gipsowe

- Grubo$¢ tynkoéw nanoszonych mechanicznie z gipsu tynkarskiego nie moze by¢ mniejsza niz
8mm; nie zaleca si¢ wykonywania tynkoéw grubszych niz 15mm.

- Przy wykonywaniu tynkow gipsowych koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem
ciaglym w odleglosci okoto 50cm od powierzchni poditoza. Koncowka powinna by¢ ustawiona
prostopadle do powierzchni sufitu lub $ciany.

- Bezposrednio po wykonaniu narzutu nalezy przystapi¢ do S$ciagania i wyréwnywania
wstgpnego narzutu za pomoca aluminiowej taty. Po cz¢$§ciowym stwardnieniu zaprawy nalezy
doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy za pomoca szpachli powierzchniowej, uzupetnic
drobne ubytki i wygladzi¢ powierzchni¢ pacami tynkarskimi. Przed koncem twardnienia
zaprawy nalezy powierzchnig zrosi¢ woda w sposéb mechaniczny lub reczny tak, aby woda
byla naniesiona w postaci mgly. Po zroszeniu powierzchni zaciera si¢ zaprawg przy uzyciu
pacy z gabka w celu "wyciagnigcia" mleczka wapiennego.

- Tynki gipsowe nie wymagaja specjalnej pielegnacji. Zaleca si¢ tylko chroni¢ je przed
nastonecznieniem i intensywnym suszeniem w ciagu 24 godzin.

- Styki z powierzchniami inaczej wykonczonymi (przy osciezach i podokiennikach) powinny
by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie tj. pozostawienie bruzdy 2-
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnoscei jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

6.3.2. Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym
i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig¢ tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. Tloéé tynkow w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.10.

8.2. Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i1 uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢
1 przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm w calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)
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Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.11.

9.2 Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdow 1 sprzegtu,
- obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci.
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