SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej

»ozpital Miejski” w Sosnowcu - Segment C
41-200 Sosnowiec , ul. Zegadlowicza 3

RODZAJ
OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU
SEGMENTU C BUDYNKU SZPITALA, W CELU
UTWORZENIA ZESPOLU ZABIEGOWEGO DLA
POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

- CZESC INSTALACYINA :

- ST-01 - Wentylacja mechaniczna kod CPV-45350000-5

- ST-02 - Instalacja CO - kod CPV 45330000-9

- ST-03 - Instalacja wodna , cwu , kanalizacji sanitarnej - kod CPV 45330000-9
- ST-04 - Roboty demontazowe Kod CPV 45453000-7
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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z )
PRZEBUDOW3 CZESCI POMIESZCZEN PARTERU SEGMENTU C BUDYNKU SZPITALA, W CELU
UTWORZENIA ZESPOLU ZABIEGOWEGO DLA POTRZEB ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO

w zakresie instalacji wentylaciji, instalacji co, wod-kan oraz niezbednymi demontazami

0Ogoélne wymagania dotyczace roboét :

Na roboty objete zakresem tego zadania sktada sie wykonanie i odbiér robét zwigzanych z :
ST-01 INSTALACJA WENTYLACJI

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen
- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania
- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

ST-02 INSTALACJA CO

- zabudowe nowej instalacji co w obrebie pomieszczeh

- wykonanie izolacji rurociggéw

- zabudowe grzejnikdw wraz z armaturg

- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania
- wizja lokalna przed rozpoczeciem robot wraz z zapoznaniem zakresu robot

ST-03 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

- wymiana przewodow wraz z armaturg instalacji wodociggowej i CWU

- wymiang przewodow instalacji kanalizacyjnej

- wykonanie zasilania wodnego i odprowadzenie sciekow z nowoprojektowanych
przyboréw sanitarnych

- wykonanie izolacji rurociggow instalacji wodnych

- zabudowe zawordéw odcinajgcych

- proby, rozruchy, odbiory, dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbednych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania

- wizja lokalna przed rozpoczeciem robét wraz z zapoznaniem zakresu rob6t

ST-04 ROBOTY DEMONTAZOWE
- demontaz przewodow wraz z armaturg instalacji wodociggowej z rur stalowych

ocynkowanych oraz rurociggéw kanalizacyjnych wraz z ceramikg sanitarng
- demontaz istniejgcej instalacji co w rejonie pomieszczen remontowanych
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0Ogoélne wymagania dotyczace roboét :

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszymi warunkami, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wiedzg techniczng.

Prace modernizacyjne muszg przebiega¢é w okresie pracy budynku, a w przypadku
niemozliwosci wykonania niektorych robot szczegdlnie ucigzliwych prace nalezy prowadzié w
okresie popotudniowym lub nocnym.

2. DOKUMENTACJA :

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej regulowane sg odrebnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna instalacji sanitarnych powinna by¢ kompletna i umozliwia¢ realizacje
obiektu.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ tylko dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementoéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatéw lub elementéw o rownowaznych charakterystykach i wymaganiach technicznych.
Wprowadzone zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac pogorszenia wkasnosci uzytkowych
oraz trwatosci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3. MATERIALY :

Wymagania ogoélne dotyczace materialow i urzadzen :

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadac
obowigzujgcym normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Za jakos¢ materiatéw, elementdw i urzadzen przeznaczonych do robét odpowiada wykonawca
robét. Nie dotyczy to materiatéw, elementdéw i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez
inwestora .

Wszystkie urzadzenia dostarczone na budowe powinny mie¢ atesty, certyfikaty i dopuszczenia
wymagane przez polskie prawo.

UWAGA — Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty rownowazne o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych

ST-01 WENTYLACJA

Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng wywiewng dla wyodrebnionych pomieszczen lub
stref w zalezno$ci od ich funkgciji i przeznaczenia.

Ukfad wywiewny zapewnia wentylacje pomieszczeh sali chorych oraz gabinetu zabiegowego.
Dwa dodatkowe uktady zapewniajg wentylacje tazienki i WC.

Wszystkie urzadzenia (wentylatory kanatowe) zostaty dobrane w oparciu o dane techniczne producenta
firme Systemair.
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Zastosowano materiaty i urzagdzenia:

Wyszczegdlnienie

Wentylator kanatowy typ RVK160E2-A1 z regulatorem obrotéw + elastyczne potaczenia

Wentylator kanatowy typ RVK125E2-A1 z regulatorem obrotéw+ elastyczne potaczenia

Wentylator typu tazienkowego BF100

Ttumik $200/L=1000mm

Ttumik $125/L=800mm

Zawor wywiewny ¢125

Zawor wywiewny $200

Spiro $100

tuk ¢100/90°

Spiro $125

tuk ¢125/90°

Trojnik prosty ¢$125/¢125

Flex $125

Spiro $160

tuk ¢160/90°

Spiro $200

tuk ¢200/90°

Trdjnik prosty $200/$200

Trdjnik prosty $200/$125

ST-02 INSTALACJA CO

Zastosowano materiaty i urzagdzenia:

Wyszczegdlnienie

Grzejnik plytowy higieniczny zasilanie dolne typ HV z kpl zawieszen z wktadka termostatyczng

20x600x700

Grzejnik tazienkowy z kpl zawieszen typ Skalar PS 18-600

Zawor termostatyczny katowy dnl5

Gtowica termostatyczna

Zawor odcinajacy grzejnikowy katowy powrotny

Zawor odcinajacy grzejnikowy katowy powrotny podwaojny

Rura stalowa czarna dnl5 bez szwu

Rury typu Stabi-Glass z wkladka aluminiowa

®16

®20

ST-03 INSTALACJA WOD-KAN

Zastosowano materiaty i urzgdzenia:

Wyszczegdlnienie

Instalacja wody zimnej i CWU

Rury typu Stabi-Glass z wkladka aluminiowa

®20

025
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Otulina PU gr 13mm typ FRZ na rurociagi stalowe

015

25

Armatura odcinajgca gwintowana — zawory kulowe

015

b 25

Zawor odcinajacy do ptuczki toaletowej 1/2"

Zawory podumywalkowe i pod zlew o $r. nominalnej 1’ mm

Armatura wyplywowa

Bateria stojgca bidetowa z wezykami 1/2”

Bateria stojgca nad zlewozmywak z wydtuzong wylewkg typu TRENDO z wezykami 1/2” typu Tercio

Bateria stojgca umywalkowa z wezykami 1/2” typu Tercio

Bateria natryskowa typu Tercio + zestaw natryskowy Sirena 2S5

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne

Umywalka z otworem i p6tnoga + kpl montazowy i syfon NOVA TOP wielko$¢ 55cm

Muszla ustepowa stojgca z zbiornikiem typu kompakt NOVA TOP z deskg sedesowg

Bidet stojacy typu NOVA TOP z deskg sedesowg

Brodzik niski potokragty 80cm + kabina prysznicowa

Zlew okragty nablatowy stal nierdzewna + kpl przytgczeniowy

Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem + kpl przytaczeniowy

Rurociggi PVC

$110

50

$32

Rodzaje wykorzystywanych materiatow :

ST-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Do montazu kanatéw z blachy ocynkowanej zastosowaé elementy taczace ($ruby, nakretki i prety

gwintowane, nity, podkfadki ) oraz elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci

ocynkowane;.

Kanaty przewidziano jako typowe wykonane z blachy ocynkowanej. Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

wraz z urzadzeniami zgodne z parametrami i katalogiem wytworcy (zgodnie z projektem).

ST-02 INSTALACJA CO

Instalacja c.o. grzejnikowego

Zaprojektowano instalacje c.0. w uktadzie dwururowym systemu zamknietego opartg o istniejgcy uktad

c.o. budynku. Istniejaca instalacja c.o. zaprojektowana zostata w uktadzie tradycyjnym z gatgzkami

grzejnikowymi. Instalacje nalezy rozprowadzic od grzejnikéw do istniejacych piondw c.o.

Zaprojektowano wymiane istniejacych grzejnikow zeliwnych na grzejniki higieniczne typu HV firmy

PURMO.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazyé w zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi. Na

gatazkach powrotnych grzejnikdw nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce.

Statecznos¢ hydrauliczna instalacji zapewniona zostata przez odpowiednie fabryczne nastawy zaworéw

termostatycznych. Regulacje nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu instalacji i uruchomieniu.

Strona 6z 13

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

Izolacje

Przewidziano izolacje wszystkich rurociggow instalacyjnych. Instalacje prowadzone w bruzdach
Sciennych oraz podposadzkowo zaizolowaé otulinami np. typu Thermacompact.
Izolacje dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych wartosci strat cieplnych okreslonych na podstawie
normy PN-85/B-02421.

T-03 INSTALACJA WOD-KAN

Instalacje wodne zimnej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych na cisnienie nominalne
1,6MPa, instalacje wody cieptej z rur PP na cisnienie nominalne 1,6MPa.

Wszystkie przejscia rurociagu przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w rurach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurami ochronnymi a rurg przewodowag nalezy wypetni¢ materiatem wodochronnym i
dzwiekochfonnym z wykonczeniem szczelnym potgczeniem plastycznym. W instalacji przewidziano
armature gwintowana.

Instalacje kanalizacyjne wykonac¢ nalezy z rur PVC.

Podtgczenia kanalizacji z sanitariatdw wykona¢ do istniejacego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Do
podtgczenia sanitariatow wykonaé nowe piony kanalizacyjne z odpowietrzeniami wyprowadzonymi
ponad dach i otworami rewizyjnymi.

W budynku istniejg trzy piony zeliwne instalacji kanalizacji deszczowej. Podczas modernizacji nalezy
piony wymieni¢ na nowe z PVC. Na pionach zamontowac¢ czyszczaki i nowe wpusty dachowe.

ST-04 DEMONTAZE INSTALACJI SANITARNYCH :

Demontaze instalaciji c.o.

Przewidziano do zdemontowania istniejacy instalacje centralnego ogrzewania od grzejnikdéw do pionéw

w obszarze pomieszczen remontowanych.

Demontaze instalacji WOD-KAN

Przewidziano do zdemontowania istniejacg instalacje wod-kan w obszarze pomieszczen

remontowanych.
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Skiadowanie i przechowywanie materiatow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedag
wbudowane, byty zabezpieczone zgodnie z wymaganiami producenta / dostawcy i zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli.

Materialy muszg by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

4. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarowno
w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Podstawowym sprzetem do wykonania robét sa :

- samochdd dostawczy 0,915t

- zuraw samochodowy

- narzedzia do obrobki i faczenia kanatéw wentylacyjnych, izolacji cieplnych
- typowe elektronarzedzia do prac montazowych.

5. TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ dostarczanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w  odniesieniu do  dopuszczalnych  obcigzeA na  osie
i innych parametréw technicznych.

Transport materiatdw winien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producenta np. w zakresie
pakietowania itp. celem zapewnienia bezpiecznego sktadowania.

6. WYKONANIE ROBOT :

Rozpoczecie robét :

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczehstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji sanitarnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Roboty instalacyjne powinny byé zsynchronizowane z innymi robotami budowlano — montazowymi
prowadzonymi na obiekcie.

- wykonanie przebi¢ w $cianach wg trasy kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych

- wykonanie bruzd w $cianach i posadzce pomieszczenia sanitarnego

- demontaz instalacji co, wod-kan

- montaz omawianych instalacji

- biaty montaz

- uruchomienia i regulacja instalacji

- odbiory kohcowe
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Wymagania :
Przewody — wymagania ogdlne

Przewody i kanaty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtadciwg prace uktadu oraz
mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Rurociggi
powinny by¢ mocowane do podpor statych i podpér ruchomych natomiast kanaty wentylacyjne
zgodnie z normami lub w systemie podwieszen np. Hilti .

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych tzn. by¢ montowane na uchwytach, wspornikach Ilub
zawieszeniach usytuowanych w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonano rury.

Konstrukcja podpér powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie
akustyczne od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Montaz przewodow

ST-01 INSTALACJA WENTYLACJI
Montaz instalacji powinien by¢é prowadzony w oparciu o kompletng dokumentacje techniczna.

Podwieszenie kanatow zgodne z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26 lub systemem podwieszen
firmy HILTI.

Do montazu kanatéw z blachy ocynkowanej zastosowacé elementy taczace (Sruby, nakretki i
prety gwintowane, nity, podktadki ) oraz elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w
postaci ocynkowane;.

Kanaty przewidziano jako typowe wykonane z blachy ocynkowane;.

T-02, ST-03 INSTALACJA | WOD-KAN

Przewody i kanat nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢
wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja.

W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym
chemicznie w stosunku do miedzi, z ktérej wykonana jest rura.

Mocowanie przewodow
Trwato$¢ instalacji z rur stalowych z uwagi na wiasciwosci wytrzymatosciowo-termiczne w
znacznym stopniu zalezy od prawidtowosci rozmieszczenia uchwytow mocujgcych..

Do mocowania rur powinny byé uzywane uchwyty wykonane w formie obejm stalowych z
wktadkami gumowymi. Pomiedzy obejmg stalowg a przewodem nalezy umiesci¢ na caltym

obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z miekkiego PVC.
W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sie stosowanie hakéw stalowych.
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7. PROCEDURA PRAC :

7.1. KONTROLA DZIALANIA : PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace wstepne :

probny rozruch wszystkich instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny )
nastawienie i sprawdzenie elementéw regulacyjnych

regulacja strumieni powietrza i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych,

regulacja nastaw zaworow termostatycznych i regulacyjnych

okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku

sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

sprawdzenie elementow zasilania elektrycznego

7.2. PROCEDURA PRAC

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i catodci
skladowych instalacji, przez poszczegélne ukiady instalacjne. Poszczegdllne czesci sktadowe i
uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy.

8. REGULACJA INSTALACJI :

Po wykonaniu catosci instalacji wentylacyjnej ( potozenie kanaldw wentylacyjnych,
zamontowanie anemostatéw ) nalezy wykonac¢ regulacje sieci z szczeg6lnym uwzglednieniem
zatozonych ilosci powietrza wentylacyjnego na poszczegdinych elementach korzystajac z
atestowanych urzadzenh pomiarowych..

Regulacje instalacji co dokona¢ w oparciu przyrzady pomiarowe.

9. ODBIOR:

Przy odbiorze koncowym poszczegolnych instalacji nalezy przedtozyé protokoty odbioréw

czesciowych, badania szczelnoéci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych

odstepstw), z niniejszymi warunkami oraz wymaganiami norm przedmiotowych lub innych

warunkow technicznych.

Jako integralng czes$¢ odbioréw nalezy przeditozy¢é dokumenty dotyczace eksploatacii i
konserwaciji :

raport stwierdzajacy prawidiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych inwestora w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku

dokumentacje obstugi i wyszukiwania usterek

instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji
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10. PRZEPISY ZWIAZANE :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l —
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r.)

Przepisy BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

PN-B-02421 lipiec 2000 —,lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen-Wymagania i
badania odbiorcze”

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) - obowigzuje od
11.07.2003 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) - obowigzuje od 1 stycznia
2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki
optaty stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowe;j
kontroli (Dz. u.
Nr 120, poz. 1132) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) - obowigzuje od 11.07.2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) -
obowiagzuje od 11.07.2003 r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz.
1504).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energig elektryczng, s$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr 85, poz.
957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
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17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184).

USTAWA Z DNIA 12 WRZESNIA 2002 R. O NORMALIZACJI (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077).

USTAWA Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) -
[przepisy wdrazajg postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej 73/23/EWG ze zmianami
wprowadzonymi Dyrektywa 93/68/EW G].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - [przepisy
wdrazajg postanowienia Dyrektywy Rady 89/336/EEC z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie
ujednolicenia przepiséw prawnych Krajow Cztonkowskich w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej, wraz ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami Rady
91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC].

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z 9.10.2003 r. Nr 46, poz. 693).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137) - obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr
106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr
196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288).

Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach

elektroenergetycznych o] napieciu do
1V.Dz.U.Nr81poz.473z1990r.
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