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3.8.  ROBOTY IZOLACYJNE 
 
 
 
 

Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane  

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących: izolację posadzki z płynnej folii 
uszczelniającej w  technologii Deitermann. 

1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  
i oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót izolacyjnych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w „Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w „Wymagania ogólne" pkt 2.2. 
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2.2. Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, 
w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięcy. 

 
2.3. Przyjęto do wykonania materiał : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 10- elastyczna płynna 
folia, Superflex 100/5 – taśma uszczelniająca   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 2.3. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.4. 

4.2. W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 
Gruntowanie : Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto 
powierzchnie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu 
EUROLAN HL. Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem 
pracy powierzchnie muszą być suche. 
Izolacja : Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. 
Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie. 

 5.3. Wykonywanie robót izolacyjnych 
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian płytkami.  
 
Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć EUROLAN 3K. 

Wskazówki ogólne 
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i 
ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których 
wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw 
powinno upłynąć kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy 
podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy 
uszczelniające nanosi się na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one 
szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. 
Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub miejsca 
zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do sufitu. Świeżo wykonane 
powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. 
Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod 
ciśnieniem 
EUROLAN 3 K nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie 
prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego 
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach 
ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 
EUROLAN 3 K może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje 
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub 
miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już 
po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie 
godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od 
stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. 
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dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, 
względnie dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym EUROLANem 3 K. 
 
Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosimy w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelniającą 
SUPERFLEX 10. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, 
SUPERFLEX 10 oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo 
równą powierzchnię w przypadku układania mozaiki należy preparat nakładać w 3 warstwach. W 
przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej 
warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie 
pomiędzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 10 włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i 
obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych (połączeń ściana/podłoga i 
ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a następnie 
nałożenie na tę taśmę preparatu SUPERFLEX 10. Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z 
SUPERFLEXu 10 należy chronić przed wilgocią . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.7. 

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
W trakcie robót należy zgłosić do odbioru wykonanie każdej warstwy izolacji. Drugą warstwę wolno 
wykonać po odbiorze przez Zamawiającego pierwszej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.9. 

7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2 .  

7.3. Ilość izolacji w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2.10. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane. 
W takim przypadku należy  izolację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

8.4. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6 dały wynik pozytywny Jeżeli 
którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające 
wymaganiom. 
Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 2.11. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości . 


