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1.0 Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z montazem
prefabrykatéw Zelbetowych — nadprozy prefabrykowanych typu .L 19".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z montazem nadproiy
prefabrykowanych w catym budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Specyfikacji
"Wymagania Ogolne"

1.5 Ogélne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z

Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikaciji "Wymagania ogdlne".

2.0 Materiaty.
2.1 Belki nadprozowe , prefabrykowane.

Belki nadproiowe systemowe — wg dokumentacji systemu Porotherm lub ,L" o przekroju w ksztatcie litery L, popularnie
nazywane .L19" (o szerokos$ci 9 cm i wysokosci 19).

2.2 Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzié¢ z jednego Zrodta i byé oznaczony (dane
dotyczace no$nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jako§¢ -okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

¢ dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jako$ci catej zamawianej partii belek,

e dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,
e zapewni¢ sobie od producenta atest (zaSwiadczenie o jako$ci) dla kaidej jednorazowo wysytanej partii ,
zawierajacy nastepujace dane:

e nazwe i adres producenta
e date | numer kolejny badania,

®  o0znaczenie wg normy.
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

2.3 Asortyment nadprozy.
Typ nadprozy i mozliwo$¢ ich zastosowania wg odpowiednich $wiadectw ITB.

2.4 Materiaty dodatkowe.
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W przypadku nadprozy nalezy zastosowac zaprawe gestoplastyczng dozbrojong dwoma pretami ¢12

3.0 Sprzet.
Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

4.0 Transport.

4.1 Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac sie tak, aby zachowacé ich
dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowac na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami lokomocii.

Elementy ukfada¢ dtugoscia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o wymiarach 4x6 na
srodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od korncow belek.

Transport powinien odbywac sie w pozycji whudowania elementu.

5.0 Wykonanie robot.
5.1 Warunki magazynowania.
5.1.1 Warunki magazynowania belek nadprozowych.

Elementy uktadane sa warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4xb cm w max. 6 warstwach na
wyrdwnanym i utwardzonym podfozu. Belki nalezy sktadowa¢ w stosach w pozycji whudowania.

5.2 Warunki montazu.

Podstawowe warunki bezpieczefistwa montazu.

1 Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej, projektu technologii montazu, z
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogdlnymi przepisami bhp i rozporzadzeniem z dnia 28.03.72
r. MBiPMB (Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 04.72 r.) oraz warunkéw wynikajacych z przepisdw szczegétowych.

2. Przy montazu budynku, brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to by:

a) montaz prefabrykatow odbywat sig zgodnie z projektem technologii montazu,
b) do montazu byty stosowane urzadzenia montazowe atestowane zgodne z projektem technologii montazu,
C) wszystkie czynnosci montazowe byty wykonywane zgodnie z projektem technologii montazu.

3. Wbudowywac tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie budzacym
Zadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkow itp.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacii
konstrukcyjnej.

4. Operator zurawia powinien uzywa¢ dZwigu tylko do prowadzenia prac zgodnych z jego charakterystyka
techniczna.

b. Elementy prefabrykowane naleiy podnosi¢ wyfacznie pionowo. Podnoszenie przy sko$nym naciaganiu liny lub

przesuwaniu przy pomocy obrotu wysiegnika jest niedopuszczalne.

6. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatow nikomu nie wolno znajdowac sie pod wysiggnikiem i
zawieszonym elementem.

7 W przypadku konieczno$ci wykonywania robét montazowych przy $wietle sztucznym powinno byé zapewnione
o$wietlenie miejsca pracy - minimum 100 luksdw oraz miejsca pobierania elementéw min 50 luksow.

8. Prowadzenie montau jest niedozwolone:

- przy szybkosci wiatru wigkszej niz 10 m/s,

- przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,

- w czasie opadow atmosferycznych i $niezycy.
- wowczas, gdy pomosty robocze s $liskie,

- w temperaturze otoczenia ponizej -10°C.

9. Montaz konstrukcji budynku powinien w zasadzie odbywa¢ sie w temperaturze otoczenia

powyiej 0°C. W przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza sie montaz przy

zachowaniu specjalnych warunkdéw, okreslonych w ,Wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur”, opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, a wydanych przez ITB w
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1971r.
10. Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych warunkéw:
a)oczyszczat ze $niegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy, przejScia oraz drogi
ewakuacyjne,
b) odpowiednio ustawic i zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia grzewcze.
) wzmocni¢ nadzor nad robotami montazowymi.

11. Wszyscy pracownicy sa obowigzani do natychmiastowego zgtaszania  bezpos$redniemu przetoZzonemu

dostrzezonych wad konstrukcji, urzadzen itp. mogacych zagrazac bezpieczenstwu konstrukeji lub pracownikow.

12. Bezpos$rednio po montaiu ptyt stropowych powinno sie zabezpieczyé wszelkie otwory za pomoca pokryw
przykrywajacych cata powierzchnige otworu . przekrycia musza przenie$¢ cigzar cztowieka z narzedziami i byé
zabezpieczone przed przesunigciem.

13. W przypadku spodziewanych silnych wiatréw , t.j. wiatrow powyzej 10m/s naleiy zahezpieczy¢ dziatki
montaZowe na parcie i ssanie wiatru.

5.2.1 Belki nadprozowe.

Nadproza prefabrykowane montuje sig réwnoczesnie ze wznoszeniem murdw. Belki nadprozowe dostosowane do
szeroko$ci otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru. Belki uktada si¢ na zaprawie
cementowej minimum M8. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawa cementowa. Po utoieniu belek i zalaniu
spoin nadproze wypetnia sig zaprawa gestoplastyczna i dozbraja si¢ dwoma pretami ¢12 mm. Belki obciazone stropem o
rozpigtosci wigkszej lub rownej 180 cm nalezy podeprze¢ steplami drewnianymi lub stalowymi w odlegtosci oketo 25 cm
od podpér. Minimalna dtugos$¢ oparcia na $cianach wynosi 9 cm , maksymalne oparcie 19 cm.

6.0 Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogdlne reszta jak ponizej. Naleiy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacija projektowa.

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odhiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwiazanych z montaiem ptyt belek nadprozowych nalezy
do Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleiy pordwnanie uzyskanych wynikdw kontroli z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier Projektu moie poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawce.
6.6.2 Kontrola materiatow.

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ iniynierowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technicznej ITB i atesty
materiatow.

Wykonawca obowiazany jest do sprawdzenia jako$ci wykonanych elementéw i odpowiedniego oznaczenia oraz
wiasciwego sktadowania prefabrykatdow.

7.0 Obmiar robot..

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ nadprozy. lloSci przewidywanych elementéw zestawiono w
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Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka (element).

8.0 Odbidr robét.
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji "Wymagania ogdlne. Odbiorowi podlegaja:
e Jako$¢ wbudowywanych prefabrykatow
e Diugosé oparcia na murach/podporach

Jakos$ i rozmieszczenie podktadek pod prefabrykatami

Wypoziomowanie elementu.

Wypetnienie ztaczy betonem.

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w "Wymagania ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu; ewentualne oczyszczenie; ustawienie, wykucie
gniazd, przygotowanie podpér montazowych i rygli; utoZenie warstwy zaprawy; montaz prefabrykatow i
rektyfikacja zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszcza sig
rowniez wypetnienie ztaczy , podktadki, koszty ewentualnych rusztowarn i pomostéw niezbednych do wykonania
montazu. Cena obejmuje rowniez wykonanie i uzgodnienie z Projektantem PW projektéw warsztatowych
prefabrykatéw indywidualnych.

10.0 Przepisy zwiazane.

Instrukcje producenta.



