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Pok. Chorych 3 os.

PCV
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C 255
Pok. Chorych 3 os.
PCV
23.85m2
C 2.57
Sala zabiegowa 3
PCV pradoprzewodzace
m2
U2
p: 20x2! h=281cm
h=279cm
C 251
Pok. Chorych 4 os.
PCV
33.00 m2

s

Cc270

. Klatka schodowa

PCV
27.38 m2

POSADZKI:
[ Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-051 Silver

1 Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR CONDUCTIVE 2920-051 Silver
[ Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR CONDUCTIVE 2920-027 Blue
B Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-011 Ruby

[ Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-074 Lemon

B Wyktadzina Vinyl Armstrong CONTOUR PUR 921-027 Blue

B2 Plytki podgowe Tubadzin gres szkliwiony P- Mono 4

&Y Plytki podgowe Tubadzin gres szkliwiony P- Mono 12

UWAGA!

W POMIESZCZENIACH GDZIE ZASTOSOWANO WYKEADZINE PCV NALEZY WYWINAC NA SCIANE
/ZAOKRAGLONY NAROZNIK/ DO WYSOKOSCI 15CM.

W POMIESZCZENIACH GDZIE ZASTOSOWANO UKEAD KOMPOZYCYINY Z BORDIURA NALEZY ZACHOWAC
BORDIURE NA PODLODZE O SZEROKOSCI 20CM.

UWAGA! ZAMIAST ZAPROPONOWANYCH MOZNA ZASTOSOWAC POROWNYWALNE KOLORYSTYCZNIE I
JAKOSCIOWO WYKEADZINY TARKETT, MARLEY FLOOR I INNE

SPECYFIKACIJA WYKELADZIN ARMSTRONG CONTOUR PUR:

BEZLAKIERUNKOWA WYKtADZINA HOMOGENICZNA GR. 2mm

ANTYPOSLIZGOWOSC: EN 13893 KLASA DS,

KLASA SCIERALNOSCI: EN 649 GRUPA P.

ANTYELEKTROSTATYCZNOSC: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI tADUNKOW ELEKTROSTATYCZNYCH
POWYZEJ WARTOSCI 2KV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO ,ANTYSTATYCZNY”, BAKTERIOSTATYCZNA

SPECYFIKACIA WYKLADZIN VINYL ARMSTRONG CONTOUR CONDUCTIVE:
BEZLAKIERUNKOWA WYKtADZINA HOMOGENICZNA GR. 2mm

ANTYPOSLIZGOWOSC: EN 13893 KLASA DS,

KLASA SCIERALNOSCI: EN 649 GRUPA P.

ANTYELEKTROSTATYCZNOSC: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI tADUNKOW ELEKTROSTATYCZNYCH
PONIZEJ WARTOSCI 2KV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO ,ANTYSTATYCZNY”, BAKTERIOSTATYCZNA

SCIANY:

OZNACZENIE WYKONCZENIA POWIERZCHNI WSZYSTKICH
JEDNAKOWYCH SCIAN W POMIESZCZENIU

@ OZNACZENIE WSKAZANEJ POWIERZCHNI SCIANY W POMIESZCZENIU

Sxf - oznacza fatuch z plytek ceramicznych - do wysokosci 2m

S:  Plytki scienne typ Tubadzin Pastel 200mm x 200mm
Kolor: zéity - Pastel 12

S,  Plytki scienne typu Tubadzin Pastel 200mm x 200mm
Kolor: jasny niebieski - Pastel 4

- Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
Ss - Tapeta z wiokna szklanego AkkordVlies-G
- farbg CapaSilan, kolor: jasny zétty - Curry 55 (L)93 (C) 12 (H) 90

- Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
Ss - Tapeta z wiokna szklanego AkkordVlies-G
- farbg CapaSilan, kolor: zoétty - Curry 150 (L)92 (C) 40 (H) 90

- Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
Se¢ - Tapeta z wiokna szklanego AkkordVlies-G
- farbg CapaSilan, kolor: niebieski - Lazur 180 (L)75 (C) 18 (H) 260

- Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
S; - Tapeta z wiokna szklanego AkkordVlies-G
- farbg CapaSilan, kolor: niebieski - Lazur 90 (L) 87 (C) 8 (H) 246

- Capacoll GK - klej do tapet klejonych na styk
Ss - Tapeta z wiokna szklanego AkkordVlies-G
- farbg CapaSilan, kolor: biekit- Lazur 120 (L) 90 (C) 10 (H) 246

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cafos¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z kosztorysami.
Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materiatéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi na budowie. Wszelkie prace rozbiérkowe przeprowadzaé wytgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultowac nalezy z projektantem.
W razie watpliwosci nalezy natychmiast wstrzymac prace i skontaktowac sie z projektantem.

Uwagi:

1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiaC po wykonaniu $cian dziatlowych wg rzeczywistych

wymiarow pomieszczeh na podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie budowy

3. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potgczy¢ ze $cianami i podiozem

4. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowaé prébki kolorystyki w obecnosci projektanta

temat:

Oddziat Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

nazwa:

Projekt przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczen 2 pietra
segmentu C obiektu nr Il przy ul. Zegadtowicza z przeznaczeniem
na lokalizacje Oddziatu Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

inwestor:

Samodzielny Publiczny ZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu,
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnhowiec
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