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Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Oddzit chirurgii urazowej -przebudowa
1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.32*87 m 114.840
RAZEM 114.840
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.15*2.05*20+1.25*2.05*10 m?2 72.775
RAZEM 72.775
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(1.10+0.10+0.35+1.15+0.10+0.42+0.25+0.28+0.42+0.15+0.82+0.70+1.00+ m3 21.739
0.90+0.10+1.87+0.25+0.05*2+0.95+0.10+0.25+0.32+0.15+0.85+0.36+0.30+
0.10+0.95+0.05+0.85+0.35+1.25+0.82)*0.55*2.07+(1.36*2.07*0.28*2)
RAZEM 21.739
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.95*2.07 m?2 1.967
RAZEM 1.967
6/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
(4.96*11+2.45+9.74+1.85*6+1.98+1.50+11.95+1.83*5+3.30+5.14*4+2.80*2+ |m?2 480.721
4.10+3.25+6.13+5.80)*3.18
RAZEM 480.721
7|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-02 nej
(1.83+1.13+2.32+3.00)*3.18 m?2 26.330
RAZEM 26.330
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukciji ceglanych na odlegtos$é 10 km
0108-20
97.969 m3 97.969
RAZEM 97.969
9 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
97.969 m3 97.969
RAZEM 97.969
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
2 Roboty murowe
11/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.28+1.35+1.45+0.58+1.20+0.37+1.16+0.24+1.02+0.36+1.52+1.26+0.58+ m3 16.309
0.65+0.33+1.02+0.75)*0.55*2.10
A (sumaczesciowa) | e
m3 16.309
(1.26+1.20*2+1.25)*0.25*2.10 m3 2.578
RAZEM 18.887
12|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.2/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
3.71+2.82+1.77+2.65+4.96*10+1.69+1.82+2.07+1.71+2.42+3.27+3.61+1.95+ 217.740
1.79+1.94+3.85+1.40+1.20+2.16+2.73+1.62+3.04+1.70*2+1.49+1.78+3.55+
2.08+1.79+1.16+3.04+2.04+1.90+1.85*4+2.06+1.90*9+1.94+1.72+1.96+2.60+
0.70+2.49+6.14*3+2.40+1.82+1.84+2.06+1.85+5.14*2+6.14*2+3.96+2.48+
1.33
A (obliczenia pomocnicze) ========
217.740
217.74*3.18 m?2 692.413
- 0.95*2.07*26 m?2 -51.129
- 1.15*2.07*2 m?2 -4.761
- 1.25*2.07*2 m?2 -5.175
RAZEM 631.348
13/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.2|2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
1.15+0.64+0.70+0.63+1.00+0.82+0.45+0.42+0.60+1.75+1.40+0.60+0.85+ 24.570
0.90+0.68+0.75+1.60+0.15+0.90+0.62+0.92*2+0.95+0.80+0.40+0.60+0.61+
1.03+0.53+1.20
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A (obliczenia pomocnicze) ========
24.570
24.57*3.18 m2 78.133
RAZEM 78.133
14/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |mz2
d.2|2010-01 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 obudowa Geberitéw
2.10+1.30+1.15+0.90+1.15+0.85+1.05*2+1.20+0.95*2+0.85*2+1.00+1.05+ 23.680
0.90*2+1.10+0.98+0.75+1.50+1.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
23.680
23.68*1.5 m2 35.520
RAZEM 35.520
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8cm m2
d.2|0121-06
1.20*1.90*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.2|0313-02 belek
NS1
0.55*2.10*0.21*11 m3 2.668
NS2
0.55*1.90*0.21*21 m3 4.608
NS3
0.55*3.70*0.21 m3 0.427
NS4
0.55*2.50*0.21*4 m3 1.155
NS5
0.55*2.80*0.21*3 m3 0.970
NS6
0.55*3.10*0.21 ms3 0.358
NS7
2*0.27*1.60*0.21*2 m3 0.363
RAZEM 10.549
17|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2|0125-05
638+1287+139+388+467+175+84 3178.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3178.000
3178*1.04 kg 3305.120
RAZEM 3305.120
18/KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - konstrukcja wsporcza ze stali kg
d.2|0125-05
analogia
393.52+90.84+136.26 kg 620.620
RAZEM 620.620
3 Wyko Aczenie wn etrz
19/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |ma2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1185.63*3.18 m?2 3770.303
minus $cianki
-692.41*2 m?2 -1384.820
-78.13*2 m?2 -156.260
RAZEM 2229.223
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.3/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
1129.79 m?2 1129.790
RAZEM 1129.790
21|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukciji ceglanych na odlegtos$é 10 km
0108-20
67.18 m3 67.180
RAZEM 67.180
22 opfata za sktadowanie gruzu m3
d.3|kalk. wtasna
67.18 m3 67.180
RAZEM 67.180
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3/0803-03
3770.3-(1384.82+156.26) m?2 2229.220
RAZEM 2229.220
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24|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.3/0803-06 gach
1129.79 m?2 1129.790
RAZEM 1129.790
25|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.3/0819-15
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
26|KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.3/0829-03
zgodnie z zestawieniem PT Architektury
358 m?2 358.000
fartuchy
37.67*2.05 m?2 77.224
- 0.90*2*25 m2 -45.000
RAZEM 390.224
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w $cianach z |szt.
d.3/0321-03 cegiet - Parapety z konglomeratu szer. 25 cm.
analogia
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
28|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg z wiokna szklanegox m2
d.3|1520-02
3770.3-435.224 m?2 3335.076
RAZEM 3335.076
29 Dostawa i montaz odbojnic z PCV szer. 14 cm bez PROMADOR c/s system m2
d.3|kalk. wtasna
182.34 m?2 182.340
RAZEM 182.340
30 Przyklejenie tasmy odbojowej szer. 20 cm pod odbojnice m
d.3|kalk. wkasna
182.34 m 182.340
RAZEM 182.340
31 Narozniki ochronne szt
d.3|kalk. wtasna
119 szt 119.000
RAZEM 119.000
32 dostawa i montaz uchwytéw dla Niepetnosprawnych kpl.
d.3|kalk. wkasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farbg Caparol Silan - tapet m?2
d.3/1505-03
analogia
3770.3-435.224 m?2 3335.076
RAZEM 3335.076
34|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg akrylowg - sufity m2
d.3/1505-01 Krotnos¢ = 2
analogia
134.83+500.224 m?2 635.054
RAZEM 635.054
4 sufity podwieszane
35/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m?2
d.4/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
134.83 m?2 134.830
obnizenie
(3.00+1.8+2.40+5.60+4.10+3.41+1.70)*0.40 m?2 8.804
RAZEM 143.634
36|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone Rockfon Medicare m2
d.4|2702-01
analogia
422.01 m?2 422.010
obnizenie
(3.45+4.01+4.31+4.00+7.90+3.80+3.90)*0.20%1.20 m?2 7.529
RAZEM 429.539
37|/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone Rockfon Mrdicare Ultra m2
d.4|2702-01
analogia
72.39 m?2 72.390
obnizenie
(4.30+4.85)*0.20*1.20 m2 2.196
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RAZEM 74.586
5 Posadzki
38|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5/0212-02 15cm
1129.79*0.08 m3 90.383
RAZEM 90.383
39|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
90.383 m3 90.383
RAZEM 90.383
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
90.383 m3 90.383
RAZEM 90.383
41 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5|kalk. wtasna
90.383 m3 90.383
RAZEM 90.383
42|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa Folia PE 02 m2
d.5/0604-01
analogia
1129.79*1.1*2 m?2 2485.538
RAZEM 2485.538
43|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- Utozenie pianki poliure-|m2
d.5/0604-01 tanowej ETHA FO AM gr 1 cm
analogia
1129.79 m?2 1129.790
RAZEM 1129.790
44|/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko
152.66 m?2 152.660
RAZEM 152.660
45/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm tgcznie 45 mm
Krotnos¢ = 2.5
152.66 m?2 152.660
RAZEM 152.660
46 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
152.66 m?2 152.660
RAZEM 152.660
47 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko
1129.79-152.66 m?2 977.130
RAZEM 977.130
48/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3.5
977.130 m?2 977.130
RAZEM 977.130
49 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5/1106-07
977.130 m?2 977.130
RAZEM 977.130
50/KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit Masa uszczelniajaca Mapei |m2
d.5/0602-01
analogia
152.66 m?2 152.660
RAZEM 152.660
51|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg kombinowang |m?2
d.5/1118-04
152.66 m?2 152.660
RAZEM 152.660
52/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.5/1119-02
264.05 m 264.050
RAZEM 264.050
53|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajacej po- |m
d.5/0602-03 ziomej
264.05 m 264.050
RAZEM 264.050
54 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1112-05 PCW
883.67 m?2 883.670
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RAZEM 883.670
55|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1112-05 PCW - Wywiniecie wyktadziny na $ciany
analogia
833.43*0.15 m?2 125.015
RAZEM 125.015
56|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.5/1112-09 wych
1008.685 m?2 1008.685
RAZEM 1008.685
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy przewodzace do wyktadzin z |m?2
d.5/1130-02 PCW
88.74 m?2 88.740
RAZEM 88.740
58|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1112-05 PCW pradoprzewodzace na listwach miedzianych
88.74 m?2 88.740
RAZEM 88.740
59/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.5/1112-05 PCW wywiniecie wyktadziny na $ciane
analogia
88.74*0.15 m?2 13.311
RAZEM 13.311
60|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5/1112-09 wych
poz.58 i 59
100.646 m2 100.646
RAZEM 100.646
61 Montaz listwy wyobleniowej ze styropianu m?2
d.5|kalk. wkasna
833.43+79.37 m?2 912.800
RAZEM 912.800
6 Stolarka
62|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie. EI-60 |m?2
d.6/1024-04 Typ O2.
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie. EI-60 |m?2
d.6/1024-04 typ O2a
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie. EI-60 |m?2
d.6/1024-04
Typ O3
3 m?2 3.000
Typ O3a
3 m?2 3.000
RAZEM 6.000
65|KNR 2-02 Okna otwierane stalowe w $cianach z cegiel, pustakéw i betonu - powierzchnia |m2
d.6/1201-01 do 2 m2 antywtamaniowe Ow 1
1.70*1.2 m?2 2.040
RAZEM 2.040
66|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone m?2
d.6/1024-01
typ d1
0.90*2.058*(9+11+1+4+3+17) m?2 83.349
typ d2
1.10*2.05*(1+7+6+2) m?2 36.080
RAZEM 119.429
67|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.6/1024-06
typ d1b
0.90*2.05*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
68| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone EI-60 m?2
d.6/1024-01
analogia
typ dle
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
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69|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.6/1203-02
analogia
typ d1s
1.1*2.05 m2 2.255
RAZEM 2.255
70/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 p.pozarowe EI-60 m2
d.6/1203-02
analogia
typ d2f
1.10*2.05*2 m2 4.510
RAZEM 4.510
71|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.6/1024-06
typ d2a
1.1*2.05*3 m2 6.765
typ d2b
1.1*2.0*5 m2 11.000
RAZEM 17.765
72|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie EI-30 m?2
d.6/1024-08
typ d3a
1.60*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
73|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie EI-60 |m?2
d.6/1024-06
typ d3f
1.10*2.05 m?2 2.255
RAZEM 2.255
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie EI-60 m?2
d.6/1024-08
typ d5f
1.50*2.40*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
75|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone - dostawa imontaz drzwi  |m?2
d.6/1024-01 drewnianych
analogia
typ dée
0.3*1.0 m?2 0.300
RAZEM 0.300
76|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.6/1022-12
db
0.9*2.75*2 m?2 4.950
RAZEM 4.950
7 Piwnice - kanat
77/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.7/0212-02 15cm
1.00*40.00*0.15 m3 6.000
RAZEM 6.000
78|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.7/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1.00*40*0.70 m3 28.000
RAZEM 28.000
79|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-17 trukciji ceglanych na odlegtos$é 10 km
0108-20
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
80 opfata za sktadowanie gruzu m3
d.7|kalk. wtasna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IlI m3
d.7/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odl.10 km
12.2 m3 12.200
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RAZEM 12.200
82/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod kanat m3
d.7/1101-01
0.85*20*0.10 m3 1.700
RAZEM 1.700
83/ KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm m?2
d.7/0701-03
(0.60%2+0.45)*20 m?2 33.000
RAZEM 33.000
84 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - dod.za kazdy 1 cm réznicy w m?2
d.7|0701-04 grubosci
Krotnos¢ = 3
0.85*20*0.10 m?2 1.700
RAZEM 1.700
85/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane - zbrojenie $cian zelbetowych
33.00*30.00*0.001 t 0.990
RAZEM 0.990
86 KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m?2
d.7/0702-03 0 grubosci 10 cm
0.75*20.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m2
d.7/0301-02 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gru-
bos¢ warstwy 2,00 mm
(0.45*3+0.75*4)*20 m?2 87.000
RAZEM 87.000
88|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - |m2
d.7/0301-07 natozenie dodatkowej warstwy AQUAFIN 2K
(0.45*3+0.75*4)*20 m?2 87.000
RAZEM 87.000
89|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.7/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
15.80 m3 15.800
RAZEM 15.800
8 Roboty malarskie seg. Alll p
90|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.8/1202-09 ponad 5 m2
1115 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
91|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.8/1202-07
2230*0.10 m?2 223.000
RAZEM 223.000
92|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.8/1208-02
2230*0.50*0.5 m?2 557.500
RAZEM 557.500
93|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-| m2
d.8/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
94|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2230.00-1115.00*0.50 m?2 1672.500
RAZEM 1672.500
95|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.8/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie gruntowanie powierzchni
analogia
1115.00 m?2 1115.000
RAZEM 1115.000
96|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8/1204-01 téw - farba zmywalna
analogia
557 m?2 557.000
RAZEM 557.000
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 $cian - farba do wykonania powtok zmywalnych
1115*0.5 m?2 557.500
RAZEM 557.500
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.8/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
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1115*0.5 m?2 557.500
RAZEM 557.500
99|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.8/1215-08
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
100/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.8/0818-05
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
101|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.8/1112-05 PCW o potaczeniach bezszczelinowych
40.00*2 m?2 80.000
RAZEM 80.000
102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.8/1112-05 PCW- Wywiniecie na sciany do wys. 15cm
analogia
80*0.15 m?2 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.8/1112-09 wych
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
104 listwa wyobleniowa ze styropianu m2
d.8|kalk. wtasna
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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