Zestawienie stolarki okiennej
o1 01n 02 02a 03 03a Oow1 Symbol
Sosnowiec 120x190 Sosnowiec 120x190 z nawietrzakiem Sosnowiec 120x250 EI6O Sosnowiec 120x250 EI60 z szybg Antisol Sosnowiec 120x250 Sosnowiec 120x250 z szybq antisol Wewnetrzne do dyzurki Styl
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OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV Z NAWIETRZAKIEM |OKNO NIEOTWIRALNE STALOWE, EI6O0 OKNO NIEOTWIERALNE STALOWE OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV OKNO ROZWIERNO—UCHYLNE PCV OKNO NIEOTWIERALNE ANTYWLAMANIOWE Opis
SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. DO 75MM SKRZYDLO GR. 50MM
RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH = 5—KOMOROWYCH RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH =~ 5—KOMOROWYCH PROD. NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST, EI 60 |RAMA PROD. NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST, |RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH 5-—KOMOROWYCH RAMA Z PROFILI OCIEPLANYCH =~ 5—KOMOROWYCH RAMA STALOWA Z PROFILI SYSTEMOWYCH PLASKA
PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY Z SZYBA |PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM PLASKA, PROFILE WYPOSAZONE W SYSTEM KL. ODP. OGNIOWEJ EI30
MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, PROD. MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, PROD. ANTISOL — SZKLO BARWIONE W MASIE MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, NP. MIKROWENTYLACJI, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, NP. OSCIEZNICA SYSTEMOWA
NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST NP. SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST SCHUECO, REHAU, THERMOPLAST ZE SZKLEM ZINTEGROWANY  INTERKOM
ANTISOL — SZKLO ABSORBCYJNE BARWIONE W
MASIE
BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY RAL MAT 9006 Kolor oscieznicy
BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY RAL MAT 9006 Kolor Skrzydta
OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKtA, BLOKADA | OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKtA, BLOKADA | OKUCIE STANDARDOWE OKUCIE STANDARDOWE OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKtA, BLOKADA | OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKKA, BLOKADA | OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKtA, BLOKADA | Okucia
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDtA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL. OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDtA, W KOL.
RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA RAL 8006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA RAL 9006, NP. ROTO
Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Zamknigcie
- - - - - - Nawietrzaki higrosterowane Wyposazenie
Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka | Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka | SZYBA PRZECIW POZAROWA Szyba PRZECIWPOZAROWA Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka | Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka | Szyba zespolona, zewnegtrzna niskoemisyjna, pustka |Szklenie
wypetniona argonem wypetniona argonem wypetniona argonem wypetniona argonem wypetniona argonem
1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K 1,1 W/m2K Wsp. przenikania ciepta
21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB Izolacja akustyczna
Nawietrzaki higrosterowane ZE SZKLEM ANTISOL— BARWINE W MASIE, ZE SZKLEM ANTISOL —SZKLEM ABSORBCYJNYM ZAMEK PATENTOWY Uwagi
POCHLANIA PROMIENIOWANIE StONECZNE | CIEPLNE BARWIONYM W MASIE O NISKIEJ REFLEKSYJNOSCI
(POCHLANIA PROMIENIOWANIE SWIETLNE | CIEPLE)
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