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I. UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

Niniejszy PROJEKT PRZEBUDOWY ZOZ W SOSNOWCU POLEGAJACY NA
PRZEBUDOWIE, MODERNIZACJI | ADAPTACJI POMIESZCZEN 2 PIETRA
SEGMENTU C OBIEKTU NR Il PRZY UL. ZEGADLOWICZA Z PRZEZNACZENIEM NA
LOKALIZACJE ODDZIALU CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ SP ZZ0OZ
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

bedacej czescig zamierzenia inwestycyjnego - Zadanie Nr 1z 3
Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na przebudowe oddziatéw
szpitalnych przy ul. Zegadiowicza 3 i Szpitalnej.

zostat wewnetrznie skoordynowany technicznie i miedzybranzowo oraz kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, przez nastepujgce osoby:

Branza Projektant Podpis
Architektura mgr inz. Arch. Przemystaw
Wandachowicz
Konstrukcja mgr inz. Waldemar Ryngwalski
Instalacje sanitarne mgr inz. Zenon Makowski
Instalacje elektryczne i inz. Halina Kaczmarek

piorunochronne

Instalacje elektryczne tech. Mariusz Sanewski
niskoprgdowe

mgr inz. Piotr Skrzypczak

Instalacje gazéw medycznych mgr inz. Zenon Makowski
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Il. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI — tom |

Oswiadczam, ze niniejszy projekt p.t.:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z0Z W SOSNOWCU POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE,
MODERNIZACJI | ADAPTACJI POMIESZCZEN 2 PIETRA SEGMENTU C OBIEKTU NR
I PRZY UL. ZEGADLOWICZA Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALIZACJE ODDZIALU
CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ SP ZZ0OzZ SZPITAL MIEJSKI W
SOSNOWCU

Czesé zamierzenia inwestycyjnego - Zadanie Nr1 z 3
Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na przebudowe oddziatéw
szpitalnych przy ul. Zegadtowicza 3 i Szpitalnej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Nazwisko Podpis
Architektura Projektant mgr inz. arch. Przemystaw
\Wandachowicz

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Adam Kashyna

Konstrukcja Projektant mgr inz. Waldemar Ryngwelski

Sprawdzajgcy mgr inz. Marcin Oleszczuk

Instalacje sanitarne Projektant mgr inz. Zenon Makowski

Sprawdzajgcy mgr inz. Jacek Konieczny

Instalacje elektryczne i |Projektant inz. Halina Kaczmarek
piorunochronne

Sprawdzajgcy mgr inz. Ryszard Konieczka
Instalacje elektryczne  Projektant tech. Mariusz Sanewski

niskoprgdowe

mgr inz. Piotr Skrzypczak

Sprawdzajgcy Mgr inz. Przemystaw Glowinski
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ll. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW BRANZY ARCHITEKTURY I
KONSTRUKCJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PELNIENIA

SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEZNOSCI
DO WELASCIWYCH I1ZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH
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IV. INFORMACJA NA TEMAT PLANU BIOZ
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INFORMACJA NT. PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003.

Informacje ogéine
1. Obiekt /nazwa i adres inwestycji/

PROJEKT PRZEBUDOWY Z0OZ W SOSNOWCU

polegajagcy na przebudowie, modernizacji i adaptacji pomieszczen 2 pietra
segmentu C obiektu nr Il przy ul. Zegadtowicza z przeznaczeniem na
lokalizacje Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej SP ZZOZ Szpital
Miejski w Sosnowcu

Cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego - Zadanie Nr 1z 3

Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na przebudowe
oddziatéw szpitalnych przy ul. Zegadtowicza 3 i Szpitalnej.

2. Inwestor / imie i nazwisko /nazwal, adres /

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ "SZPITAL
MIEJSKI" W SOSNOWCU\
UL. SZPITALNA 1, 41-219 SOSNOWIEC

3. Osoba sporzadzajgca informacje /imie i nazwisko projektanta, adres/

Mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
Wandachowicz - Kashyna Architekci sp. p.
ul. Rubiez 46 C5/102, 61-612 Poznan

Czesc¢ opisowa

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy

Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach

Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z

ooakwd -~
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wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
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10. Uwagi ogdline

1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego:

odfgczenie instalaciji istniejgcych w obrebie opracowania

demontaz instalacji i wyposazenia technologicznego

rozbidrka scian i warstw posadzkowych

montaz konstrukcji zewnetrznego korytarza

wykonanie izolacji pozarowych, scian i zadaszenia korytarza zewnetrznego
wykonanie izolacji akustycznych i jastrychow stropow IV pietra i poddasza
wykonanie scian |V pietra i poddasza

wykonanie otworowania stropdw miedzy pietrami

wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

10. wykonanie elewacji

11. wykonanie instalacji wewnetrznych

12. prace wykohczeniowe wewnetrzne

13. inne, np.: wykonanie sieci i przytgczy wody

14. wykonanie sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnych

15. wykonanie sieci i przytgczy kanalizacji deszczowych

16. oswietlenie zewnetrzne

17. przytgcza energetyczne

18. przylgcza teletechniczne

©CoNoOrON =

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych:
Na dzialce znajdujg sie zabudowania istniejgcego Szpitala:

Pawilon wielofunkcyjny

Budynek oddziatu wewnetrznego
Budynek przychodni

Budynek oddziatu rehabilitacyjnego
Budynek patomorfologii

Warsztaty

Stacja transformatorowa

Budynek kottowni

PNoORWN =

1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
—  Zuraw

1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5Sm, a w szczegdlnosci

— wykonywanie konstrukcji dachu, wykonanie ocieplenia dachu, krycie papa, wykonywanie obrébek
blacharskich /niebezpieczehnstwo upadku z rusztowan lub dachu/

— montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu

— wykonywanie szybow i montaz urzgdzen dzwigowych

— wznoszenie $cian /niebezpieczehnstwo upadku z rusztowan/

— wykonywanie stropow /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

— wykonywanie elewacji /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

4.2. Wykonywanie prac z udziatem zurawia wiezowego:
— niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia

— niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu
— inne:

4.3. Wykonywanie prac z udziatem urzgdzenh elektrycznych
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— niebezpieczehstwo zwigzane z mozliwoscig porazenia

1. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

5.1.Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie
nadzoru i projektowania.

5.2.Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:

— z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej ,

— zzapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

— z zapewnieniem ochrony zdrowia,

— z zapewnieniem ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j,

— z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

— z oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,
z usytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestyciji.

5.1. Zagospodarowame terenu budowy powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i zapewnié
bezkolizyjne wykonanie robot.

5.2.Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

5.3.Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

5.4.Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

5.5.Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia robot
i sporzadza protokot z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie BHP.

5.6.Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikdw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa.

5.7 Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw.

5.8.Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikdéw pisemnie potwierdza,
ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

1. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6.1. Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani Z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.
/Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie/

6.2. Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani Z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie/.

6.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
/Dz. U. nr47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ci, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17
— Roboty dekarskie i izolacyjne/.

6.4. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze/.

6.5. Przy wykonywaniu prac na wysokos$ciach powyzej 1m nad podtoga lub ziemig pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jow.
/Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci/

6.6. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych elementow
prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
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Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 — Roboty montazowe/.

6.7. Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j-w.
/ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne/.

6.8. Przy wykonywaniu prac rozbidérkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j-w.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty rozbiérkowe/.

6.9. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu jw.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty spawalnicze/.

6.10.Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jow.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 11 —Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.

6.11.Przy organizacji robét nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy
/Dz. U. z2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegdlnosci rozdziat 6 — Prace szczegdlnie niebezpieczne.

Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach

7.1. Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdéb trzecich,
wyznaczenie drog komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury (istn.
instalacje itp.)

7.2. Wykonanie podciggéw zelbetowych, $cian, stropéw monolitycznych: nalezy przestrzega¢ zasad BHP
przy poszczegélnych robotach budowlanych, sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania rusztowan i
deskowan, usuwa¢ deskowania po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymatosci, usuwanie
podpér deskowan przeprowadza¢ w kolejnosci nie wywotujgcej szkodliwych naprezeh wznoszonej
konstrukcji, wykopy fundamentowe zasypywa¢ po wykonaniu stropdw nad piwnicg, czesci
wspornikowe stropéw i balkony obcigza¢é w ostatniej kolejnosci, dopiero po ich zakotwieniu w
stropach, stosowaé stezenia scian do czasu ich przytrzymania stropami, bruzdy w scianach nalezy
murowaé w trakcie wznoszenia scian.

7.3. Wykonanie konstrukcji dachu, prace dekarskie: kolejnos¢ montazu musi zapewnia¢ mozliwe
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotdéw elementdéw konstrukcji oraz tatwosé i
bezpieczenstwo montazu.

7.4. Roboty wykonczeniowe: zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow.
Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan muszg by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywa¢ rusztowan w warunkach ztej widocznosci,
opaddw, silnego wiatru i burzy, nalezy dokona¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez
nadzor techniczny, rusztowania usytuowane w miejscach przejsc lub przejazdéw powinny mie¢ daszki
ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzega¢ zasad BHP

7.5. Roboty na wysokoSci

— Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokosciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi lub
ziemi, z tym, ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest ostoniete ze
wszystkich stron $cianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokosci min. 1,5m.

— Do pracy na wysokos$ci mozna dopusci¢ pracownikow , ktorzy posiadajg uprawnienia do wykonywania
okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za swiadczeniem lekarskim i
wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktérzy wykonujg prace na wysokosci powyzej 3 m powinni posiadac
zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).

— Praca na rusztowaniach:

— rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng no$nosg¢,

— rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejScie i przejscia komunikacyjne miedzy
pomostami,

— obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki),

— rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione,-zabrania sie
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pracowaC na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, $niezycy i
znacznym zalodzeniu pomostow.

Praca na rusztowaniach wiszgcych i przesuwnych:

rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajgcy dopuszczalng no$no$¢,
rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.

Prace wykonywane na stupach i klamrach:

klamry i konstrukcje stupéw, stupy powinny byé w dobrym stanie technicznym bez uszkodzenh,
pracownicy wykonujacy zlecone czynnos$ci powinni by¢ bezwzglednie wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczenstwa
zamocowane do trwatych elementéw konstrukciji.

praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okre$lonych j.w.

Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny byé wyposazone w barierke ochronng o wysokosci
1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia.

drabina rozstawna powinna byé ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym
podtozu .

drabina przesuwna powinna by¢é usadowiona na réwnym i twardym podiozu i zabezpieczona
przed przesunieciem sie po podtozu,

kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekracza¢ 75st.

stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych j.w.

Montaz i demontaz rusztowan:

prace powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,
w czasie montazu nie narusza ¢ konstrukcji nosnej rusztowania,

stosowa¢ odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

Zapozna¢ sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

Przygotowadé i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

Wykonywaé czynno$ci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowac¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac¢ ich na barierkach.

Zachowywac szczegodlng ostroznosé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowaé dodatkowe liny bezpieczenstwa w miejscach,
gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami.

W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczehstwa.
Elementy obrdbek blacharskich wykonywaé na dole.

Przed wejsciem na rusztowanie zapoznac¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢
Sposob porozumiewania ze wspotpracownikami.

Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkng¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposob odbiegajgcy od instrukciji.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.
Palenie tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
Zrzucanie z wysokosci odpadow, narzedzi , sprzetu.
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— Wykonywanie prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub innych
niedyspozycjach psychofizycznych.

— Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

— Powodowanie zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadow.

— Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakohczeniu pracy:
— Uporzadkowanie stanowiska pracy.
— Opuszczenie odpadoéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.
— Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:
— W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;.
— W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowaé zagrozonych
pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ograniczaé maksymalnie
negatywne skutki awarii.

7.1. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdinym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki. Przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy oznakowac¢ i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokét placu
rozbiorki. Demontaz elementow masywnych (ptyty stropowe itp.) nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
dzwigu samojezdnego o nosnosci 45t. Sprzet i uzyte materialty muszg posiada¢ aktualne atesty i
certyfikaty. W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie zasad sztuki budowlanej
oraz przepisow BHP
Porzadek robot rozbiérkowych:

— Woyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

— Odigczenie instalaciji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

— Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogdlnobudowlanego

— Rozbiérka pokrycia dachowego

— Woyburzanie konstrukcji budynku mtotem wyburzeniowym zamontowanym na koparce.

— Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

— Skucie posadzek i rozbiérka fundamentéow

Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

1.1. Zalecenie dot. Zachowania przepiséw - ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy

nalezy Scisle przestrzega¢ przepiséw wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarne;.

1.2. Przeciwdziatanie

— W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

— Zleca¢ wykonywanie robét pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu o
bezpieczenstwie pozarowym.

— Na szczegolnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemnej.

— Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidiowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

— Zapewni¢ srodki alarmowe i tgcznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzadzonym przez GW.

— Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzyé w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
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(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe). W gasnice nalezy rowniez zabezpieczyé
pomieszczenia szatni i biur.

1.1. Szczegolne zagrozenia
— Szczegolne zagrozenie stanowi wykonywanie robét spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:
— zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,
— wykonanie robét powierzy¢ uprawnionym spawaczom,
— spawanie wykonywacé sprzetem posiadajgcym atest producenta,
— przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5Sm od miejsca spawania starannie oczysci¢ z
materiatéw palnych,
— jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie w poblizu miejsca spawania
nalezy pokry¢ arkuszami blachy,
— miejsca szczegdblnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢é nadzorowane przez
brygadziste lub majstra,
— zatozy¢ i prowadzi¢ szczegbtowo dziennik spawania,
— roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakohczeniem zmiany roboczej, po
czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat
zaprészony ogien.

Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

9.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

— najblizszego punktu lekarskiego

— strazy pozarnej

— posterunku Policji

9.1.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy obstugiwane
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

9.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komorkowy.

9.3.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce
do pracy na wysokosciach.

9.4. Wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowac na planie.

9.5.Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz deskowanie
azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

9.6.Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic tablice ostrzegawcze
9.7.Nalezy zainstalowac¢ oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.
9.8. Nalezy wykonac¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora Zzurawia

9.9.Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
ja na planie.

9.10.Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli
jest zabroniona. Na budowie nalezy stosowac¢ kaski ochronne.

9.11.Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskoéw nalezy nosi¢ okulary ochronne
9.12.Przy obchodzeniu sie z materialami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dionie sg

narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowac
rekawice ochronne.
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9.13.W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona stuchu.

1. Uwagi koncowe

W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich

maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje sie ciecie,

giecie i spawanie zbrojenia,stosowac odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i szkodliwymi
warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac¢ w porzadku i czystosci.

— Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi oraz
zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

— Warunki pracy i organizacja poszczegdlnych stanowisk obstugi maszyn i urzgdzen muszg by¢ zgodne
z wymogami zasad BHP.

— Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa

Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Podpisy:

mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
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. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem
konsultacje miedzybranzowe
ogolnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne, z szczegéinym uwzglednieniem:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi poprawkami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dn. 10 listopada 2006r w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki
zdrowotnej

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego

ekspertyza techniczna w sprawie prac budowlanych w budynkach istniejgcych
projekt ,, Biura Architekta Kaczmarczyka” opracowany dla kondygnacji | pietra

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren opracowania jest zlokalizowany na dziatkach gruntu przy ul. Zegadiowicza 3 w
Sosnowcu, o powierzchni ok. 7 ha. Na terenie znajdujg si¢ istniejgce zabudowania szpitala. Teren jest
ptaski, z rozbudowanym zapleczem parkingowym i komunikacyjnym, z istniejgcymi wjazadmi na teren
szpitala, spetniajgcymi takze funkcje wjazdéw pozarowych.

Miejscami wystepuje niska i wysoka roslinnos$é, o charakterze parkowym.

Wedtug danych wstepnej oceny gruntu na terenie wystepuje kilkunastocentymetrowa warstwa ziemi
roslinnej. Teren jest ogrodzony.

Kompleks zabudowan szpitala zbudowano w latach 50-tych XX w., od poczagtku przewidujgc funkcje
szpitalng. Istniejgce budynki szpitala usytuowano na osi wschéd — zachéd. Budynek zbudowano na planie
litery "H", z czescig gtébwng zorientowang w osi poéinoc- potudnie. Budynek skiada sie z czterech
kondygnacji uzytkowych i niskiej kondygnacji piwnicznej. W tgczniku ,B” zlokalizowano oddziaty
zabiegowe. W skrzydtach ,A” i ,C” znajdujg sie oddziaty t6zkowe.

Budynki sg utrzymane w stylu architektury socrealistyczno — neoklasycystycznej z lat 50-tych i zwienczone
dachami ptaskimi kopertowymi.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uktad urbanistyczny

Na planszy sytuacyjnej terenu zaznaczono zakres i lokalizacje przebudowywanych oddziatéw.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Komunikacja

Na dotychczasowych zasadach.

Uksztattowanie terenu

Nie ulega zmianie

Zielen

Nie ulega zmianie
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Bilans powierzchni:

Nie dotyczy - bilans powierzchni nie ulega zmianie.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow
Informacja o zagrozeniach dla higieny i Srodowiska naturalnego

Dla budynku gtéwnego - odpady szkodliwe i zakazne, typowe dla obiektdw szpitalnych oraz pracowni
diagnostyki radiologicznej. Usuwanie odpadéw bedzie odbywato sie wg obecnego Programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Charakterystyka projektowanego obiektu

Istniejgcy kompleks zbudowano na planie litery "H". Zespdt budynkéw ma 5 kondygnacji uzytkowych o
wysokosci ok. 3,10 m oraz niska kondygnacje przyziemia o wyskosci 3,00m.

Konstrukcja budynku jest mieszana, murowana i czesciowo-murowano-stupowa, trzytraktowa, oparta na
siatce modularnej o wymiarze 5,00 m w ukfadzie podtuznym, przy rozpietosci poszczegdlnych traktéw nie
przekraczajgcych 6,7m i catkowitej szerokosci do 17m.

W ramach niniejszego opracowania projektowane sg roboty w zakresie zadania nr 1, polegajgce na
przebudowie, modernizacji i adaptacji pomieszczen 2 pietra segmentu C obiektu nr 1l przy

ul. Zegadtowicza z przeznaczeniem na lokalizacje Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej SP ZZ0Z
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, na dzialce budowlanej skiadajgcej sie z dziatek gruntu przy ul.
Zegadtowicza 3 w Sosnowcu.

Projekt przebudowy zaktada wyburzenia oraz budowe nowych scian dziatowych, przekucia w stropach pod
przejscia instalacyjne, wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;.
Stolarke zewnetrzng zaprojektowano z profili PCV i szkta zwyktego, o wsp. U=1,1W/mK.

Powierzchnia catkowita budynku gtéwnego :
ok. 10100 m2 na kondygnacjach uzytkowych nadziemnych
ok. 3600 m?  na kondygnacjach podziemnych

Kubatura catego budynku gtéwnego :  ok. 42500 m3

Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania:

Pow. Uzytkowa 894,0 m2
Pow. komunikacyjna 231,3m2
Pow. techniczna 4,7 m2
RAZEM: 1130 m2

Kubatura ok. 3503,00 m3
Szczegotowe zestawienie pomieszczeh wg kondygnacji zostato podane w tabeli w zatgczniku C1 do opisu.

Czesci skladowe projektu
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Niniejszy projekt zostat opracowany w formie projektu budowlanego-wykonawczego, obejmujgcego
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne w zakresie architektury.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu — ustugi medyczne w zakresie zamknietej opieki ciggte;.

Projektowana rozbudowa ma na celu polepszenie jakosci wyspecjalizowanych ustug medycznych na
terenie Sosnowca i okolic, w szczegdlnosci przez organizacje Oddziatu Chirurgii Urazowo -
Ortopedyczne;j.

4. Forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Projekt nie ingeruje w otoczenie i wyglad zewnetrzny budynku.
5. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych — przy wejsciu gtdwnych funkcjonuje
normatywna pochylnia umozliwiajgca wejscie osobom niepetnosprawnym. Komunikacje pionowg
zapewniajg istniejgce dzwigi dostosowane do transportu oséb niepetnosprawnych.

Projektowana przebudowa nie wprowadza utrudnienh dla oséb niepetnosprawnych.
6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia ogélnobudowlanego.

Uwagi ogdlne
Prace dotyczg obiektu istniejgcego bez kompletnej dokumentacji budowlanej. Koniecznos$¢ ciggtego
funkcjonowania obiektu uniemozliwita dokonanie odkrywek, dlatego przy wszelkich pracach rozbiérkowych i
przekuciach w istniejgcych scianach obowigzujg nastepujace zasady:
- przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczyc istniejgce instalacje
- przed definitywnym odtgczeniem lub demontazem instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébne odtgczenie w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, w celu ustalenia czy nie sg to przewody tranzytowe zasilajgce
inne czesci szpitala
- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci tak, aby nie uszkodzi¢
instalacji znajdujgcych sie w $cianach a nie ujawnionych w dokumentac;ji
- nieczynne szachty wentylacyjne nalezy za$lepic¢ - wg proj. wentylacji
- instalacje kolidujgce z rozbiorkami nalezy przesungc¢
- w trakcie rozbiorek nalezy zwraca¢ baczng uwage na wszelkie odstoniete elementy gtdwnej konstrukciji
nosnej, z szczegdélnym uwzglednieniem zelbetowych stupoéw, filaréw, wiencéw, podcigagéw i nadprozy. O
wymiarach odstonietych elementéw nalezy na biezgco informowaé Projektanta celem sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg. Niezgodnosci z inwentaryzacjg i zatozeniami
projektowymi nalezy zgtasza¢ Projektantowi celem wyjasnienia
- nie nalezy prowadzi¢ prac polegajgcych na naruszaniu konstrukcji stropdw nad pomieszczeniami w
ktérych przebywaja ludzie
— nie przystepowac¢ do wyburzenh nadprozy i wyku¢ w podciggach bez zgody projektanta konstrukcji
— przed wykonaniem wyburzen nalezy sprawdzi¢ czy wyburzane elementy nie petng funkcji konstrukcyjnej
- przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw budowlanych w stanie surowym na
budowie i dostosowa¢ zamdéwienie do stanu faktycznego

Stropy
W istniejgcych stropach nalezy wykonaé otwory pod nowe przejscia instalacyjne. Przejscia instalacyjne o
szer. powyzej 4cm nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
Otwory po likwidowanych przejsciach instalacyjnych nalezy zaslepic¢ przy pomocy mas peczniejgcych typu
Promaseal lub przy pomocy wypetnien stropu. Kanaty w stropie prowadzi¢ pomiedzy zebrami po
wczesniejszym zlokalizowaniu zeber w stropie.

Sciany dziatowe
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Scianki wewnetrzne dziatowe gr.12cm projektuje sie w konstrukgji lekkiej z ptyty GKF o klasie odpornosci.
W pomieszczeniach mokrych nalezy uzyé plyt GKBI, w pomieszczeniach gdzie wymagane jest
mocowanie urzgdzen nalezy zastosowac¢ wzmocniong ptyte np. Ridurit.

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé jako rowniez w konstrukcji lekkiej o grubosci min.
12 cm z zapewniajgc odpornos¢ ogniowa REI 120 (120min.) o rozmieszczeniu wg rysunkow.

Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci stropu.
Wszystkie narozniki scian nalezy zabezpieczy¢ profilami kgtowymi PCV.

Obudowa szachtow instalacyjnych

Sciany szachtéw instalacyjnych gr. wykonaé w konstrukgiji lekkiej z ptyt GKB 6 cm plus tynk, w klasie odp.
ogniowej El 120 min. Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg
ogniotrwatg typu Promaseal lub rownowazna.

Obudowe piondéw wentylacji grawitacyjnej wykona¢ tak samo.

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji istniejgcych nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne
szer. 40cm.

Instalacje wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wewnatrz $cian g-k i w bruzdach, a
w przypadku jej braku obudowaé ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym. W szczegdlnosci nalezy
obudowac instalacje kanalizacyjne przechodzgce pod stropem w pomieszczeniach Il pietra.

Wykonczenie wnetrz

Sciany w pomieszczeniach technicznych itp. - oraz komunikacji ogéinej nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowa
i malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng lateksowa, np. Caparol SeidenLatex— kolorystyka wg rzutéw lub
inne porownywalne Beckers, Tikkurila.

W pomieszczeniach sal chorych i zabiegowych, nalezy stosowaé system powtok malarskich Beckers
Resistent lub Caparol Capaver Acryl-finish.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektowane jest pokrycie $cian do wysokosci sufitu
podwieszonego ptytkami ceramicznymi rodzaju wg projektu wykonawczego wnetrz. Ptytki ceramiczne
nalezy ktas¢ na mase uszczelniajgcg korzystajac z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi.
Zastosowaé ptytki ceramiczne typu Tubadzin kolekcja Pastel w kolorystyce wedtug projektu kolorystyki
Scian i posadzek.

Fartuchy przy umywalkach wykonaé do wys. min. 200cm (szer. wg rysunkéw) z ptytek ceramicznych j.w.
Krawedzie nalezy uszczelni¢ silikonem.

Stosujac fugi epoksydowe nalezy bezwglednie przestrzegaé zalecen producenta — najmniejsze uchybienie
w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakos$ci.

Na korytarzach i w $luzach nalezy na $cianach zamontowaé¢ na wys. 90Cm systemowe odbojnice pcv
szer. min. 20cm w kolorze bezowym np. Promador, C/S System, a nad cokotem na wysokosci 20cm
winylowg tasme odbojowg szer. 30cm.

Przewidziano oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie wejscia i
tabliczek przy drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych i sprzetu
gasniczego, np. w systemie informacji wizualnej ,Circle+” prod. Aspro. Oznaczenia poszczegdinych
pomieszczen wykonawca powinien przygotowaé¢ na podstawie nazw na rzutach i uzgodni¢ z
uzytkownikiem przed realizacjg dostawy.

Podtogi i posadzki
Podlogi przewiduje sie z materiatdbw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych,

trwatych, wykluczajgcych poslizgi, posiadajacych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;j.
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Istniejgce posadzki nalezy sku¢ do warstwy stropu konstrukcyjnego (uwaga! Nalezy zwréci¢ uwage zeby
nie naruszy¢ konstrukcji stropu), oczyscic, a nastepnie utozy¢ nowg wedtug warstw wyszczegoélnionych w
tabeli na przekroju.

Posadzki na korytarzach projektuje sie z wyktadziny PCV np. Polyfloor Prestige (lub podobne Tarkett,
Marley Floor), klejonej na klej do wyktadzin (np. UZIN) do wylewki samopoziomujgcej (np. Ceresit CN 72
gr. 10mm).

W salach intensywnego nadzoru zaprojektowano wyktadzine PCV pradoprzewodzaca, np. Polyfloor ESD
lub Tarkett Granit na kleju prgdoprzewodzgcym i listwach mosieznych lub podobne.

Wyktadzing PCV nalezy wywingé na $ciane na wysoko$¢ min. 15cm, z wyobleniem o promieniu 30mm.
Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PCV, lub odpowiednio uksztalttowanej zaprawie klejowej, lub
w inny sposob gwarantujgcy odporno$¢ na przebicie w trakcie uzytkowania.

W pomieszczeniach pomocniczych sanitarnych (ustepy, tazienki, pom. gospodarcze) projektowana jest
posadzka z ptytek ceramicznych.

Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z wylozeniem na $ciany na wysokos¢ min. 10cm. Nalezy wykonaé
gtadz cementowg prowadzgc spadki do kratek sciekowych, zagruntowaé podtoze preparatem np. Ceresit
CT 17, a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym np. Ceresit CU
23 (w miejscu dylatacji wzmocni¢ tasmg izolacyjng np. Ceresit CL 52).Warstwe wykohczeniowg powinny
stanowi¢ plytki ceramiczne mocowane na zaprawie klejowej wodoszczelnej, np. Ceresit CU 23,
spoinowane fugg epoksydowg w kolorze antracytowym. W pomieszczeniach, w ktérych nie przewidziano
pokrycia ptytkami takze scian, nalezy wykonac cokoliki z ptytek wys. 10cm.

Sufity

Na korytarzu oraz w p. Oddziatowej, pokoju konferencyjnym i dyzurkach lekarskich przewidziano sufity
podwieszone kasetonowe, np. Rockfon Medicare, Ecophon Meditec lub Armstrong Ultima wedtug rysunku
rzutu sufitow.

W pomieszczeniach ,mokrych” zastosowaé sufit podwieszony z piyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5mm
typu GKBI ,zielonych” na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig gipsowg i malowanych dwukrotnie
farbg akrylowg zmywalng potmatowa na kolor biaty.

W pomieszczeniach wymagajgcych szczegdlnej aseptyki, w szczegdlnosci na salach intensywnego
nadzoru i zabiegowych nalezy zastosowa¢ sufit podwieszony kasetonowy o podwyzszonej szczelnosci i
zmywalnosci, np. typu Rockfon Medicare Plus, Ecophone Hygiene Protec lub Armstrong Bioguard wedtug
rzutu sufitbw podwieszanych.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac sufit podwieszony z ptyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5mm
typu GKF na ruszcie stalowym, szpachlowanych gtadzig gipsowa i malowanych dwukrotnie farbg akrylowg
zmywalng pétmatowsg na kolor biaty . W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano sufitow podwiesznych
wykonczy¢ sufit gtadzig gipsowg oraz dwa razy pomalowac na kolor biaty.

Stolarka

Istniejgce okna w obrebie przebudowy podlegajg wymianie.

Przewidziano jako typowe okna PCV bez oraz z nawietrzakami higrosterowanymi, o wsp. U=1,1W/mK,
szklo bezpieczne kl. P1, w oknach od strony potudniowej szyba przeciwstoneczna. Wedtug projektu (rzut Il
pietra).

Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpozarowa powinna posiadac atesty potwierdzajgce wymagang
odporno$¢ przeciwpozarowg. W zestawach przeszklen na korytarzach nalezy stosowac szkito bezpieczne
klasy min. P2.

Zestawienie stolarki oraz szczegétowa specyfikacja rodzajow okien i drzwi sg zawarte w projekcie
wykonawczym w czesci rysunkowej w formie tabeli .

We wszystkich oknach nalezy zainstalowa¢ Zaluzje wertikalne z widkna szklanego, niepalne z atestem
higienicznym wg projektu wnetrz.
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Parapety wewnetrzne nalezy wykonac jako gtadkie i fatwozmywalne z konglomeratu w kolorze jasnym, nie
wystajgce poza lico sciany wiecej niz o 3cm, natomiast parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowe;j
gr. min. 1,25mm.

UWAGA !l Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamowenia nalezy realizowa¢ dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Zestawienie dotgczone do projektu
nalezy traktowaé przede wszystkim jako materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania kosztow.

Grzejniki
Grzejniki w wykonaniu higenicznym — ptytowe, gladkie. Dobiera¢ wg projektu instalacji grzewczych.
Montaz powinien zapewnia¢ zachowanie przeswitow wys. min. 12 cm nad posadzkg i min. 10 cm od
Sciany.

Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia objete przebudowg bedg wentylowane grawitacyjnie lub wyposazone w wentylacje
mechaniczng wg proj. Instalacji sanitarnych.

Piony wentylacji grwaitacyjnej w pomiesczeniach gdzie przewidywana jest wentylacja mechaniczna nalezy
zaslepic.

Elewacje

W ramach przebudowy nie przewiduje sie docieplenia $cian zewnetrznych budynku ani dachu.
Zamawiajgcy bedzie realizowat kompleksowg termomodernizacje catego budynku odrebnym trybem.

Wspdtczynniki przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:

sciany istniejgce po dociepleniu styropianem gr. 10cm — 0,28W/m2K

Sciany zewnetrzne projektowane:

- przy gr. styropianu 10cm - 0,28 W/m?2 K,

- Sciany jednowarstwowe (wymurowania z gazobetonu) — ponizej 0,37W/m2K

okna: 1,1 W/m? K
Piwnica

W piwnicach budynku B przy przejsciu do segmentu C nalezy w posadzce zgodnie z rzutem branzy
elektrycznej wykonac¢ kanat kablowy szeroko$ci 45 cm, gtebokosci 30 cm, przykryty blachg ryflowang lub jesli
musi wystapi taka potrzeba przykryty ptytg betonowag wykoriczong lastriko (w tym przypadku gteboko$c
kanatu nalezy zwiekszy¢ o grubosc pokrywy).

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
7.1.Wskazniki elektroenergetyczne

Przebudowa bedzie korzysta¢ z istniejgcych zrédet zasilania na dotychczasowych zasadach. Przytgczenia
nalezy dokong¢ do rozdzielnic kondygnacyjnych.

Ewentualne przebudowy zrédet zasilania wskutek innych inwestycji prowadzonych roéwnoloegle nie sg
objete zakresem opracowania i bedg realizowane przez Zamawiajgcego odrebnym trybem.

Szczegotowe informacje sg zamieszczone w tomie pt. ,Instalacje elekiryczne, telekomunikacyjne i
piorunochronne”

7.2.Bilans ciepta
Przebudowa bedzie korzysta¢ z istniejacych zrodet zasilania na dotychczasowych zasadach.
Ewentualne przebudowy zrédet zasilania wskutek innych inwestycji prowadzonych réwnoloegle nie sg
objete zakresem opracowania i bedg realizowane przez Zamawiajgcego odrebnym trybem.
Szczegodtowe informacje sg zamieszczone w tomie pt. ,Instalacje sanitarne — c.o0.”.

7.3. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekéw
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Przebudowa bedzie korzystac z istniejgcych zrédet zasilania na dotychczasowych zasadach. Przylaczenia
instalacji wodnych nalezy dokona¢ do gtownych pionéw zasilajgcych. Urzadzenia kanalizacyjne zostang
podtagczone do istniejgcych i realizowanych piondw — zgodnie z dokumentacja otrzymang od
Zamawiajgcego i inwentaryzacjg techniczna.

Ewentualne przebudowy Zrédet zasilania wskutek innych inwestycji prowadzonych réwnoloegle nie sg
objete zakresem opracowania i bedg realizowane przez Zamawiajgcego odrebnym trybem.

Szczegdétowe informacje sg zamieszczone w tomie pt. ,Instalacje sanitarne - wodno-kanalizacyjne”.

. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU
1.1.STRUKTURA | ZAKRES SWIADCZEN

Istniejgcy budynek wraz z projektowang przebudowg jest przeznaczony do zapewnienia mieszkancom
miasta Sosnowca. i okolic $wiadczen medycznych w zakresie hospitalizacji oraz interwengciji
chirurgicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zadanie nr 1 — przebudowe, modernizacje i adaptacje
pomieszczen 2 pietra segmentu C obiektu nr Il przy ul. Zegadtowicza z przeznaczeniem na lokalizacje
Oddziatu Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej SP ZZOZ Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, na dziatce
budowlanej sktadajgcej sie z dziatek gruntu przy ul. Zegadtowicza 3 w Sosnowcu.

Oddziat Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  zostat zaprojektowany w ukfadzie funkcjonalnym
jednokorytarzowym, nieprzechodnim, zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dn. 10
listopada 2006r w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.

Oddziat sktada sie z dwoch odcinkéw pielegniarskich i pododdziatu o charakterze septycznym,
wydzielonym $luzami fartuchowo-umywalkowymi. Projekt zaktada pozostawienie poza obszarem
zamknietym pomieszczen wspolnych — administracyjnych, gospodarczych i socjalnych.

1.2.SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI SZPITALA

1.2.1.PION MEDYCZNY
1.2.1.1.Dziaty zabiegowe
1.2.1.1.1. Oddziat Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
1.2.1.1.1.1.0dcinek nr 1 /21 t6zek/
1.2.1.1.1.2.0dcinek nr 2 /14 t6zek/
1.2.1.1.1.3.Pododcinek septyczny /4 t6zka/

1.2.2.POMIESZCZENIA OGOLNE
1.2.2.1.Sekretariat
1.2.2.2.Dyzurka lekarzy
1.2.2.3.Gab. Ordynatora
1.2.2.4.Sala konferencyjna
1.2.2.5.Pom. Dla odwiedzajgcych
1.2.2.6.Toalety dla odwiedzajgcych
1.2.2.7.Kuchenka
1.2.2.8.Pom. Socjalne personelu

1.3.0RGANIZACJA RUCHU PACJENTOW

PACJENCI PLANOWI

Pacjenci planowi zgtaszajg sie¢ do dziatu segregacji i przyje¢ Izby Przyje¢ w cze$ci istniejgcej, gdzie
przedstawiajg dokumenty ubezpieczeniowe, skierowanie itd. i zostajg skierowani do do gabinetow
konsultacyjnych celem badania oraz przyjecia. Tam przebierajg sie w pizame i szlafrok, a takze pakujg
tam do torby ubranie, w ktérym przyszli z domu i oddajg go do depozytu w szatni lub do zabrania osobom
towarzyszgcym. Nastepnie pacjenci udajg sie na odpowiednie oddziaty windg osobowa.

Na oddziale pacjenci poddani sg podstawowym badaniom kontrolnym i potozeni do t6zek.



PROJEKT PRZEBUDOWY SP ZOZ W SOSNOWCU — ODDZIAt. CHIRURGII URAZOWO-
ORTOPEDYCZNEJ

PACJENCI WYPADKOW!I | PACJENCI W STANIE ZAGROZONEGO ZYCIA

Przywozeni sg karetkami lub innymi pojazdami i wprowadzani na wézku noszowym przez specjalne
wejscie na oddziat ratunkowy. Pod podjeciu decyzji o trybie udzielenia pomocy i kwalifikacji na docelowy
oddziat, sg przewozeni wozkami transportowymi drogami kounikacji ogoinej Szpitala.

PACJENCI ZMARLI

W zakresie opracowania w czesci ogoélnej, poza oddziatem, przewidziano pomieszczenia PRO MORTE,
gdzie zmarli pacjenci przebywajg kilka godzin, do czasu przewiezienia do budynku prosektorium srodkami
transportu wewnetrznego szpitala.

1.4.0RGANIZACJA RUCHU PERSONELU

Personel wyzszy wchodzi do szpitala wejSciem gtéwnym do istniejgcej czesci zespotu i udaje sie do
centralnej szatni personelu.

Podobnie personel $redni i nizszy wchodzi do szpitala przez zorganizowang w istniejgcym budynku
szatnie centralna.

Po przebraniu sie w odziez ochronng personel udaje sie¢ na oddziaty.

1.5.0RGANIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA
Szpital zaopatrywany jest z zewnatrz w:

® Dbielizne szpitalng i zdezynfekowane materace
o leki
e materialy rozne

ZAOPATRZENIE W WYZYWIENIE

Wyzywienie pacjentow szykowane jest w centralnej kuchni mieszczacej sie na terenie Szpitala. Stamtad
przewozone jest w pojemnikach na oddzialy, a stamtad rozdzielane wsréd pacjentéw.

ZAOPATRZENIE W BIELIZNE SZPITALNA | ZDEZYNFEKOWANE MATERACE

Zaktada sie, ze praniem, maglowaniem i reperacjg bielizny szpitalnej zajmie sie wyspecjalizowany zaktad
zewnetrzny.

Bielizna przywieziona jest wprost z produkcji na specjalnych wozkach do szpitala i skladowana w
magazynie bielizny do ostygniecia, ewentualnie do odparowania. W magazynie bielizna rozdzielona jest
na poszczegolne oddzialy i w przygotowanych pakietach zawieziona wézkami na oddziaty.

Materace z zaktadu dezynfekcji przywozone sg bezposrednio do magazynu materacy przy stacji
przygotowania tozek.

ZAOPATRZENIE W INSTRUMENTY | SPRZET STERYLNY

Instrumenty i sprzet sterylny znajdujgcy sie na terenie szpitala powierzony jest do sterylizacji centralnej
sterylizatorni.

Oddziat potgczony jest z centralng sterylizatornig przy pomocy drég komunikacji ogodlnej, za
posrednictwem wind. Do transportu po drogach komunikacji ogéinej nalezy uzywaé szczelnie zamknietych
wozkow do przewozu narzedzi i materiatow sterylnych.

1.1.0RGANIZACJA SYSTEMU EKSPEDYCJI

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkéw szpitalnych:
e brudng bielizne

odpadki zwykte z oddziatow

odpadki do utylizacji

narzedzia z oddziatéw do centralnej sterylizatorni

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza Programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.
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Wszystkie materiaty przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzjg Uzytkownika transportuje sie do
punktéw ekspedycji zewnetrznej znajdujgcych sie obrebie budynku istniejgcego.

ODPADKI ZWYKLE
Zwozone sg w zamknietych szczelnie workach do boksu przechowywania smieci, skad personel
transportu wewnetrznego wywozi je na $mietnik szpitalny.

ODPADKI DO UTYLIZACJI

Wszelkie odpady przeznaczone do utylizacji pakowane sg do specjalnie oznaczonych kolorystycznie
workéw i wywozone do wydzielonego magazynu poza budynkiem, skad odbiera je wyspecjalizowana
firma.

LOZKA
Przebudowywany oddziat bedzie korzystat z obecnego systemu mycia i dezynfekciji t6zek.

1.1.WYPOSAZENIE

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazyé w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, fatwozmywalny,a takze
odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia.

Ze wzgledu na ilos¢ i réznorodnos$¢ wystepujacych w szpitalu urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do
maksymalnego ograniczenia ilosci r6znych dostawcéw i producentéw sprzetu do niezbednego minimum,
w celu zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdélnosci nalezy zapewni¢ taki dobdr dostawcoéw, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegdlnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt
wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamodwienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw
przytagczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania
sprzetu ich produkciji. Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz
zaprojektowany, jest zobowigznay do dostosowania przylgczy we wtasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wszystkie meble nalezy wykonacC jako szczelnie przylegajgce do podiogi, Scian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciggdw meblowych nalezy wykonaé w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem
przed montazem nalezy szczeg6towo uzgodnic¢ z uzytkownikiem koncowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtog.

Zestawy komputerowe powinny spetnia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego
MS Windows oraz pozostatego zainstalowanego oprogramowania. Zestawy komputerowe w obrebie sali
wybudzenn sg elementami systemu nadzoru anestezjologicznego nad pacjentem i powinny byé
wyposazone w oprogramowanie, opracowane przez dostawce urzadzeh monitorujgcych funkcje zyciowe,
umozliwiajgce zbiorcza analize i obserwacje danych z ww. Sprzetu.
Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnaciji :
skrzydto "C" — 1 podziemna + 4 nadziemnych
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Wysokos¢ budynku od najnizej usytuowanego wejscia do kalenicy dachu: 22,95 m
Budynek nalezy okresli¢ jako srednio-wysoki (SW).

Uwaga! Budynek nie jest w catosci zinwentaryzowany i podlega réznego rodzaju przerébkom
projektowym. Oryginalna dokumentacja projektowa jest niekompletna, lub nie oddaje zmian powstatych w
wyniku aktualnie prowadzonych robo6t budowlanych, w zwigzku z czym Zarzadca nie posiada petnego,
aktualnego bilansu powierzchni catosci budynku.

Ponizej znajduje sie bilans szacunkowy na podstawie aproksymacji pomiardw pomieszczen znajdujgcych
sie w zakresie opracowania i zinwentaryzowanych przez projektanta.

Szacunkowe zestawienie powierzchni budynku:

Pow. catkowita netto | Pow. uzytkowa Pow. techniczna
Budynek ,A”
Piwnica ~1200 m.kw. (0,00 m.kw. |[~1200 m.kw.
Parter ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
| pietro ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
Il pietro ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
1l pietro ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
Poddasze techniczne ~1115 m.kw. |0,00 m.kw. |~1115 m.kw.
Razem ~6775 m.kw. [~3520 m.kw. |[~2115 m.kw.
Budynek ,,C”
Piwnica ~1200 m.kw. |0,00 m.kw. |~1200 m.kw.
Parter ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
| pietro ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
Il pietro 1130 m.kw. |894,0 m.kw. | 4,7 m.kw.
[l pietro ~1115 m.kw. |~880 m.kw. |0,00 m.kw.
Poddasze techniczne ~1115 m.kw. 0,00 m.kw. |[~1115 m.kw.
Razem ~6775 m.kw. [~3520 m.kw. |[~2115 m.kw.
Budynek ,B”
Piwnica ~1200 m.kw. |0,00 m.kw. |~1200 m.kw.
Parter ~640 m.kw. |~500 m.kw. |0,00 m.kw.
| pietro ~640 m.kw. |~500 m.kw. |0,00 m.kw.
Il pietro ~640 m.kw. |~500 m.kw. |0,00 m.kw.
[l pietro ~640 m.kw. |~500 m.kw. |0,00 m.kw.
Poddasze techniczne ~455 m.kw. 0,00 m.kw. |~455 m.kw.
Razem ~4300 m.kw. [~2000 m.kw. |~1650 m.kw.

Zestawienie powierzchni w obrebie opracowania (zad. Nr 1, bud. C):
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Pow. Pow. Pow.
Kondygnacja Pow. uzytkowa komunikacji |techniczna |catkowita
I PIETRO, seg. C 894,0 231,3 4,7 1130
RAZEM 894,0 231,3 4,7 1130

Kubatura catego budynku gtéwnego : ok. 42500 m3

Kubatura pomieszczeh w zakresie opracowania: ok. 3503,00 m3

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynki sgsiednie znajdujg sie w odlegtosci ponad 20m.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku znajdujg sie typowe dla szpitali substancje palne.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie oblicza sie dla budynkow ZL.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Budynek jest w kategorii ZL 1l

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku w zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek klasy B.

Gtéwna konstrukcja nosna ( sciany, stupy, podciggi, ramy) o min. odpornosci ogniowej R120 min., NRO

Stropy o min. odpornosci ogniowej REI60 min., NRO

Sciana zewnetrzna EI 60 , NRO

Scianki dziatowe o min, odpornosci ogniowej EI 30 min., NRO

Konstrukcja dachu R30, NRO

Przekrycie dachowe E30, NRO

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Oracowywana cze$¢ kondygnacji wydzielona jest od pozostatych kondygnacji przez wydzielenie dzwigu
drzwiami ei60 oraz poprzez zamkniecie drég komunikaciji.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego w kategorii ZL [I- 3500 m?

Obecny podziat budynku na strefy pozarowe zaktada podziat na poszczegoéine skrzydta budynku (A,B,C)
oraz poszczegdblne kondygnacije.
Powierzchnie stref pozarowych w zakresie opracowania nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Klatki schodowe ewakuacyjne sg obudowane scianami o klasie odpornosci przeciwpozarowej REI 120 i
zamykane drzwiami ppoz. EI30.

Pomieszczenia techniczne jak maszynownia wentylacji mechanicznej oraz rozdzielnia elektryczna zostaty
wydzielone scianami REI 120 min. i drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

Scianki wewnetrzne dziatowe gr.12cm projektuje sie jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o
kl. odp. ogniowej min. REI30.

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé jako murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym + gtadz gipsowa —
odpornosé ogniowa REI 120 (120min.) o rozmieszczeniu wg rysunkow.
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WARUNKI EWAKUACJI , OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

W strefie ZL Il dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 40m przy
dwdéch kierunkach dojscia.

W obszarze opracowania diugosci dojs¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenia uzytkowe (do trzech pomieszczen wigcznie) — nie
przekracza 40m.

Korytarze dtuzsze niz 50m nalezy podzieli¢ drzwiami dymoszczelnymi.

Dlugos¢ przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szeroko$¢ wyjsé
ewakuacyjnych wynosi min. 90cm w Swietle os$cieznicy. Szeroko$¢ wyjs¢ na zewnagtrz z klatek
schodowych oraz z budynku powinna wynosi¢ min. 1,4m (skrzydto nieblokowane >0,9m).

Wyjscia z istniejgcych klatek schodowych ewakuacyjnych w budynku prowadzg przez przedsionek
pozarowy na zewnatrz budynku.
Na drodze wyjscia nalezy zapewni¢ wymagang szerokosc¢ przejscia 1=140cm.

W istniejgcych klatkach ewakuacyjnych Zamawiajgcy wykona instalacje oddymiania w odrebnym
opracowaniu.

Na kondygnacji parteru klatki schodowe nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyé ruchomg barierkg przed
omytkowym zejsciem do piwnicy.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowaé jak sciany obudowy i wykonac¢ w klasie odp. pozarowej EI30
dla scian wewnetrznych oraz EI60 dla pozostatych.
Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)
Zabezpieczenia opisano w projektach branzowych.
Przejscia instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wodnej itp. przez przegrody (stropy i $ciany)
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é ogniochronnie technologia np. PROMAT lub HILTI zgodnie z
aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropéw oraz EI120 dla Scian.
Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i sciany) oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uszczelni¢ ogniochronnie technologig np. PROMAT lub
HILTI zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropéw oraz EI120 dla
Scian.
Sciany szachtéw instalacyjnych gr. wykonaé z betonu, gazobetonu bgdz cegly petnej szer. 12cm plus tynk,
w klasie odp. ogniowej EI 120 min.

DOBOR URZADZEN PRZE,CIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE,
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

W zakresie opracowania przewiduje sie Swiatta awaryjne. Na korytarzu i w klatkach schodowych
przewiduje sie $wiatla ewakuacyjne. W poblizu wejscia do kazdej strefy pozarowej jest zlokalizowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W istniejgcych klatkach ewakuacyjnych Zamawiajgcy wykona instalacje oddymiania w odrebnym
opracowaniu.

Projektowane kondygnacje w obszarze opracowania nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne $r. 25mm
z wezem potsztywnym usytuowane na korytarzu w poblizu klatek schodowych.

W budynku szpitala powyzej 200 tézek nalezy stosowacé instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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Projekt zaktada wyposazenie opracowywanego obszaru w system wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Nalezy zwré6cié uwage, ze docelowo Zarzadca budynku powinien opracowa¢ i wykonaé system
wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz DSO obejmujgcy swoim zakresem cato$¢ szpitala, o ile liczba t6zek
przypadajgca na poszczegolne strefy nie zostanie w miedzy czasie zmniejszona ponizej 200.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH
ROZMIESZCZENIEM
Kazda kondygnacje uzytkowg projektowanego budynku nalezy wyposazy¢ w pie¢ gasnic proszkowych
ABC 6-cio kilogramowych - zgodnie z normatywem : 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m.kw.
powierzchni.
W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki itp.)
nalezy przewidzie¢ gasnice $niegowe (CO2) 5kg z dyszg rozprezna.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna przekracza¢ 30m.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Poza obszarem opracowania

DROGI POZAROWE
Istniejgcy uktad dég umozliwia dojazd strazy pozrnej do obiektu.

INNE DANE:
Aranzacja wnetrz zostanie wykonana z materiatdw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie
stosowania na korytarzach materiatéw innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozkladu termicznego
materiatdw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie powinny by¢
toksyczne ani silnie dymigce.

3. UWAGI KONCOWE
Podane nazwy handlowe materiatbw budowlanych nie sg wigzgce , pod warunkiem zastosowania
materiatbw o wifadciwosciach nie gorszych od podanych i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowat :

mgr inz. arch. Przemystaw Wandachowicz
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ZALACZNIK "C1" — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni

Numer
c201
C 2.02
C2.03
C2.04
C 2.05

C 2.06
C2.07
C 2.08

C 2.09
C210
C2.11
C212
C213
C214

C215
C 216
C217

C218
C219
C220
c221
C222
C223
C224
C225

C2.26
C227
C2.28
C229
C 2.30
C2.31
C 232
C 233
C234

Nazwa
Pro morte

Sktadzik porzadkowy

Korytarz

tazienka oddziatowa

Wc

Sala nadzoru
pooperacyjnego
Punkt pielegniarski
Pok. Pielegniarek

Sala zabiegowa 2

Przygotowanie personelu

Gipsownia

Pok. Chorych 1 os.
Wc

Wc

Pok. Chorych sept-meski 2

0s.
Sluza
Korytarz septyczny

Pok. Chorych sept-damska 2

0S.
Wc
Brudownik

tazienka oddzialowa
Sktadzik porzadkowy

Sluza
Punkt pielegniarski
Pok. Pielegniarek

Sala zabiegowa-septyczna

Pok. Chorych 2o0s.
Wc
Wc
Pok. Chorych 3 os.
Pok. Chorych 3 os.
Wc
Wc
Pok. Chorych 2 os.

Powierzchnia

[m2]

13.00 m2
4.49 m2
200.27 m2
11.88 m2
5.99 m2

24.01 m2
7.66 m2
9.19 m2

19.83 m2
3.61 m2
12.95 m2
15.75 m2
3.52 m2
3.99 m2

25.90 m2
5.08 m2
31.52 m2

24.18 m2
4.27 m2
5.46 m2
11.06 m2
3.14 m2
3.06 m2
11.04 m2
13.92 m2

23.67 m2
20.58 m2
3.12 m2
3.50 m2
24.98 m2
25.33 m2
3.09 m2
3.06 m2
19.40 m2

Posadzka

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV

Ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV
pradoprzewodzgce
PCV

PCV

PCV
pradoprzewodzgce
PCV

PCV

PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne

PCV
PCV
PCV

PCV

ptytki ceramiczne
ptytki cermamiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV

PCV

PCV

PCV
pradoprzewodzgce
PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV

PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV



C 235
C 2.36
C 2.37
C2.38
C 2.39
C240
C 2.41
C242
C243
C244
C245
C 246
C247
C248
C249
C 250
C 2.51
C 252
C 253
C254
C 255
C 2.56

C 2.57
C 2.58
C 2.59
C 260
C 2.61
C 2.62

C2.63
C2064
C 2.65
C 2.66
C 2.67
C 2.68
C 2.69
C270
C2.71

ORTOPEDYCZNEJ

Pok. Konferencyjny
Pok. Ordynatora
Wc

Sekretariat

Pok. Lekarski

Wc

Wc

Pok. Chorych 4 os.
Magazynek

Wc

Pok. Chorych 3 os.
Pok. Chorych 3 os.
Wc

Pok. Chorych 4 os.
Wc

Wc

Pok. Chorych 4 os.
Mag.Czystej biel.
Pok. Lekarski

Wc

Pok. Chorych 3 os.
Wc

Sala zabiegowa 3
Punkt pielegniarski
Dyzurka pielegniarek
Pok. Siostry oddziatowej
Pokoj badan
Przebieralnia pacjenta
Wezet sanit. Personelu-
meski

Brudownik

Wc personelu-damski
Kuchnia oddziatowa
Kuchnia pacjentow

Pok. Odwiedzin/telewizyjny

Klatka schodowa
Klatka schodowa
Istniejgcy dzwig

22.98 m2
20.15 m2
3.78 m2
22.45 m2
43.91 m2
3.62 m2
3.44 m2
28.02 m2
2.81 m2
3.46 m2
24.89 m2
25.99 m2
3.58 m2
31.35 m2
3.55 m2
3.37 m2
33.00 m2
3.37 m2
18.27 m2
2.89 m2
23.85 m2
3.53 m2

21.23 m2
8.19 m2
10.00 m2
18.49 m2
16.98 m2
248 m2

8.42 m2
4.34 m2
11.88 m2
13.69 m2
3.54 m2
18.08 m2
26.61 m2
27.38 m2
4.72 m2
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PCV

Pcv

ptytki ceramiczne
PCV

PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV

PCV

ptytki ceramiczne
PCV

PCV

ptytki ceramiczne
PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV

PCV

PCV

ptytki ceramiczne
PCV

ptytki ceramiczne
PCV
pragdoprzewodzgce
PCV

PCV

PCV

PCV

PCV

ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
PCV
PCV
PCV
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ZALACZNIK "C2" — ZESTAWIENIE URZADZEN

Zestawienie
wyposazenia
Sym llo Napiecie
Pomieszczenie bol Nazwa 8¢ Moc zasilania
C2.01 J1  kratka odptywowa 1?2W 2V
C2.01 J2a zlgczka do weza 1?2W 2V
C2.01 J93 zlew jednokomorowy 50cm 1?7W 2V
C2.02 J1  kratka odptywowa 1?2W 2V
C2.02 J2a zlgczka do weza 1?2W 2V
C 2.02 J93 zlew jednokomorowy 50cm 1?2W 2V
C2.04 A15h wozek wanna 1?2W 2V
C2.04 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
Cc204 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C 204 J1  kratka odptywowa 1?7W 2V
C2.04 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C2.04 J26b Natrysk kwadratowy 90x90cm 1?2W 2V
C2.04 J2a ztgczka do weza 1?2W 2V
C2.04 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C2.04 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C2.04 Z2a rak 1?2W 2V
C 204 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 7V
C 204 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?72W 2V
C2.04 Z8a lustro 1?2W 2V
C 2.05 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 2.05 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C2.05 J50a umywalka zwykta 50cm 1?7W 2V
C2.05 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C2.05 Z2a rak 1?2W 2V
C2.05 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C2.05 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C 2.05 Z8a lustro 1?2W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C 2.06 A2a std 27W %V
100
C 2.06 E40a panel przyt6zkowy 100 W 2WW 230V
100
C 2.06 T10a telewizor LCD 1W 230V
krzesto obrotowe zmywalne
C 2.07 C1a pracownicze 2?7W
500
C 207 T9a komputer osobisty klasy PC 2W 230V

Cc 207 T9¢c monitor LCD 240W 230V
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AG2 160
C2.08 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1TW 230V
C 2.08 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
C40
C 2.08 a sofa 1?2W 2V
C45
C2.08 a fotel tapicerowany zmywalny 27W 7V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.08 b szer. 60cm 1?2W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.08 b szer. 80cm 1?2W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C2.08 b szer. 60cm 1?2W 2V
D93
C2.08 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C 2.08 J49b z baterig bezdotykowag 1?2W 2V
C 2.08 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
C 2.08 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 2.08 Z2a rak 1?2W 2V
C2.08 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C2.09 A10a stét zabiegowy uniwersalny std 1?7W 2V
AG2 160
C2.09 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1W 230V
C2.09 AIR punkt poboru AIR 1?2W 2V
B101
C2.09 a stolik narzedziowy przejezdny 1?7W 2V
C2.09 B1a biurko proste zwykte 1?7W 2V
C2.09 B4b kontener podbiurkowy 60cm 1?2W 2V
C10 taboret tapicerowany z regulacjg
C2.09 a wysokosci 1?2W 2V
C2.09 C1a krzesto obrotowe zmywalne 1?7W 2V
D81 szafa lekarska szer. 80cm
C2.09 a przeszklona 1?2W 2V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.09 b szer. 60cm 3?7W 7V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C2.09 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?2W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.09 b szer. 80cm 1?72W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C 2.09 b szer. 60cm 27W WV
D93
C 2.09 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
C2.09 E20a lampa bezcieniowa statywowa 150W 230V
C2.09 E21a lampa bezcieniowa Scienna 150W 230V

umywalka stalowa wpuszczana w blat
C2.09 J49b z baterig bezdotykowg 1?72W 2V
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C 2.09 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
C2.09 02 punkt poboru O2 1?2W 2V
R70 negatoskop scienny jednoklatkowy z 100
C2.09 a podswietlaczem 1TW 230V
C2.09 T4a aparat telefoniczny 110W 230V
500
C2.09 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
C 2.09 T9¢c monitor LCD 140W 230V
C2.09 VAC punkt poboru VAC 1?2W 2V
C 2.09 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C2.09 Z2a rak 1?2W 2V
C2.09 Z50a stojak na kroplowke 1?2W 2V
C2.09 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
J100
C2.10 b umywalka chirurgiczna 2-os. 1?2W 2V
D10
Cc21 Oa szafka lab. szer. 60cm 27W WV
D10 szafka lab. pod zlewozmywak szer.
C211 Ob 60cm 1?2W 2V
D10 szafka lab. pod zlewozmywak szer.
C21 1b  80cm 1?2W 2V
D12
Cc21 5a  stot roboczy z osadnikiem gipsu 1?7W 2V
Cc21 J49a umywalka stalowa wpuszczana w blat 1?W ?V
Cc21 J94a zlew dwukomorowy 80cm 27W 7V
C 211 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
Cc21 Z2a rak 1?7W 2V
c21 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowe]
Cc212 A2a std 1?2W 2V
B104
Cc212 a stolik przytd6zkowy 1?2W 2V
100
c212 E40a panel przyt6zkowy 100 W 1WW 230V
100
c212 T10a telewizor LCD 1W 230V
C2.13 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C213 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C213 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C213 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C213 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C213 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C213 Z2a rak 1?2W 2V
C213 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?72W 2V
C 213 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 7V

Cc213 Z8a lustro 1?2W 2V
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C214 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C214 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C214 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C214 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C214 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C214 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C214 Z2a rak 1?2W 2V
C214 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C214 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C214 Z8a lustro 1?2W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C2.15 A2a std 27W %V
B104
C2.15 a stolik przytozkowy 27W %V
100
C2.15 T10a telewizor LCD 1W 230V
D71
C216 b szafka BHP dwudzielna 3x 1?7W 2V
C2.16 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C2.16 Z8d pojemnik na brudng odziez 27W  ?V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C218 A2a std 27W 7V
B104
C2.18 a stolik przytozkowy 27W 7V
100
C2.18 E40a panel przyt6zkowy 100 W 4 WW 230V
100
C2.18 T10a telewizor LCD 1W 230V
Cc219 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
Cc219 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C2.19 J20a WC zwykte 1?2W 2V
Cc219 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?7W 2V
C2.19 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
Cc219 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C2.19 Z2a rak 1?2W 2V
C219 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C2.19 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C219 Z8a lustro 1?7W 2V
C2.20 J2a ztgczka do weza 1?2W 2V
C2.20 J93 zlew jednokomorowy 50cm 1?2W 2V
1800 230V,1N+PE, 50
C220 S20a Myjka dezynfektor 1w Hz, 10AV
C220 Z10a obrecz nascienna na worki na odpadki 3 ?W ?V
c221 A15h wbdzek wanna 1?7W 2V
c221 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
c221 F2a porecz prysznicowa NPS 1?7W 2V

C2.21 J1  kratka odptywowa 1?2W 2V
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c221 J20b WC NPS 1?2W 2V
c221 J26b Natrysk kwadratowy 90x90cm 1?2W 2V
C2.21 J2a zigczka do weza 1?2W 2V
C2.21 J65 Umywalka NPS 1?2W 2V
ca221 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C2.21 Z2a rak 1?2W 2V
c221 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
c221 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C2.21 Z8a lustro 1?2W 2V
C222 J2a zlgczka do weza 1?2W 2V
C222 J93 zlew jednokomorowy 50cm 1?2W 2V
c223 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C223 J50a umywalka zwykta 50cm 1?7W 2V
c223 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
c223 Z2a rak 1?2W 2V
Cc223 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?72W 2V
C223 Z8a lustro 1?7W 2V
C224 B1a biurko proste zwykte 3?7W 7V
krzesto obrotowe zmywalne
C224 C1a pracownicze 2?7W
500
C224 T9a komputer osobisty klasy PC 2W 230V
C224 T9¢c monitor LCD 240W 230V
AG2 160
C225 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1W 230V
C225 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 27W 7V
C40
C 225 a sofa 27W %V
C47
C225 b krzesto sklejkowe 27W WV
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C225 b szer. 60cm 27W %V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C225 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?72W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C225 b szer. 80cm 1?7W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C225 b szer. 60cm 3?7W  ?V
D93
C 225 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C 225 J49b z baterig bezdotykowa 1?2W 2V
C225 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
C226 A10a stét zabiegowy uniwersalny std 1?7W 2V
C226 A20a podest operacyjny podwdjny 1?72W 2V
AG2 160

C226 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1W 230V
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B101
C226 a stolik narzedziowy przejezdny 1?2W 2V
C2.26 B1a biurko proste zwykte 1?2W 2V
C226 B4b kontener podbiurkowy 60cm 1?2W 2V
C10 taboret tapicerowany z regulacjg
C226 a wysokosci 1?2W 2V
C226 C1a krzesto obrotowe zmywalne 1?2W 2V
C47
C226 b krzesto sklejkowe 1?2W 2V
D81 szafa lekarska szer. 80cm
C226 a przeszklona 1?2W 2V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C2.26 b szer. 60cm 27W %V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C226 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?2W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C2.26 b szer. 80cm 1?72W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C226 b szer. 60cm 3?7W  ?V
D93
C2.26 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
C226 E20a lampa bezcieniowa statywowa 150W 230V
C226 E21a lampa bezcieniowa Scienna 150W 230V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C2.26 J49b z baterig bezdotykowa 1?2W 2V
C226 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
R70 negatoskop scienny jednoklatkowy z 100
C226 a podswietlaczem 1TW 230V
C226 T4a aparat telefoniczny 110W 230V
500
C226 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
C2.26 T9¢c monitor LCD 140W 230V
C226 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?7W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C2.26 Z2a rak 1?2W 2V
C226 Z50a stojak na kroplowke 1?72W 2V
C226 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C226 Z8c pojemnik na odpadki medyczne 1?7W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowe]
C 227 A2a std 27W  ?V
100
C 227 E40a panel przyt6zkowy 100 W 2WW 230V
100
C227 T10a telewizor LCD 1w 230V
C228 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 228 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C228 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C228 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?7W 2V

C228 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
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C228 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
Cc2.28 Z2a rak 1?2W 2?2V
C228 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C 228 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 72V
C2.28 Z8a lustro 1?2W 2V
C229 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
Cc229 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C2.29 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C2.29 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
Cc229 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C2.29 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C2.29 Z2a rak 1?2W 2V
C2.29 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C229 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C229 Z8a lustro 1?72W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C 230 A2a std 3?2W 7V
100
C 2.30 E40a panel przytbzkowy 100 W 3WW 230V
100
C 230 T10a telewizor LCD 1W 230V
16zko szpitalne do opieki podstawowej
C2.31 A2a std 3?2W Vv
100
C 2.31 E40a panel przyt6zkowy 100 W 3WW 230V
100
C 2.31 T10a telewizor LCD 1W 230V
C232 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C232 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C2.32 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C232 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?7W 2V
C2.32 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C232 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C2.32 Z2a rak 1?2W 2V
C232 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C2.32 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C232 Z8a lustro 1?7W 2V
C 233 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 233 F2a porecz prysznicowa NPS 1?72W 2V
C 233 J20a WC zwykte 1?7W 2V
C233 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 233 J50a umywalka zwykta 50cm 1?7W 2V
C 233 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 233 Z2a rak 1?2W 2V

C 233 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?72W 2V



PROJEKT PRZEBUDOWY SP ZOZ W SOSNOWCU — ODDZIAt. CHIRURGII URAZOWO-

ORTOPEDYCZNEJ
C 233 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?72W 2V
C 233 Z8a lustro 1?2W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C234 A2a std 27W  ?V
100
C234 E40a panel przyt6zkowy 100 W 2WW 230V
100
C234 T10a telewizor LCD 1W 230V
C47
C2.35 b krzesto sklejkowe 12?7W 2V
C 236 B1d biurko proste zwykte 80x160 1?2W 2V
C 2.36 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
krzesto obrotowe zmywalne
C 2.36 C1a pracownicze 1?2W 7V
C40
C 2.36 a sofa 27W WV
D65
C 236 b regat szer. 30x80cm 4?2W  ?V
500
C 236 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
C 236 T9c monitor LCD 140W 230V
C 237 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 237 F2a porecz prysznicowa NPS 1?7W 2V
C 237 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C 237 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 237 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C 237 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C 237 Z2a rak 1?2W 2V
C 237 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C 237 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C 237 Z8a lustro 1?2W 2V
C 238 B1d biurko proste zwykte 80x160 27W 7V
krzesto obrotowe zmywalne
C 238 C1a pracownicze 27W WV
C 238 D52c szafka biurowa szer.80cm wys.200cm 3 7?7W ?V
C2.38 D66c¢ regat szer. 45x100cm 3?7W 7V
500
C 238 T9a komputer osobisty klasy PC 2W 230V
C 238 T9c monitor LCD 240W 230V
AG2 160
C 239 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1W 230V
C 2.39 B1a biurko proste zwykte 5?2W ?V
C 2.39 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
krzesto obrotowe zmywalne
C 2.39 C1a pracownicze 5?72W ?V
C40
C 2.39 a sofa 27W  ?V

C 2.39 C45 fotel tapicerowany zmywalny 47?W  ?V
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a
D74
C 2.39 a szafka BHP z tawkg 2x 3?7W 7V
D74
C 2.39 b szafka BHP z tawkg 3x 27W 7V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.39 b szer. 60cm 27W  ?V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C 239 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?2W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.39 b szer. 80cm 1?2W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C 2.39 b szer. 60cm 27W %V
D93
C 2.39 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C 2.39 J49b z baterig bezdotykowag 1?2W 2V
C 2.39 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
100
C 239 T10a telewizor LCD 1W 230V
500
C 239 T9a komputer osobisty klasy PC 5W 230V
C 2.39 T9¢c monitor LCD 540W 230V
C 239 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?7W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 2.39 Z2a rak 1?2W 2V
C 239 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C240 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C240 F2a porecz prysznicowa NPS 1?7W 2V
C 240 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C240 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C240 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C240 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?7W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C 240 Z2a rak 1?2W 2V
C240 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?72W 2V
C240 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C240 Z8a lustro 1?7W 2V
C 241 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 241 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C241 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C 241 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 241 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C 241 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 241 Z2a rak 1?7W 2V
Cc241 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?72W 2V
C 241 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 7V

C 2.41 Z8a lustro 1?2W 2V
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t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C242 A2a std 47?W 2V
100
C242 E40a panel przyt6zkowy 100 W 4 WW 230V
100
C242 T10a telewizor LCD 1W 230V
D65
C243 b regat szer. 30x80cm 4?2W  ?V
C244 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C244 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C244 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C244 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C244 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C244 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C244 Z2a rak 1?2W 2V
C244 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?72W 2V
C244 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?72W 2V
C244 Z8a lustro 1?7W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C 245 A2a std 3?2W 7V
100
C 245 E40a panel przytbzkowy 100 W 3WW 230V
100
C 245 T10a telewizor LCD 1w 230V
t6zko szpitalne do opieki podstawowe]
C246 A2a std 3?7W  ?V
100
C246 E40a panel przytézkowy 100 W 3WW 230V
100
C 246 T10a telewizor LCD 1W 230V
C247 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 247 F2a porecz prysznicowa NPS 1?7W 2V
C 247 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C 247 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 247 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C 247 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C247 Z2a rak 1?2W 2V
C 247 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C 247 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?72W 2V
C 247 Z8a lustro 1?72W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C 248 A2a std 4?7W  ?V
C 248 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
C4a7
C 248 b krzesto sklejkowe 27W 7V
100

C 248 E40a panel przyt6zkowy 100 W 4 WW 230V
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100
C248 T10a telewizor LCD 1W 230V
C 249 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C249 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C 249 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C249 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C249 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C249 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C 249 Z2a rak 1?2W 2V
C249 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C249 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 172W 2V
C 249 Z8a lustro 1?2W 2V
C 250 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 250 F2a porecz prysznicowa NPS 1?2W 2V
C 2.50 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C 2.50 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 250 J50a umywalka zwykta 50cm 1?72W 2V
C 2.50 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 250 Z2a rak 1?2W  ?V
C 250 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C 250 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C 2.50 Z8a lustro 1?2W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowej
C 2.51 A2a std 47?W 2V
C 2.51 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
C47
C2.51 b krzesto sklejkowe 27W 7V
100
C 2.51 E40a panel przyt6zkowy 100 W 4 WW 230V
100
C 2.51 T10a telewizor LCD 1W 230V
C 253 B1a biurko proste zwykite 1?2W 2V
C 253 B4b kontener podbiurkowy 60cm 1?2W 2V
C 253 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 27W  ?V
C 253 C1a krzesto obrotowe zmywalne 1?2W 2V
C40
C 253 a sofa 1?2W 2V
C45
C2.53 a fotel tapicerowany zmywalny 27W  ?V
C47
C 253 b krzesto sklejkowe 3?7W  ?V
C 253 D51c szafka biurowa szer.60cm wys.200cm 27W ?V
100
C 253 T10a telewizor LCD 1W 230V
C 253 T4a aparat telefoniczny 110W 230V
500

C 253 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
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C 253 T9¢c monitor LCD 140W 230V
C254 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C254 F2a porecz prysznicowa NPS 172W 2V
C254 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C254 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C254 J50a umywalka zwykta 50cm 1?2W 2V
C254 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C254 Z2a rak 1?2W 2V
C254 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?2W 2V
C254 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C254 Z8a lustro 172W 2V
t6zko szpitalne do opieki podstawowe]
C 255 A2a std 3?2W Vv
100
C 2.55 E40a panel przyt6zkowy 100 W 3WW 230V
100
C 255 T10a telewizor LCD 1W 230V
C 2.56 E3a lampa plafon nascienny 160W 230V
C 2.56 F2a porecz prysznicowa NPS 1?7W 2V
C 2.56 J20a WC zwykte 1?2W 2V
C 2.56 J26¢ Natrysk naroznikowy 90x90cm 1?2W 2V
C 2.56 J50a umywalka zwykta 50cm 1?7W 2V
C 2.56 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?7W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 2.56 Z2a rak 1?2W 2V
C 2.56 Z5a pojemnik na papier toaletowy 1?7W 2V
C 256 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C 2.56 Z8a lustro 1?2W 2V
C 257 A10a stét zabiegowy uniwersalny std 1?2W 2V
AG2 160
C 257 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1TW 230V
C 257 AIR punkt poboru AIR 1?7W 2V
B101
C 257 a stolik narzedziowy przejezdny 1?2W 2V
C 2.57 B1a biurko proste zwykite 1?2W 2V
C 257 B4b kontener podbiurkowy 60cm 1?2W 2V
C10 taboret tapicerowany z regulacjg
C 257 a wysokosci 1?2W 2V
C 257 C1a krzesto obrotowe zmywalne 1?2W 2V
C47
C 257 b krzesto sklejkowe 1?2W 2V
D81 szafa lekarska szer. 80cm
C 257 a przeszklona 1?2W 7V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 257 b szer. 60cm 3?7W 7V
szafka kuchenna obudowa loddéwki
C 257 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?7W 2V

C 257 D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak 1?2W 2V
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b szer. 80cm
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona

C 257 b szer. 60cm 4?2W VvV
D93
C 257 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
C 257 E20a lampa bezcieniowa statywowa 150W 230V
C 257 E21a lampa bezcieniowa scienna 150W 230V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C 257 J49b z baterig bezdotykowag 1?2W 2V
C 257 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V
C 257 02 punkt poboru O2 1?2W 2V
C 2.57 T4a aparat telefoniczny 110W 230V
500
C 2.57 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
C 257 T9¢c monitor LCD 140W 230V
C 257 VAC punkt poboru VAC 1?2W 7V
C 2.57 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 257 Z2a rak 1?2W 2V
C 257 Z50a stojak na kroplowke 1?7W 2V
C 257 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?7W 2V
C 257 Z8c pojemnik na odpadki medyczne 1?7W 2V
C 257 Z8d pojemnik na brudng odziez 1?2W 2V
C 258 B1a biurko proste zwykte 1?7W 2V
krzesto obrotowe zmywalne
C 258 C1a pracownicze 1?2W 2V
500
C 258 T9a komputer osobisty klasy PC 1W 230V
C 2.58 T9c monitor LCD 140W 230V
AG2 160
C 259 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1TW 230V
C 259 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
C40
C 259 a sofa 1?2W 2V
C45
C 2.59 a fotel tapicerowany zmywalny 27W  ?V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 259 b szer. 60cm 27W  ?V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C 259 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?7W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 259 b szer. 80cm 1?2W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C 259 b szer. 60cm 2?7W %V
D93
C 2.59 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C 259 J49b z baterig bezdotykowg 1?7W 2V

C 2.59 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?2W 2V



C 259

C 259
C 2.59
C 2.60

C 2.60
C 2.60
C 2.60
C 2.60

C 2.60
C 2.60
C 2.61

C 2.61

C 2.61
C 2.61
C 2.61

C 2.61
C 2.61
C 2.61

C 2.61
C 2.61
C 2.61
C2.63
C2.63
C 263
C2.63
C 263
C2.63
C 263

C 263
C 263
C 263
C 263
C 264
C 2064
C 264

C2.064
C 264
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Z1a

Z2a
Z60a
B1d

C1a
D10
1a
D65
b
D65
d

T9a
T9c
B1d

C1a
C47
b
E3a
J50a

T9a
T9c
Z1a

Z2a
Z60a
Z8a
E3a
J1
J20a
J21
J2a
J50a
Z1a

Z?a
Z5a
Z60a
Z8a
J1
J2a
J93

ORTOPEDYCZNEJ
pojemnik z mydtem w ptynie
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
rak
pojemnik na reczniki papierowe
biurko proste zwykte 80x160
krzesto obrotowe zmywalne
pracownicze

szafka lab. szer. 80cm
regat szer. 30x80cm
regat szer. 30x120cm

komputer osobisty klasy PC
monitor LCD
biurko proste zwykte 80x160
krzesto obrotowe zmywalne
pracownicze

krzesto sklejkowe
lampa plafon nascienny
umywalka zwykta 50cm

komputer osobisty klasy PC
monitor LCD

pojemnik z mydtem w ptynie
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
rak

pojemnik na reczniki papierowe
lustro

lampa plafon nascienny

kratka odptywowa

WC zwykte

pisuar zwykty

ztgczka do weza

umywalka zwykta 50cm
pojemnik z mydtem w ptynie
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
rgk

pojemnik na papier toaletowy
pojemnik na reczniki papierowe
lustro

kratka odptywowa

ztgczka do weza

Zlew jednokomorowy 50cm

S20a Myjka dezynfektor

Z10a obrecz nascienna na worki na odpadki

1?W

1?W
17?7W
17?7W

17?7W

27w

17?7W

27w
500
1TW
140W
1?W

17?W

27W
1 60W
17?W
500
1W
140W
1?7W

17?7W
17?7W
17?7W
1 60W
17?7W
17?7W
17?7W
17?W
17?7W
1?W

1?W
1?W
17?W
1?W
1?W
1?W
1?W
1800

1w

37?W

ra%

ra%
?V
ra%

a%
?V
?V
?V

230V
230V
ra%

ra%

ra%
230V
ra%

230V
230V
ra%

ra%
?V
ra%
230V
?V
ra%
?V
ra%
?V
ra%

ra%

ra%

ra%

ra%

ra%

ra%

ra%
230V,1N+PE, 50
Hz, 10AV

ra%
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C 265 E3a lampa plafon nascienny 3 60W 230V
C 2.65 J20a WC zwykte 27W  ?V
C 265 J50a umywalka zwykta 50cm 3?7W 7V
C 265 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 27W 7V
pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji
C 2.65 Z2a rak 27W  ?V
C 265 Z5a pojemnik na papier toaletowy 27W 7V
C 265 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1?2W 2V
C 2.65 Z8a lustro 3?7W  ?V
AG2 160
C2.66 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1TW 230V
C 2.66 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1?2W 2V
C47
C 2.66 b krzesto sklejkowe 27W 7V
D10
C 2.66 Oa szafka kuchenna szer. 30cm 1?7W 2V
D90
C 2.66 a szafka kuchenna szer. 60cm 4?2W  ?V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.66 b szer. 60cm 27W WV
szafka kuchenna obudowa lodowki
C 2.66 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?7W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.66 b szer. 80cm 27W  ?V
D92
C 2.66 a szafka kuchenna wiszgca szer. 60cm 27W 7V
D93
C2.66 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 27W 7V
umywalka stalowa wpuszczana w blat
C2.66 J49b z baterig bezdotykowag 2?7W WV
C2.66 J94a zlew dwukomorowy 80cm 27W 7V
C2.66 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 27W WV
pojemnik ze srodkiem do dezynfekc;ji
C 2.66 Z2a rak 27W %V
C2.66 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 27W WV
AG2 160
C 267 a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1TW 230V
D90 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 2.67 b szer. 60cm 1?2W 2V
szafka kuchenna obudowa lodowki
C 267 D90c szer. 60cm wys. 90cm 1?72W 2V
D91 szafka kuchenna pod zlewozmywak
C 267 b szer. 80cm 1?7W 2V
D92 szafka kuchenna wiszgca przeszklona
C 267 b szer. 60cm 1?7W 2V
D93
C 2.67 a szafka kuchenna wiszgca szer. 80cm 1?2W 2V
C 267 J94a zlew dwukomorowy 80cm 1?7W 2V

C 2.67 Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 1?2W 2V
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pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji
C 2.67 Z2a rak 1?2W 2V
C 267 Z60a pojemnik na reczniki papierowe 172W 2V
C 268 B51a stolik kawiarniany kwadratowy 3?7W  ?V

C47
C 268 b krzesto sklejkowe 8?W ?V
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