Zastrzezenia prawne

Zestawienie drzwi

Symbol d1 d1 d1 d1 d1 d1 dib dib dle dis d2 d2 d2 d2
Style Jednoskrzydtowe drewniane 90L Jednoskrzydtowe drewniane 90L Jednoskrzydtowe drewniane 90L Jednoskrzydtowe drewniane SOL Jednoskrzydtowe drewniane 90L Jednoskrzydtowe drewniane 90L Jednoskrzydtowe aluminiowe petne 90 Jednoskrzydtowe aluminiowe petne 90 Jednoskrzydtowe L elektryczne zintegrowane EIGO0 Jednoskrzydtowe stalowe 90R7.5 (B) Jednoskrzydtowe drewniane 110L Jednoskrzydtowe drewniane 110L Jednoskrzydtowe drewniane 110L Jednoskrzydtowe drewniane 110L
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DOWIE
Szerokos¢ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0
Wysokosce 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0
Klasa odp. ogniowej - - - - - - - - NIEPALNE EIBO - - - - -
Klasa dymoszczelnosci - — - - - - - - — - - - - -
Klasa odp. na wlamanie | | | | | | | | | Il | | | |
llose 9 1 1 4 3 17 3 2 1 1 1 7 6 2
Kierunek otwierania — translacja wartosci automatycznych na oznaczenie L — lewy P — prawy P P L L P L P L P P L P L L
Opis DRZW!I JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW!I JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW!I JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PEENE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DO ROZDZIELNI DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE ANTYWEAMANIOWE DRZW!I JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z DRZW!I JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PEENE Z DRZW! JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PELNE Z

OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOOCRS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, PELNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR PELNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR DREWNIANE LUB DREWNIANO—STALOWE PEtNE Z STALOWE PELNE, KL. ODP. NA WCLAMANIE "B”, NP. | OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS, OSCIEZNICA KATOWA NP. PORTA, DOORS,

POL—SKONE POL-SKONE POL-SKONE POL—SKONE POL—-SKONE POL—SKONE ITP. ITP. OSCIEZNICA KATOWA NP. HOERMANN, DOORMA, HOERMANN, DOORMA, MERCOR POL—SKONE POL—-SKONE POL—SKONE POL—-SKONE

PORTA

Skrzydlo SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, WZMACNIANE OBUSTRONNIE SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | SKRZYDLO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA,

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPEELNIENIE PLYCIN — PELYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPEENIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPEELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PLYTA HDF, OD WEWNETRZ OBITE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

PLYTA STALOWA OCYNKOWANA LAMINOWANE
WIELOWARSTWOWQ FOLIA PCV, RAMA ZE STALOWYCH
ZEBER | PRETOW HARTOWANYCH GR. MAKS.55MM,
WYPELNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE
PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPEELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE
PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE
PLYTA HDF

RAMA Z TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPEELNIENIE PLYCIN — PELYTA
WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE OBUSTRONNIE
PLYTA HDF

Rama oscieznicy

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA SYSTEMOWA GR. MAX. 75MM Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN.
WYKONCZONA NA KOLOR DRZWI REGULOWANE
3—CZESCIOWE ZAWIASY NA LOZYSKACH — 3 SZT.

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

Kolor Skrzydta

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

ORZECH BARWIONY/STAL OCYNKOWANA

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

Kolor oscieznicy

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

ORZECH BARWIONY

Okucia Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, |Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, | Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte |w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, He Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Zamek Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkg | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkg | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq | Zamek kluczowy podklamkowy antywtamaniowy z Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkladkq | Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wers;j
projektu. Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz z
kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materiatéw budowlanych przez
wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi na budowie. Wszelkie prace rozbiérkowe przeprowadza¢
wytgcznie pod kontrolg osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie mocowania aparatury
medycznej do konstrukcji skonsultowa¢ nalezy z projektantem. W razie watpliwosci nalezy natychmiast

wstrzymac prace i skontaktowac¢ sie z projektantem.

1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na miejscu

bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg atestem IMP kl. B, dodatkowe punkty blokujqce od | bebenkowg bebenkowg bebenkowg bebenkowg
strony zawiaséw
Wyposazenie Kratka wentylacyjna Samozamykacz Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Samozamykacz Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Samozamykacz Kratka wentylacyjna
Szklenie
Automatyczny opis szklenia Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Przejrzysta
bezbarwna bezbarwna
Wsp. przenikania ciepta - - - - - - - - - - - - - -
Izol. akustyczna 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB — 27 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB
Uwagi - - —-= - —-= - —-= - DRZWI DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH DRZWI DO POMIESZCZEN WZMOCNIONEJ OCHRONY - —-= - —-=
ATEST IMP MIN. KL. "B"; MONTAZ ZGODNY Z
ATESTEM; KONTROLA DOSTEPU
d2a d2a d2b d2b d2f d2f d3a d3f d5f d5f dbe db db Symbol
Jednoskrzydfowe aluminiowe 90R7.5 Jednoskrzydtowe aluminiowe 90R7.5 Jednoskrzydlowe aluminiowe petne 110 Jednoskrzydfowe aluminiowe pefne 110 Jednoskrzydtowe stalowe przeszklone R7.5 (EI60) Jednoskrzydtowe stalowe przeszklone R7.5 (EI60) Asymetryczne aluminiowe R7.5 Jednoskrzydtowe stalowe 110 z przeszkleniem EI60 | Asymetryczne aluminiowe przeszklone R7.5 (EI30) z naswietlem | Asymetryczne aluminiowe przeszklone R7.5 (EI30) z naswietlem | Jednoskrzydtowe L elektryczne zintegrowane EI60 Jednoskrzydtowe balkonowe PCV 90 Jednoskrzydtowe balkonowe PCV 90 Style
Schemat
 E—
> = =
ki B i i
\ DRZWICZKI REWIZYJINE
E160 £160 EI30 E160 EI30 EI30 Elgp WS- 75 CM OD POZIOMU POSADZKI - -
T T DRZWI ZAMONTOWAC W ISTNIEJACY OTWOR, DRZW! ZAMONTOWAC W ISTNIEJACY OTWOR,
PRZED ZAMOWIENIEM ZMIERZYC WYMIARY OTWORU NA| BUDOWIERZED ZAMOWIENIEM ZMIERZYC WYMIARY OTWORU NA BUDOWIE
110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0(50.0) 110.0 110.0(40.0) 110.0(40.0) 30.0 90.0 90.0 Szerokose
205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 240.0 240.0 100.0 275.0 275.0 Wysokose
- - - - EIB0 EI60 - EI60 EI30 EI30 NIEPALNE EI60 - - Klasa odp. ogniowej
- - - - S60 S60 - S60 - - - - - Klasa dymoszczelnosci
| | | | | | | | Patentowy z wktadkq bebenkowq Patentowy z wktadkq bgbenkowq | | | Klasa odp. na wilamanie
2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llose
P L L P P L L L L P L L P Kierunek otwierania — translacjo wartosci automatycznych na oznaczenie L — lewy P — prawy
DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDL.OWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE |DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PPOZ. STALOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PPOZ. STALOWE DRZWI ASYMETRYCZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE, DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE PPOZ. STALOWE, DRZWI ASYMETRYCZNE ~ ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z DRZWI ASYMETRYCZNE ~ ALUMINIOWE PRZESZKLONE Z DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DO ROZDZIELNI DRZWI BALOKONOWE ROZWIERNO—UCHYLNE PCV DRZWI BALOKONOWE ROZWIERNO—UCHYLNE PCV Opis
PRZESZKLONE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, PRZESZKLONE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, PELNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR PELNE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR PRZESZKLONE W KLASIE ODP. POZAROWEJ EI6O PRZESZKLONE W KLASIE ODP. POZAROWEJ EI60 SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, PRZESZKLONE, W KLASIE ODP. POZAROWEJ EIBO NASWIETLEM EI30 NASWIETLEM EI30 DREWNIANE LUB DREWNIANO—STALOWE PECNE Z SKRZYDLO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI SKRZYDLO GR. DO 75MM RAMA Z PROFILI
MERCOR ITP. MERCOR ITP. ITP. ITP. SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, SYSTEMOWE NP. REYNAERS, YAWAL, SCHUECO, MERCOR [TP. NP. PENEDER-HERCULES OSCIEZNICA KATOWA NP. HOERMANN, DOORMA, OCIEPLANYCH = 5—KOMOROWYCH PrASKA, PROFILE OCIEPLANYCH ~ 5—KOMOROWYCH PtASKA, PROFILE
MERCOR TP, MERCOR TP, PORTA WYPOSAZONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI, WYPOSAZONE W SYSTEM MIKROWENTYLACJI,
OSCIEZNICA SYSTEMOWA, PROD. NP. SCHUECO, OSCIEZNICA SYSTEMOWA, PROD. NP. SCHUECO,
REHAU_ THERMOPLAST REHALL THERMOP T
SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z SKRZYDtO GR. 55MM RAMA STALOWA PLASKA SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z PROFILI SKRZYDLQO PLASKIE, OKLEINOWANE CPL, NP. PORTA, | OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKCA, BLOKADA | OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKtA, BLOKADA | Skrzydfo

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH

FPROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PYASKICH

LAKIEROWANA PLYTA DRZWIOWA | OSCIEZNICA
OCYNK. MALOWANE PROSZKOWO

SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PYASKICH

SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH

RAMA 7 TARCICY SOSNOWEJ KLEJONEJ WARSTWOWO
NA MIKROWCZEPY, WYPELNIENIE PLYCIN — PLASTER
MIODU LUB PLYTA WIOROWA KANALOWA, OKLEJONE
OBUSTRONNIE PtYTA HDF, OD WEWNETRZ OBITE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA

OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.
RAL 9006, NP. ROTO, WINKHAUS, SIEGENIA

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA

L OZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL.
DRZWI, PRZEKtADKA TERMICZNA

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA

L OZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL.
DRZWI, PRZEKLADKA TERMICZNA

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, Z
USZCZELKAMI EPDM LUB CHLOROPREN, TRZY
ZAWIASY REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA
LOZYSKACH MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA NAROZNA LUB OBEJMUJACA
LAKIEROWANA Z USZCZELKAMI EPDM LUB
CHLOROPREN. 2 ZAWIASY tQOZYSKOWANE

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA
ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA SYSTEMOWA, SZER. MAKS. 75MM, MIN. DWA
ZAWIASY MALOWANE PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINGWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

OSCIEZNICA KATOWA, OKLEINOWANA NA KOLOR
DRZWI, DWA ZAWIASY CZOPOWE

Rama oscieznicy

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 8006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

ORZECH BARWIONY/STAL OCYNKOWANA

BIALY

BIALY

Kolor Skrzydta

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 38008

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

RAL 9006

RAL MAT 9006

RAL MAT 9006

ORZECH BARWIONY

BIALY

BIALY

Kolor oscieznicy

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego alumi , np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet
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Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, w kolorze
naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte lub podobne Assa
Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym, w kolorze
naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte lub podobne Assa
Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym,
w kolorze naturalnego aluminium, np. Eco—Schulte
lub podobne Assa Abloy, Hewi, Gamet

Okucia

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowq

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bgbenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bgbenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowq

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq bgbenkowq

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq bebenkowq

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bgbenkowqg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowg

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq
bebenkowq

Zamek

Samozamykacz

Samozamykacz

Kratka wentylacyjna

Samozamykacz

Wyposazenie

Szklenie

Szyba bezpieczna klasy P2.
bezbarwna

Kolor: Przejrzysta

Szyba bezpieczna klasy P2.
bezbarwna

Kolor: Przejrzysta

Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoz. min.
EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoz. min.
EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P2.
bezbarwna

Kolor: Przejrzysta

Szyba bezpieczna klasy P2. Klasa odp. ppoz. min.
EI60. Kolor: Przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy 02. Klasa odp. ppoz. min. EI30. Kolor:

Przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy 02. Klasa odp. ppoz. min. EI30. Kolor:
Przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P2.
bezbarwna

Kolor: Przejrzysta

Szyba bezpieczna klasy P2.
bezbarwna

Kolor: Przejrzysta

Automatyczny opis szklenia

Wsp. przenikania ciepta

21 dB

21 dB

21 dB

21 dB

27 dB

27 dB

27 dB

21 dB

21 dB

21 dB

21 dB

21 dB

Izol. akustyczna

DRZWI PPOZ. KL. EI30, MONTAZ ZGODNY Z
ATESTEM

DRZWI PPOZ. KL. EI30, MONTAZ ZGODNY Z
ATESTEM

DRZWI PPOZ. KL. EIBO; MONTAZ ZGODNY Z
ATESTEM

DRZWI Z NASWIETLEM

DRZWI Z NASWIETLEM

DRZWI DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Uwagi
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