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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST — 02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-06.00.00 - "Wymagania
odnosnie robot wykonczeniowych w zakresie obiektdw budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét wykorficzeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktére zostang wykonane
w ramach inwestycji pt.:

PROJEKT PRZEBUDOWY ZOZ W SOSNOWCU POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE, MODERNIZACII I
ADAPTACII POMIESZCZEN 2 PIETRA SEGMENTU C OBIEKTU NR II PRZY UL. ZEGADLOWICZA Z
PRZEZNACZENIEM NA LOKALIZACIE ODDZIAtU CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNE] SP 270z
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

Cze$¢ zamierzenia inwestycyjnego - Zadanie Nr 1 z 3
Opracowanie dokumentagji techniczno kosztorysowej na przebudowe oddziatéw szpitalnych przy
ul. Zegadtowicza 3 i Szpitalnej.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest przebudowa pomieszczen skrzydta
»C"” budynku gtéwnego SP ZOZ w Sosnowcu, przeznaczonych na potrzeby Oddziatu Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej. Obiekt jest zlokalizowany jest przy ul. Zegadtowicza 3. Projekt przebudowy zakfada
wyburzenia istniejacych oraz budowe nowych $cian dziatowych, przekucia w $cianach pod przejscia
instalacyjne niezbedne do funkcjonowania nowego oddziatu, usuniecie istniejgcej posadzki i wykonanie
nowej, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, zaslepienie otwordw w stropach, a takze wykonanie

nowych instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuija:

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej



45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

454320004 - Ktadzenie i wykfadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 02.00.00 nalezy rozumiecC i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogolng Warunkow
Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegbtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

®Tynki powinny zosta¢ wykonane w kategorii IV.

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetniac wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich

zharmonizowanych.



Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdélnej Wykonania i Odbioru Robdt ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.2.Gladz gipsowa.
Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.3.Plytki ceramiczne.
Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ minimum nastepujgce parametry:
Klasa jakosci ptytek BI (EN ISO 13006)
Nasigkliwos¢ wodna (%) ISO 10545-3 E <= 0.1%.
Wytrzymato$¢ na zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60N/mm2
Sita tamigca (N) ISO 10545-4 2200.
Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej ISO 10545-8 6,6x10°
Mrozoodpornos¢ ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornosé na scieranie wgtebne (mms) ISO 10545-6 130
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym BN 86/6781-02 >24
Skutecznosc¢ antyposlizgowa DIN 51130 R10
Odpornosé na czynniki chemiczne:
kwasy i zasady o stabym stezeniu ISO 10545-13 ULA-ULB
kwasy i zasady 0 mocnym stezeniu ISO 10545-13 UHA-UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku i sole do basendw kapielowych ISO 10545-13 UA
Odpornosé na plamienie ISO 10545-14 5 klasa
Odpornosé na blakniecie — ptytki nie mogg wykazywaé zmian koloréw pod wptywem Swiatta.
Wszystkie materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, a w pomieszczeniach gdzie materiaty powinny posiada¢ podwyzszong odpornosé chemiczng
— odpowiednie atesty i certyfikaty.
Ptytki nalezy spoinowaé fugg epoksydowa. Stosujgc fuge epoksydowg uzywaé nalezy odpowiednich



chemikalii i narzedzi. Szczegolnie pamietaé trzeba o stosowaniu specjalnych gabek do wycierania fugi,

ktéra zapewnia jej gtadko$é. Fuga chropowata, nieréwna i z zaciekami  nie spetnia zaktadanych

standardéw, poniewaz nie zapewnia czystosci sanitarne;.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, $ciany na catej

wysokosci powinny by¢ wytozone materiatami trwatymi, antyposlizgowymi, gtadkimi, zmywalnymi,

nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco — dezynfekcyjnych.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetniac wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich

zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami

ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogodinej Wykonania i Odbioru Robdt ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.4.Wykiadziny PCV.
Klasa twardosci K5.
Odpornos¢ na Scieranie (EN 649) Grupa P
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) B1.
Przewodnictwo (DIN 51953) 10e.
Klasyfikacja zastosowania (EN 685) 43
Swiattoodpornoéé (DIN 53389) 7

Antystatyczno$¢ — wg oznaczen na rzutach

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢é wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogdlnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

Wyktadziny powinny by¢ trwate, o powierzchni gtadkiej, nienasigkliwe i odporne na dziatanie $rodkdéw
myjaco — dezynfekcyjnych. Przystosowane do czyszczenia prostymi metodami mechanicznymi.
wyktadziny PCV pradoprzewodzace, nalezy uktada¢ na specjalnym kleju pradoprzewodzacym i
listwach mosieznych podtaczonych do uziomu, na wyréwnanej posadzce cementowej zagruntowanej

gruntem pradoprzewodzacym — wg zalecen producenta wyktadzin oraz chemii budowlanej.



Wyktadziny PCV nalezy wywingé na Sciany na wysoko$¢ min. 10 cm, z wyobleniem o promieniu 30mm.
Wyoblenie powinno by¢é wykonane na profilu PCV, lub odpowiednio uksztattowanej zaprawie klejowej,
lub w inny sposdb gwarantujgcy odpornos¢ na przebicie w trakcie uzytkowania.

Wyktadziny ukfadane na s$cianach nalezy klei¢ do podioza z szczegdlng uwaga, zeby unikngé
samoistnego odspajania. Zalecane jest powierzenie ukfadania wyktadzin specjalistycznym zespotom
dysponujgcym rekomendacjg producenta wyktadzin — w szczegdlnosci w przypadku pomieszczen o

wyjatkowych wymaganiach aseptycznych, jak np. sale operacyjne, sale I.0.M. itp.

2.5.Sufity podwieszane.
Wykonczenie powierzchni - biel.
Pochifgnianie dzwieku klasa A/cwk200 EN ISO 11654
Odporno$c¢ ogniowa - niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia..
Odporno$¢ na wilgo¢ — stabilne w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 95%
Wspotczynnik odbicia $wiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiadaé¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich

zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami

ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdélnej Wykonania i Odbioru Robdt ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity

podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy catkowitg szczelno$é i gtadkoscé

powierzchni, powinny by¢ zmywalne. Materiatem spetniajgcym powyzsze wymagania sg ptyty gipsowo

kartonowe.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby

zdrowia oraz powinny by¢ odporne na $rodki myjgco — dezynfekcyijne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I
KATEGORIE ROBOT.

5.1- Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

®Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktora powinna okresla¢ rodzaje tynku, marke zaprawy,
specjalne wymagania dotyczace szczelnosci, odpornosci chemicznej , izolacyjnosci cieplnej lub
nieprzepuszczalnosci promieniowania.

®Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe
i okienne oraz meble wbudowane.

®Tynki wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

®Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ calg powierzchnie i by¢
mocno przywigzana drutem.

®Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiadaé normie.

®Wewnatrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementowo-wapienne, wykonczone gtadzig ze szpachli
gipsowej.

®0Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, Scianki dziatowe, sufity
podwieszane wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

®Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywac¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

®Nie tynkowaé przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

®Przy wykonywaniu robdt tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podioza, przy
przyjmowaniu podkfadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ tynkéw z dokumentacjg, rodzaj ijakoS¢ uzytej zaprawy, grubosci
tynku, przyleganie tynku do podioza, wyglad i doktadnoS¢ tynku oraz prawidtowos¢ wykonania

powierzchni i krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.



5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000-7
5.2.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

®Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé przed potozeniem tynkdw.
®Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzic czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem
i obowigzujgcymi normami.
®Stolarka powinna byc:
odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dzwiekochtonna, szczelna,
bezpieczna, odporna mechanicznie w zaleznosci od specyfikacji otworu.
®Stolarka okienna powinna uzyskaC pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie w postaci:
- certyfikatu na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych
przepiséw,
- deklaracje zgodnosci z wtasciwg normg, badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,
®Przy montowaniu okien nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowg kolejnos¢ szkia.
@Szyby powinny byc¢ czyste i nie zarysowane.
®0Okna w pomieszczeniach powinny posiadaé wszystkie elementy otwierane (poza oknami p.poz)
( rozwierne lub rozwierno — uchylne), powinny one by¢ wyposazone w nawiewniki o ile w projekcie nie
zaznaczono inaczej, zaopatrzone w system regulacji dostepny z poziomu podtogi wg projektu
®Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odklejac folii zabezpieczajacej.
oW przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.
®(Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyC sie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatdow ognioodpornych.
®Stolarka antywtamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ atesty i
klase zabezpieczenia. Montowac zgodnie z zaleceniem producenta.

®Przed montazem drzwi w Scianach GK nalezy sprawdzi¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do rodzaju
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$ciany w ktorej s montowane. W razie potrzeby nalezy zastosowa¢ profile wzmacniajgce.
®Laminaty na poszczegdinych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.
®Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.
®Przy drzwiach zamontowac odbijaki.

®Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacjg, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowosc

zamontowania stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.

5.2.2- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych.

®Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

®\V czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukgcji usztywniajacych i rozpierajacych.

®Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.

®Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

®Do robot ciesielskich uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie

gwozdzi.

5.2.3- Pokrywanie podtdg i Scian Nr WSZ 45430000-0
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

e®Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podtdg z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdlnych



warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzen odwadniajgcych.

®Doktadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzac fatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.
®Powierzchnia warstwy wyrdwnawczej pod wykladzinami z tworzyw sztucznych sprawdzana tfatg nie
powinna wykazywac odchylen wiekszych niz 1mm.
®Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podkifad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie
suchy.
®Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.
®Styk dwoch ptaszczyzn powinien by¢ wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.
®Styki podtogi ze Sciang wykonczy¢ odpowiednimi listwami.
®Posadzki wodoodporne zakonczy¢ przy Scianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samych
materiatow co podtoga.
®\W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadziny PCV powinny by¢ wywiniete na $ciany na wys. min.
15cm. Styki cokotéw z posadzkag powinny by¢ wyokraglone (wyktadzine nalezy uktada¢ na wyokraglonym
profilu systemowym lub wyokraglonym podkfadzie betonowym).
®Szczeliny dylatacyjne rozmiescic w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu
posadzkowego.
©0dbidr robot
Odbioru robét dokonywaé na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odpowiednich norm
dotyczacych materiatéw i odpowiednich branz.
Podtoza odbierac okreslajgc zgodnos¢ wykonanych robdt z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadnos¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i réwnosci podtoza.
Odbidr warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci.
Odbidr podtogi lub posadzki obejmuje:
-okreslenie rodzaju uzytych materiatéw,
-okreslenie grubosci poszczegdinych warstw (z doktadnoscig 5%),
-okreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem réwnosci,
-okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdza¢ miarkg z dokfadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijno$¢ sprawdzaé wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,
-okredlenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,
-okreslenie starannosci wykonczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,

-okreslenie odpornosci chemicznej materiatéw.
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5.2.4- Kladzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
Zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych.

®Roboty oktadzinowe wykonywac zgodnie z dokumentacjg opisowa i rysunkowa.

®Oktadziny zewnetrzne powinny by¢ wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy, a wewnetrzne
po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego robot.

®Wewnatrz budynku roboty okfadzinowe wykonywac¢ po wykonaniu tynkéw, po catkowitym zakonczeniu
robot instalacyjnych, z wyjatkiem biatego montazu, po osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych.
oKlasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiada¢ E ponizej 3%.

eScieralnos¢ o klasie odpornosci IV .

®Zastosowac ptytki o najwyzszej jakosci — I klasy.

®Podtoza gruntowac emulsjg pod zaprawy.

®Ptytek nie uktadad na styk, lecz ze spoing wypetniong specjalistyczng fuga. Fugowanie wykonywac po 24
godzinach od utozenia.

®Wykonczenia naroznikdw, okien, potek, obwoddw armatury dokonywa¢ z uzyciem listew
wykonczeniowych z anodowanego aluminium..

®Qdbiory robdt oktadzinowych

-przeprowadzac badania podtozy, podkfaddw, materiatéw i stanu ich przygotowania oraz
prawidtowosci i doktadnos¢ utozenia.

5.3. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3

5.3.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu podstawowych robdt budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitow. Roboty stolarskie, $lusarsko — kowalskie i okuciowe
oraz wszystkie czynno$ci wstepne zwigzane z malowaniem elementéw przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywac przed szkleniem, z wyjatkiem ostatecznego malowania, ktére wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktdrych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkla powodowane zmianami temperatury, a jednocze$nie uniemozliwia¢ drganie pod

wplywem wiatru i dziatania wzmozonych fal dzwieku.
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®Sprawdzenie czystosci i jakosci szyb — zwrdci¢ szczegding uwage na brak zarysowan.
®Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.
®Zwrocenie uwagi na sposéb transportowania stolarki.

®Sprawdzenie czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu.

5.3.2- Nakfadanie powierzchni kryjacych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatéw.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych.

®Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykie iwysokojakosciowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

®Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowa i rysunkowa.
®Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien , naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i
szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

®Malowanie wykonywac po wyschnieciu tynkow. Wilgotnos¢ poditoza maksymalnie 3% dla farby olejnej i
syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej.

®Malowanie w ramach rozwigzan powlok aseptycznych o podwyzszonej odpornosci i szczelnosci
mikrobiologicznej, jak Beckers Resistent , Caparol Capaver Acrylic- lub Epoxy-Finish i podobne, nalezy
przeprowadzac SciSle wg instrukcji producenta systemu, ze szczegdlnym uwzglednieniem kolejnosci
naktadanych warstw, zastosowanych gruntdéw oraz rezimu czasowego.

®Wihasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywa¢ po ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych.

®Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robét instalacyjnych , po utozeniu podtdg , po usunieciu
odpaddéw budowlanych , po biatym montazu , po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
®Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadac Polskim Normom, nie moze
by¢ zanieczyszczona.

®Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez wgiec,

12



wgtebien lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegéw, pozbawiona rdzy.
®Podktady pod powioke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkdéw
zastosowania i rodzaju podifoza.
®Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.
®Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczow.
®Q0dbidr robdt malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukofczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.
®Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
®Badanie powierzchni betonéw przeprowadzac nie wczesniej niz po 4 tygodniach.
®Badanie podktadéw przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
®Badanie powtok przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robot.
®Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
®Jezeli badania podiozy, materiatow , podktaddw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za
wykonane poprawnie.
®Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
-catkowicie lub czes$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
-poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtdrnych badan.
Typowe usterki malarskie:
-przes$wiecanie spodnich warstw,
-Slady pedzli na powierzchni powtoki,
-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
-matowe plamy na powierzchni powloki,
-sfaldowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powioki.
5.4. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I

ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00.00.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprdécz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej

Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatdw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oglnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdézn. zm. i
powigzane rozp.
- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 10077-1:2002  Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda
uproszczona
PN-EN ISO 10211-1:1998  Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdéine metody obliczania
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne
Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania
Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw
malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdow
malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich
Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji
Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢
Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
Czesci ztaczne — Badania zgodnosci
Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000

PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-92/N-01255
PN-N-01256-5:1998
PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999
PN-B-02025:2001
PN-EN ISO 6946:1999
PN-EN ISO 13370:2001
PN-86/B-01806
PN-EN ISO 12944-2
PN-EN ISO 12944-3
PN-EN ISO 12944-4
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 12944-8
PN-EN ISO 2409
PN-EN ISO 2808

PN-EN ISO 3269 (U)
PN-EN ISO 3506

PN-EN ISO 4014 (U)
PN-EN ISO 4016 (U)
PN-EN ISO 4017 (U)
PN-EN ISO 4018 (U)
PN-EN ISO 4032 (U)
PN-EN ISO 4034 (U)
PN-EN ISO 4042

PN-EN ISO 4759-1 (U)

PN-EN ISO 4759-3 (U)

$ruby z tbem szeSciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szeSciokatnym — Klasa doktadnosci C

$ruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

Nakretki szeSciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C

Czesci Ztaczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztacznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, éruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnoéci A
BiC

Tolerancje czesci ztacznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek — Klasy
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PN-EN ISO 7089 (U)
PN-EN ISO 7090 (U)
PN-EN ISO 7091 (U)
PN-EN ISO 8502-2
PN-EN ISO 8502-4
PN-EN ISO 8502-6
PN-EN ISO 8502-9

PN-EN ISO 8503-1

PN-EN ISO 8503-2

PN-EN ISO 8503-3

PN-EN ISO 8503-4

PN-EN ISO 898-1

PN-EN ISO 9001
PN-ISO 4628

PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN 1125:1999/A1:2002

PN-EN 12839:2002
PN-EN 12859:2002
PN-EN 12860:2002

PN-EN 13055-1:2002 (U)
PN-EN 13139:2002 (U)

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13171:2002

PN-EN 13249:2002

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13254:2002

doktadnosci Ai C

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkdw na oczyszczonych powierzchniach
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary

wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda

Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo-ciernej. Wyszczegodlnienie i
definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce strumieniowo-ciernej
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdbce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem
wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposdb postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposdb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wrasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania
Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru

podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjsc
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan
Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
Kleje gipsowe do plyt gipsowych -  Definicie, wymagania i metody badan
Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, =zapraw i zaczynu
Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowane

fabrycznie - Specyfikacja
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylgczeniem
drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy drég kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w

robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Whasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikdw wodnych i zapor
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PN-EN 13255:2002
PN-EN 13256:2002
PN-EN 13257:2002
PN-EN 13265:2002

PN-EN 1344:2002 (U)
PN-EN 1341:2002 (U)

PN-EN 1342:2002 (U)
PN-EN 1343:2002 (U)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do

budowy kanatow
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukgcji podziemnych
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk odpadow statych
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wihasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikow odpadow ciektych
Wyroby  klinkierowe do  budowy  nawierzchni - Wymagania i metody badan
Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i

metody badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan
Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody

badan

PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materialy - Wiasciwosci
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs$¢ uruchamiane klamkg lub ptytka naciskowa -

Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane -  Zawiasy jednoosiowe -  Wymagania i metody  badan
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno  budowlane -  Cze$¢ 1: Definicje, ~ wymagania i  kryteria  zgodnosci
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,

zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
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