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nia
1T KNR 4-04 'Rozebranie Scianek pefnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce-'m2
d.1'0105-04 ‘mentowo-wapiennej
seg.B rejestracja RTG
2.26*3.12*2+1.8‘3.12~0,6*2.0*4

2 KNR 4-01
d.10354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

8

3 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie
d.1 0819-01 nych 15x15 ¢m - pierwsza
WC seg A
5

ptytek okfadzinowych Sciennych glazurowa-

4 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktad
d.10819-02 nych 15x15 cm - kazda nastepna
WC seg A
100

zinowych Sciennych glazurowa-

5 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek terakotowych o Wymiarach
d.1.0813-05 posadzkach (do 3 sztuk w1 msc.) - pierwsza

WC seg A
4

6 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w ptyt.

d.1 0813-06 Posadzkach (do 3 sztuk W 1 msc.) - kazda nastepna

WC seg A
0

7 KNR AT-02 Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone rownoczesnie ze szt
d.1 12059-03 ‘WzZnoszeniem $cianek dziatowych z Plyt gipsowych ORTH ogr. 10 cm
I rejestracja RTG

8 KNR 0-14 ‘Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
d.1/2010-01 ‘wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101

rejestracja RTG

f2.56*3.13+5.30*3.13+1,70*2‘75

9 KNR 2-02 'Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne
d.1/1017-02 \ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
1.8

petne o powierzchni m2

m2

10 KNNR-W 3
d.1.0513-03
analogia

Rozebranie scianek dziatowych z fat rygli

rejestracja RTG
12.60*2.00

11 NNRNKB (z.11)
d.1202 1021- 11.0-1.2 m2 - przez analogie montaz naswieli Z profili
06 \piecznym w $ciance GK

analogia

“NaSWietla W sciance GK - rejestracjia RTG | 1
‘1.25*0.9+1.6*0.90+1.0*0.9

12 NNRNKB I(z.IV) Okna o pow.do 1.5m2z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m?2
d.1202 1025- |~ Przez analogie montaz okna podawczego w Sciance z GK.
03

analogia I
Rejestracja RTG seg.Bllp
1.00*1.00
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Podstawa Opis i wyliczenia
13 KNR-W 2- ‘Oscieznice stalowe dla drzwj wewnatrzlokalowych | wejsciowych do loka- |szt.
d.1.02 1025-03 Iu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 dla drzwi 90x200 ‘
‘sekretariat , dzjat techniczny seg, A llp.
3

14 KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe
d.1.02 1022-01 ‘nie wykonczone
1.8*3

15 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet -
d.1 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1282

16 KNR 4-01
d.1'0313-06

‘Wykonanie Przesklepien otworow w Scianach z cegiet - obmurowanie
korcow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
2"2

17'KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o
d.1 0329-02 piennej lub cementowo-waprennej dla o
Sekretariat seg. A || p
12.31

18'KNR 4-04
d.1 0504-03

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

'seg. Allp - pokoje biurowe
5.00*2.00+5.00'3.76*2+5.00*3.86 m?2

19'KNR 4-07
d.1,0211-01

‘Skucie nieréwnos
lub podtogach
66.90

ci betonu Przy gtebokosci skucia do 1 €M na Scianach 'mz2

20 KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze
d.1021104-01 'mm zatarte na ostro
66.9

21 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z Zaprawy Samopoziomuja-
d.1/202 1132- cej - dodatek lub potrgcenie za Zmiane grubosci o 1 cm
02

66.9

22 KNR-W 2- |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- mz
d.1/02 1123-02 ‘nowe- potgczenia bezszczelinowe z wyobleniem na Sciany na wys. 15

‘ ‘cm.
15.15*2.15+5.15*3.91

*2+5.15%4,01

23 KNR-W 2- Posadzki z wykfadzin 2
d.1/02 1123-04 /nowych
‘ 171.997

24 KNR 4-01 Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 W jednym miejscu z winy-
d.1.0818-02 leum
10

25 KNR 4-01 }Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balko- szt
d.1.0903-01 ‘nowych polskich, skrzynkowych i pc’ﬂskrzynkowych

| “ll p Seg.A
9

26 KNR 4-01
d.1 0919-24

Wymiana zamkéw Wpuszczanych zwyktych

9

27 KNR 4-01
d.10919-21

'Wymiana klamek z rozetami

9

2] [roboty malarskie. tynkowe
28 KNR 4-01 ‘tugowanie farby olejnej z tynkow sufitow
d.2 1208-03

weseg. All p I
13.10*1 .80+1.90*3+2.70*1.80+2.40*1.4O 'm2 19.500

‘Rejestracja RTG || p seg. B
J5.30‘6.80+3.00*2.50 m2 43.540
-8~
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia “ j.m. Poszcz =~ Razem
| I
| | |
| RAZEM 63.040
29 KNR 4-01  'tugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
d.2 1208-02
WC seg A llp
(3.10+1‘80)*2'0.90+(1.90+3.O)*2*O.90+(2470+1.80)*2‘0.90+(2.40+1A40)* m2 32.580
2*0.90
Rejestracja RTG Il p seg. B
‘(5.30+6.80)*2*3.13+(3.00+2.50+3.00+1.50+1.10+1 .40+1.00)*2.70 m?2 112.196
| RAZEM 144.776
30 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych su- m?2 |
d.2 1206-10 fitow z dwukrotnym szpachlowaniem i
63.04 'm2 63.040
| 'RAZEM 63.040
31 KNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych  m2 ‘
d.2 1206-05 '$cian z dwukrotnym szpachlowaniem |
144.776 m2 144.776
‘ RAZEM 144.776
32 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 'm2
d.2/1204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Rejestracja ogolna seg. B I p - sufit
5.11%4.46+2.20*2.00 m2 27.191
'RTG sufit |
2.35*2.00 'm2 4.700
Rejestracja ogéina seg. B II p Sciany
(7.31+4.46)*2*2.80 m?2 65.912
RTG
(2.35+2.0+3.50)*3.13 'm2 24.571
Seg. A ll p sufity
(5.00*2.00)+(5.00‘3‘76*2)+(5.00‘3.86) m2 66.900
- Seg. A llp $ciany
(5.OO+2.00)*2*2.80+(5.00+3476)*2*2.80*2+(5.00+3.86)*2*2.80 m2 186.928
| RAZEM | 376.202
33/KNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- ‘m2 |
d.2 1204-01 nych sufitow ‘
27.191+4.70+66.9 m2 98.791
'RAZEM 98.791
34 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.2/1204-02 ‘nych $cian - wykonaé farbami lateksowymi zmywalnymi.
65.912+24.571+186.928 m2 277 411
RAZEM 277.411
35 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- m2
d.2 1209-10 ‘wej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
'z.s2.4.5.4. plytowe pelne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z
9914-01 ¢wieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm |
z.52.4.54.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-08
1.00°2.00%5+0.90*2.00*3+0.80*2.00*2+0.60*2.00*2 m2 21.000
RAZEM 21.000
36 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [1l z zaprawy cemento- szt.
d.2‘0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu na $cianach
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37/KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [ z zaprawy cemento- 'm?2
d.2/0710-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
| pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 1 m2 w 1 miejscu) ‘
10.2*3.13*¢4 m2 2.504
RAZEM 2.504
38 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.2/ 1215-08
; 98.791+63.04 m?2 161.831
RAZEM 161.831
3 ‘Wywoéz gruzu
39‘KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3/0108-17 ‘konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
z pozycji 1, 17,18,19,36,37
| 4.98 m3 4.980
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

_i-m.  Poszcz Razem
RAZEM 4.980

40 opfata za sktadowanie gruzu m2
d.3 kalk. wiasna

14.98 m2 4.980

| RAZEM 4.980

4 'Montaz Wyposazenia rejestracji RTG

41 'Dostawa i montaz szaf kartotecznych Iszt ‘ ‘

d.4 kalk. wlasna

Szafa kartoteczna z blachy stalowej malowana proszkowo.Cztery dwu- !
‘komorowe szuflady

Wymiary ok.- wys. 1300 szer. 775 gt. 600 . Szuflady Zamykane zamkiem
patentowym.
4

42
d.4 kalk. wiasna

Dostawa i montaz szaf biurowych szt

Szafa z blachy stalowej z polkami, malowana proszkowo, zamykana za-
mkiem patentowym.

Dwuskrzydtowa. Wymiary ok. wys. 2000 szer.1000 gt.435
13

43 'Dostawa i montaz regalu stalowego |
d.4 kalk. wiasna

Regat stalowy malowany proszkowo. Pie¢ pélek.
wymiary ok. wys. 2000 szer. 950 gt. 500
1

|szt 1.000
RAZEM 1.000
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