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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. ' Poszcz  Razem
Remont pomieszczen TK Szpitalna 1

1| jroboty rozbiorkowe )

1 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2

d.1.0354-08 “ponad 2 m2 - drzwi aluminowe z naswietlem.
analogia
12.84"3 'm2 8.520
RAZEM 8.520

2 KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m? |
d.1.0313-05 'z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym I [
12.10+1.00+2.00*2.84 ‘m2 | 8.780
\ ‘ 'RAZEM 8.780
3'KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  szt. “
d.1,0354-09 |do 2 m2

10.90*2.10*2 szt. 3.780
\ RAZEM 3.780
4 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
13 szt. 3.000
'RAZEM 3.000

5 KNR 4-01  Wyciecie otworow okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych - m |
d.1 0405-01 |przez analogig- wyciecie otworu w $ciance GK dla drzwi 90*200 . Bez |

lanalogia Imateriatu. |
‘ |5.2 'm 5.200
‘ | 'RAZEM 5.200
5 KNNR-W 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 'm2 [
d.10801-03 ‘
RTG
[4.63*4.82+2.85*3.06 m2 31.038
? "RAZEM 31.038
7 KNR 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.0818-05 ‘ ‘
131.038 m?2 31.038
‘ [RAZEM 31.038
8 KNNR 7 ‘Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- 'm?2
d.10702-02 rach 600x600 mm - demontaz
z.0.3.4. |
2.00*2.27 m2 4.540
| RAZEM 4.540
9 KNNR-W 3 Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2
d.10313-02
10.90*2.84+2.62"2.84 m2 9.997
| | RAZEM 9.997
10/ KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
d.1 0108-13 cji ceglanych na odlegtosc 10 km
0108-16 \ ‘
207 m3 2.770 |
‘ ‘ 'RAZEM 2.770
11] opfata za sktadowanie gruzu m3
d.1 kalk. wiasna
2.77 m3 2.770
‘ RAZEM 2.770
2 45000000-7 Roboty ‘montazowe
12/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?
d.2 1102-01 mm zatarte na ostro
\ z poz. nr. 6
31.038 m2 31.038
RAZEM 31.038
13 KNR 2-02  Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  m2
d.2/1102-03 lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
| 31.038 m?2 31.038
‘ ‘ RAZEM 31.038
14 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wew- m2
d.2 1208-01 natrz budynkow pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
31.038 m2 31.038
RAZEM 31.038
15/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za m2
d.2 1208-02 kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnos¢ = 4
31.038 m?2 31.038
RAZEM 31.038

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu



Remont pomieszczen TK 1 budowlanka 1

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19156 dla Szpital Miejski w Sosnowcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
16 KNR 2-02 “Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- m?2 1
d.2:1112-05 ‘nowe - PCW Potaczenia bezszczelinowe z wytozeniem wyktadziny na |
|$ciane na wys. 15 cm.
2.85*3.06 m?2 | 8.721
\ RAZEM 8.721
17 KNR 2-02 ‘Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- m2 ‘
d.2 1112-09 inowych | \
8.721 m2 ‘ 8.721
\ 'RAZEM 8.721
18 KNR 0-12  Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwykla |m2 |
d.2 1118-03 | ‘
| 14.82*4.63 ‘m2 | 22.317
‘ ‘ T 'RAZEM 22.317
19 KNR 0-12 _ Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15'm ‘
d.2 1119-02 lcm
118.90 m 18.900
| RAZEM 18.900
20 KNNR 7 'Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych z rastrami o wymia- m?2
d.2 0702-02 ‘rach 600x600 mm
4.54 m2 4.540
'RAZEM 4.540
21 KNNR 7 iPrzegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych |m?2 ‘
d.2:0505-04 nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - demontaz przed ponownym ‘
z.0.3.4. 'montazem - przez analogie- demontaz okienka podawczego
‘analogia \
0.72 m2 | 0.720
‘ RAZEM 0.720
22 KNNR 7 'Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych m?2
d.2 0505-04 'nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - montaz okienka podawczego
‘analogia ‘
0.72 m?2 0.720
| RAZEM 0.720
23‘KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych m2 1
d.2'0505-03 'z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - drzwi 0 wymiarach 1,20x2,10 w 1
‘ ‘$wietle z somozamykaczem. ‘
8.52 m2 8.520
'RAZEM 8.520
24 Dostawa przegrody aluminiowej z drzwiami 1,20x2,10 m?2
d.2 kalk. wtasna
8.52 m?2 8.520
RAZEM 8.520
25 KNR 0-14  Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-  m?2
d.2/2010-06 'wych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
2.80*2.00+2.80%2.27 m?2 11.956
\ 'RAZEM 11.956
26 KNR AT-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w $ciankach szt ]
d.2 2058-01 ‘dzialowych z ptyt gipsowych ORTH w gotowych otworach !
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
27 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.2 1017-02 ‘ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
15.4+1.00*2.10 m2 7.500
| RAZEM 7.500
28 KNR-W 2-  Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.2 02 1040-01
1.10*2.1 m?2 | 2.310
\ 'RAZEM 2.310
3 'Roboty malarskie
29 KNR-W 4-  tugowanie farby olejnej z tynkow scian rejestracja RTG m?2
d.3'01 1208-02
(4.82+4.63)*2*2.95 m2 55.755
RAZEM 55.755
30 KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.3/01 1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréownosci
! 4.82*4.63+(2.85*3.06)"2*2.95+3.06*2.85+(5.35+3.00) *2*2.45+(4.02+ m2 245.068
2.00)*2'2.8+(3.55+3.50)*2‘2.80+3.50*3,55+(2.62+2A60)*2*2A80+2.62'
2.60
RAZEM 245.068
31 NNRNKB  (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu m?
d.3 202 2014-  z tynku o pow. do 5 m2
01
‘4.82*4.63+2.85*3.06+5.35*3+4.02*2.00+3‘55*3.50+2.62"2‘60 m?2 74.365
- 3
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‘ RAZEM 74.365
32 NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu m?2
d.3 202 2013-  z tynku w pomieszczeniach 0 pow. podiogi ponad 5 m2
01
1245.068-74.365 m?2 ‘ 170.703
| ‘ 'RAZEM 170.703
33 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS m?2 |
d.3,202 1134- }UNl GRUNT" - powierzchnie poziome ‘
01 ‘
74.365 m2_ 74.365
‘ ; | 'RAZEM 74.365
34 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?
d.3 202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ‘
02
170.703 m2 \ 170.703
‘ 'RAZEM 170.703
35'KNR 2.02 _ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3 1505-01 ‘tynkow gtadkich bez gruntowania. Powtoki malarskie przystosowane do
zmywania powierzchni. {
1245.068 m2 \ 245.068
| 'RAZEM 245.068
36 KNR 0-12 _ Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m?2
d.3 0829-02
7.28 m2 7.280
‘ RAZEM 7.280
37 KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, m?2
d.3'1014-07 ‘'wyktadzin i ptytek
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
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