Pakiet Nr 3

	2. Komputer PC z monitorem i TV – 1 szt.

	Parametry techniczne

	Parametr
	Minimalne wymagania

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2493 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 2011.09.20; załączyć wydruk ze strony internetowej). 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć RAM
	Minimum 4 GB DDR3- 1333MHz z możliwością rozbudowy do 8GB

	Dysk twardy
	Minimum 500 GB, 32MB  (min. SATA II; prędkość obrotowa min. 7200 obr/min., z mechanizmem diagnozowania SMART) 

	Napęd optyczny
	TAK

	Płyta główna
	· Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora

· Typ podstawki: dedykowany dla procesora

· zintegrowany kontroler 4 x SATA; 2 x PCI standard 2.3

· 1 x PCI Express x 16

· Minimum 1 x PCI Express x 1

· Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów

· Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze  standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) 

	Karda dźwiękowa
	Zintegrowana

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN

	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)

	Porty I/O
	Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu), min. 1x RS-232, 1xLPT, VGA, Audio (na przednim i tylnym panelu)

	System operacyjny
	Windows 7 Profesional PL 32bit  (płytka ze sterownikami i systemem operacyjnym, z możliwością downgrade). Przeinstalowany system Windows XP Professional SP3 PL 32bit.

Wymagana jest poprawna instalacja wraz ze wszystkimi sterownikami.

	Obudowa
	Minitower w standardzie µATX lub µBTX, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera, z funkcją PFC, zapewnia spełnienie przez oferowany komputer wymagań normy Energy Star 5.0, obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę

	BIOS
	W pamięci FlashROM, PnP

· umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM, DVD-ROM lub FDD)

· pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	Inne
	· Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 lub USB w układzie polski programisty

· Mysz optyczna PS/2 lub USB ze scrollock z podkładką. Mysz oraz klawiatura z tym samym logo 

· Kabel sieciowy RJ45 1.8m

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej

	Dodatkowe wymagania
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov (załączyć wydruk ze strony internetowej)

· Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi:

a) Windows 7 – x86

b) Windows 7 – x64

(załączyć wydruk ze strony internetowej Microsoft WHCL)

	Monitor 
	kolorowy LCD 20”  lub większy

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli

Czas reakcji matrycy 5 ms

Jasność minimum 250 cd/m2

Kontrast minimum 1000:1

System podświetlenia WLED

30 dni gwarancji na uszkodzony piksel lub subpiksel

	Telewizor
	kolorowy LED 40”  lub większy

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli

Wejścia/Wyjścia: minimum 2x HDMI 

30 dni gwarancji na uszkodzony piksel lub subpiksel

Dodatkowo: uchwyt montażowy WESA z regulacją nachylenia w pionie i poziomie, kabel HDMI 5 metrów do podłączenia z komputerem

	Gwarancja
	· Minimum 3 lata gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji.

· Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

· W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego

· Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.


Wszystkie urządzenia wskazane wyżej powinny być fabrycznie nowe. 

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

