STS — termomodernizacja budynkoéw — ZSP Nr 3 w Rybmku — Nowiny, ul. Orzepowicka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Roboty budowlane zwrane z termomodernizadpudynkdw.
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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot STS.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaahtécznej § prace zwizane z robotami
docieplé budynkéw oraz dociepbestropodachu.

1.2.Zakres stosowania STS.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS.
1.3.1.Technologia robét elewacyjnych zwjzanych z ociepleniem budynku.

Proponowana grul$é izolacji termiczne,.
Do obliczé przyjeto styropian FS15 wspoétczynniku przewodzenia ciept0,04 W/m2°K.
Zalozono, i po dociepleniu wspotczynnik przenikania cieptawdkien by nie mniejszy ni
0,3 W/mz°K
d=(1/U — 1/U)xxr
d=(1/0,3-1/1,1)x0,04
d=0,0969 m

Przyjeto styropian FS15 o grubdéci d min = 10 cm.

Materiat izolacyjny — styropian FS 15 gr. 10 cm.
Wyprawy tynkarskie — akrylowe.

Przed przysipieniem do ocieplenia natg wykona& wszelkie roboty rozbidrkowe,
demontaowe i murarskie oraz wymiehistolarle, skt gzymsy, demonta rynien, rur
spustowych, instalacji odgromowej itp., zamurowastigorow przewidzianych do likwidacji,
naprawa tynkéw, montastudzienek okien piwnicznych itp.).

W celu montau ocieplenia strefy cokotowej naleusuryé¢ nawierzchng terenu w odlegkei
minimum 60 cm odscian, oczyci¢ | naprawé oraz zabezpieczy sciany izolacy
przeciwwilgociows do wys. min. 30 cm ponad poziom terenu. Studziedkenne nalgy
mocowa& do drewnianych dybli dystansowych i zapefvich odwodnienie.

Przygotowanie podida.

Przed przysipieniem do ocieplenia naig dokon& oceny stabilngci i nierowndci warstwy
tynku zewrtrznego.
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W miejscach ztuszczania, odpadania lub wybrzuszealery go sk¢, a ubytki uzupetd
zapraw renowacyja. W razie wysipienia wkkstasci wickszych ni 1,0 cm naley lokalnie
zastosowagrubsze ptyty styropianowe (12 cm).

Przed rozpoczxiem wi&ciwego docieplania natg odpowiednio przygotowapodtaze, oraz
zdemontowa na czas rob6t wszystkie elementy utrudigi@jlub uniemaliwiajace szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie namiwarstw ochronno-wykiazeniowych.
Podtaze powinno by nasne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chiofuio

Przed docieplaniem naley sprawdzi¢c nosnos¢ podioza poprzez wykonanie proby
przyklejania styropianu.

Na przygotowasn (oczyszczog, wyrdwnan i zagruntoway) powierzchng nalezy przyklei
w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o w¥thx 10 cm. Do przyklejania
naleey uzy¢ zaprawy klejowej nakladgg ja na cale powierzchnie probek w warstwie
grubasci ok. 1 cm. Po doktadnym ddaig¢ciu styropianu ddciany, pozostawia sigo na 3 - 4
dni. Po tym czasie odrywaesprzyklejone probki styropianu. Podi® jest néne, jeeli
naspi rozwarstwienie probek styropianowych.

Wykonczenie cokotu.

Listwy cokotowe mocuje si do sciany za pomag kotkdow rozporowych lub kotkow
szybkiego montau w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy.z@& $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptagszny, naley je skorygowa, stosugc
podkitadki dystansowe w miejscach przytania listwy dcciany.

Mocowanie ocieplenia.

Warunki pogodowe. Piyty styropianowe nalgrzyklej& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jestsia ni 5°C.

Warstwe termoizolacji stanovdi ptyty styropianowe PS-E FS 15 o gr. 10 cm.

Do mocowania ptyt styropianowych przigp zapraw klejowy .

Ze wzgkdu na ziarnisi fakture sciany naley uwzgkdni¢ wigcksze zaycie zaprawy.
Dodatkowo do montai ptyt naley zastosowakotki plastikowe w iléci 4-6 szt./mz.

W pasie o szerokoi 1 m od krawdzi scian naley stosowa kotki w ilosci 6 szt./m2,

Przyjeto kotki KI 300 NS o dtugéci min. 180 mm

Przyjte diugdci zapewnia ich osadzenie nagdok. min. 6 cm w warstwie konstrukcyjnej.
Docieplenie éciezy okiennych i drzwiowych naky wklei¢ izolacg termiczry o grubgci co
najmniej 3 cm.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej najestosowa piyty styropianowe typu PS-E
FS 15 wysezonowane u producenta. Wymiary ptyt rogany¢ wigksze nz 60 x 120 cm.

Warstwa zbrojona.

Warunki pogodowe. Wykonywanie warstwy zbrojonejstgropianie ména rozpocg¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeowej pogodzie i
temperaturze powietrza niezezej nk 5°C i nie wysze] ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany
spadek temperatury paej 0°C w cagu 24 godz., wowczas nie nayeprzyklej& siatki
zbropcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestsza nk 5°C.
Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchniidplanychscian naley wykona warstvwe
zbrojors.
Bezwzgbdnie naley przestrzega taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o
szerokdci ok. 10 cm, zaréwno na paizeniach pionowych, jak i poziomych.
Siatka, jako zbrojenie rozgjane, powinna znajdowssic w warstwie zaprawy klejowej nie
giebiej niz w potowie jej grubéci.
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Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna dmigrubgé¢ okoto 3 mm.
Sciany parteru do wysokoi 2 m powyej terenu oraz przy otworach okiennych i
drzwiowych naley wzmocné dodatkowy warstwg siatki (podwdjne zbrojenie). Na
naraznikach budynku siatka powinna dwywini¢ta po 15 cm poza naioik z kazdej strony
(podwojne zbrojenie nataikdéw). Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna ¢hy
wykonczona ze szczeg@rstarannécig. Wszelkie niedoggnigcia na jej powierzchni, czy e
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbyogj, naley zaszpachlowai przeszlifowd
drobnoziarnistym papiereseiernym.

Warstwe zbrojory, po catkowitym zwdzaniu kleju, nalgy zagruntowé tynkiem
podktadowym. Podkiad ten oddziela chemicznie waysttwojory od tynku, zmniejsza jej
nasikliwos¢ oraz zdecydowanie zgksza przyczeprié tynku wykaczeniowego. W
przypadku pénego terminu robot i niesprzyjmych warunkéw atmosferycznych (zima),
zagruntowanesciany mog by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dladuki
dociepleniowego.

Tynk szlachetny.

Warunki pogodowe. Podczas wykonywania i wysychatyiaku temperatura powietrza
powinna wynosi min. 5°C, a max 25°C. Nie nale wykonywa tynkéw w czasie opadow
deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpiécgiy przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniekiastonowych.

Dla catego budynku przgto minerala wyprawg tynkarsk .

W strefie cokotowej proponujeesiynk mozaikowy (zgodnie z kolorystyk

Wszystkie kolejno nanoszone partie tynku musy nanoszone ,mokre na mokre” i zatarte
zanim poprzednie jeszcze nie Zraly.

W pasie parteru (gdzie przewidziano malowanie gakrylong) mozna wy¢ tynku biatego
(podkitad pod malowanie fagtakrylowny).

Dla pozostatej partdcian naley uzy¢ wyprawy tynkarskiej barwionej w masie .

Sciany nadbudéwki (szybzevigu) po ociepleniu otynkowamineralm wyprawg tynkarsk .

Kolorystyka elewacji i roboty zwigzane z elewag.

Nalezy usura¢ wszelkie odpryski, ziuszczenia itp., a ubytki wyr@& zaprave wyréwnupca.
W przypadku stwierdzenia w czasie robot fragmentgmku ,gtuchego”, nalgy go sku i
wprowadz¢ tradycyjny tynk c-w.

W razie stwierdzenia uszkodzé&olacji przeciwwilgociowej, przed naprawynkow naley
te miejsca pokrg ptynem do wysokgci min. 30 cm powyej poziomu terenu.

Nastpnie ulay¢ zaprawe klejowg i ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym, zagraw
zbrojorg i tynk mozaikowy .

W pasie parteru (do poziomu wyst skrzydta potudniowego) przyp tynk mineralny
malowany farh akrylowg .

Powyzej — & do gornej krawdzi scian — tynk mineralny .

W goérnej czsci scian przygto — znaki i napisy malowane na tynku mineralnym

Uwagi koncowe do robot elewacyjnych.
Wszystkie tablice elewacyjne techniczne (znaczkaliaacji wody, gazu, zasuw itp.) nale

przed robotami zdemontowaraz z wykonaniem inwentaryzaciji ich lokalizacji.
Po zakaczeniu robét elewacyjnych zamontaiva@a poprzednich miejscach.
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Nie wolno likwidow& i zakrywa statych punktéw geodezyjnych (raperéw) budynku.

1.3.3. Docieplenie stropodachéw

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegojayegodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O.

1.5.0g6lIne wymagania dotycace robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonania robét i ich zgodidé z dokumentagj
przetargow, specyfikacy techniczg.

2. MATERIALY.
Podstawowe materiaty zgziane z wykonawstwem robot :
e Styropian grubgci 10 cm,

Gwarancja jakéci styropianu: zgodrig z Polslg Normg PN-B-20130
Wiasciwosci styropianu, jako materiatu izolacji budowlarsgjcisle okrelone przez Polsk
Norme, w ktorej dokonano klasyfikacji odmian materiablyeslono ich przeznaczenie,
wymagania stawiane materiatowi, jak teetody bada stuzace do ich sprawdzania.
Aktualny certyfikat jest dla nabywcy najlepsgwarancy jakosci materiatu. Polska Norma
okresla rowniez sposéb znakowania ptyt styropianowych przeznaczimioja budownictwa
np.:
PLYTY STYROPIANOWE (PS-E) PN-B-20130: 1997 FS 20 1@ x 500 x 50
PS-E— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)
PN-B-20130:1997 numer normy przedmiotowe] produktu
FS — samogagjte
20— odmiana odpowiadgja g:staici objetosciowej materiatu (kg/r)
1000 x 500 x 56- wymiar ptyt w mm
Standardowe wymiary ptyt:
1000 mm x 500 mm
grubadsci w przedziale od 10 do 120 mm
Obliczeniowa wartoéé¢ wspoétczynnika przewodndci cieplnej styropianu*
Odmiana 10 12 15 20 30
Wspotczynnik przewodndci cieplnej [W/mK] 0.044 0.041 0.038 0.035 0.032
*Deklarowane wartéci obliczeniowe wspétczynnika przewodweocieplnej uzyskano na
podstawie bada20 partii styropianu. W podanych w tabeli wadiach uwzgédniono
odchylenie standardowe wynikéw bada
Wiasciwosci izolacji styropianowej magbyc jeszcze lepsze od podanych paejywartGcei
srednich (mog wah& si¢ np. od 0,039 W/mK dla odmiany 10 do 0,032 W/mK alfimiany
30). Wartdci | stosowane do oblicaedostpne § u poszczegolnych producentow.
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Wymagania normowe dla poszczegoélnych odmian styrogmu

Wymagania
Whaschwoscl Ddmiana
10 12 15 20 30 40
Gestost pozorna (kg/m?),
nie mnle| niz 10,0 12,0 150 200 300 40,0
Naprgzenie Sciskajgee pray 10%
adksztabceniu wegledem (kPa),
nle mnke) nid 50 50 BO 100 200 220
Stabilnoe wymiardw w temparaturze
T0°C po 48 h (%), nie wiecej niz 1.5 1.0
VWepdlczymnik preewodnosci clieplne]
(W /mK), warlodé deklarowana
przez producenta,_ lecz nie wigcej nig 0,045 0042 0,040
Chlonnosé wody po 24 b (35V/V), =5
nie wigcej niz 18 1.5 12
Viytrzymatods na rozciaganie sily
prestopadly do pewierzchind (kPa),
nie mniej niz &0 &0 100 150 200 fHie NoTma-
lizuja sie
Wytezyrmatodd na dcinanie (kPa),
nig mnigj niz nie normalizuje sie 130 150 rie normalizuje sig
Zdalnodd samogatniacia plhyt 5AmMOgasngce
Zastozowanie ez obolgion prIy praenosienic| prienossenie wigkszyoh
mechanicznych, niewielkich |  obcigien | ebeigien mechanicznyceh,
np. w murach obcigzenirch) typowych izolacje podldg hal
szozalinowych ocieplanie | dla dachdw, praamyslowych,
idocieplanie;  podlidg garady, parkingdw
Scian {cresci
podziemnych
budynkder

* Wetna mineralna o grulkoi 10-15 cm.
* Tynk akrylowy,

* Kleje, zaprawy, inne

* Materiaty budowlane,

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ST-O0.
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Prace rozbiorkowe i budowlane wykonyiMarzy pomocy sprgu odpowiedniego dla danego
rodzaju robat.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu — zgodnie ze specyfikacfechniczg ST-0.
4.2. Szczego6towe wymagania dotygpze transportu.

Materiaty mog@ by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportowymi zapewnagymi
wiasciwy transport i zabezpieczenie przed uszkodzenvatnakcie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

a. Ogolne warunki wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotygee wykonywania rob6t podano w specyfikacji techngzST-0.
b. Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

1. Roboty przygotowawcze — Zagospodarowanie tetardowy.

5.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowaniadgrenu budowy.

Przystpienie do robdt naly poprzedat opracowaniem przez Wykonawcprojektu
organizaciji robot, obejmagego w szczegolsoi :

a) okrdlenie potrzeb zwizanych z organizagjplacu budowy, uwzgtniajgcych wielka¢ i
zakres robot,

b) zaplanowanie przestrzeni placu budowy,

c) opracowanie planu ,BIOZ" — planu bezpiengva pracy i ochrony zdrowia oséb
zatrudnionych przy robotach -$fgest wymagane,

d) charakterystykrobét i ich zasadnicze parametry,

e) zapotrzebowanie i plan dostaw materiatow,

f) szczegdlowy harmonogram prac z uwzglieniem kolejnéci wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawcwipgen odpowiednio
przygotow& miejsce, na ktérym te roboty mdyy¢ wykonywane, a w szczegohw :

a) zabezpieczymiejsce robot przed dagtem oséb trzecich.

5.3. Drogi dojazdowe.

Dojazd do ZSP drogami publicznymi. Nayeutrzymywa je w czyst@ci i nie uniemaliwiac
ruchu publicznego.

5.4. Rozbiérki i demontaze.
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Wykonawca przedstawi Zamawdagpmu do akceptacji projekt organizacji i harmonagra
robot uwzgedniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty przygotowawcze
i rozbiorkowe. Roboty rozbidrkowe i demontave wykonywa w miejscach przewidzianych

dokumentagj przetargow. Roboty naley tak prowadz, aby nie zostata naruszona
stateczné& rozbieranego elementu oraz tak aby usuwanie jedetgmentu konstrukcyjnego

nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdaesk innego fragmentu konstrukcji.

5.5. Wykonawstwo robot ogélnobudowlanych towarzysgych dociepleniu stropodachu.
Roboty wykonywa zgodnie z dokumentacjprzetargow, projektem wykonawczym i
specyfikacy techniczig wykonania i odbioru robat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w specyfikacji ST-0 punkt 6.
Kontrola jakdci robét polega na :

— sprawdzeniu zgodrioi z dokumentagj

sprawdzeniu jakiei zastosowanych materiatéw i wyrobow,

sprawdzeniu kompletoi wykonania,

sprawdzeniu wykonania robo6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT.

a. Ogolne zasady odbioru rob6t - podano w ST-0

b. Szczegbétowe zasady odbioru.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacj uzgodnieniami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty poaytg wyniki.

Odbidr powinien b¥ potwierdzony protokotem i winien zwigra

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiaosci ich usungcia,

— informacg dotyczca odbioru robot zanikagych lub uégajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZ ACYCH | PODSTAWA PLATNO SCI.

Zgodnie z ST-0 — punkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zgodnie z ST-0 — punkt 10 oraz

| PN-B-32250 | Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw. \
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PN-B-19701:1997

Cement powszechneggtku.

PN-79/B-06711

Piasek mineralne kruszywo o uziainieio 2 mm

PN-77/B-04351

Wapno hydratyzowane.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania hadprzy odbiorze.

PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane Rusztow&ugalne wymagania i badan

a.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Badanvaymagania.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blastalowe] ocynkowane

i

Wymagania i badania techniczne.
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