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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem kotłowni węglowej dla zadania „Rozbudowa kotłowni gazowej i 
montaż kolektorów słonecznych w Szpitalu nr 3 w Sosnowcu-Zagórzu’. 
1.1.1. Zakres robót objętych ST-01. 

a) Roboty demontażowe w istniejącej stacji wymienników ciepła, oraz pomieszczeniach 
warsztatu, 

b) Montaż dwóch kotłów wodnych niskotemperaturowych, trzyciągowych, wyposażonych 
w palniki dwupaliwowe opalane olejem opałowym lekkim, (z możliwością zastosowania 
gazu)  o mocy 575 kW każdy,  

c) Montaż palnika olejowo-gazowego o  mocy  200-940 kW-2 szt.  

d)  Montaż regulatora do pracy stałotemperaturowej -2kpl 

e) Montaż urządzenia do stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu - 1 kpl. 

f) Montaż pompy obiegu kotła  (230 V)- 2 szt. 

g) Montaż zaworów klapowych Dn100 z siłownikiem - 2 szt. 

h)  Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych    ciśn. otwarcia 3,0 bar- 2 szt. 

i) Montaż zabezpieczenia minimalnego poziomu wody w kotle-2 szt.  

j) Montaż zaworów kulowych kołnierzowy Dn100, P=1,6 MPa T=120 0C-4  szt. 

k) Montaż zaworów Dn32- 4 szt. 

l)  Montaż zaworów Dn25-5 szt. 

m)  Montaż zaworów zwrotnych kołnierzowych Dn100 T=1200C, P=1,6 MPa-  2 szt. 

n) Montaż zaworów gwintowanych Dn32- 2  szt. 

o) Montaż filtrów siatkowych  Dn32, P=0,6 MPa T=1000C- 2 szt. 

p) Montaż termomanometrów  0-120°C/0-0,6 MPa- 2 szt. 

q) Montaż manometrów 1,0 MPa z kurkiem i rurką syfonową (do wody gorącej)- 2 szt. 

r) Montaż odpowietrzników automatycznych 1/2”- 2 szt. 

s) Montaż rozdzielaczy – rura Dn150 (PN-80/H-74219) L=1800mm, pięć odejść oraz 
króciec odwadniający  Dn25- 2 szt.,  

t) Montaż magazynu  paliwa, a w tym:-  

u) Zbiorniki -szt-20 

v) Filtr oleju Dn3/8” z zaworem odcinającym i zaworem odpowietrzającym  (do instalacji 
dwururowej)- 2 szt.  

w) Zamknięcie rury napełniającej Dn50 (Nr 220 0116) (uzgodnić z dostawca oleju)- 1 szt.  

x) Końcówka odpowietrzająca Dn40 Art. Nr 2020012-1 szt.  

y) Przewód giętki G3/8”×G3/8” (do palnika) – 4 szt.  

z) Skrzynka ścienna dla armatury nalewowej -1 szt.  

aa) Montaż kominów, wentylatorów, innych urządzeń określonych w projekcie technicznym 
niezbędnych do funkcjonowania kotłowni olejowej, 
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bb) Roboty wykończeniowe, 

cc) Roboty izolacyjne oraz wykończeniowe. 
dd) Próba szczelności, uruchomienie oraz rozruch instalacji. 
 
Wszystkie czynności montażowe kotłów oraz urządzeń towarzyszących powinny być zgodne z 
zaleceniami producentów, określonych w instrukcji montażu. Zastosowane urządzenia powinny 
spełniać warunki jakościowe nie gorsze aniżeli określone w projekcie budowlano-
wykonawczym. 
Układ kotłowy przygotowany jest do współpracy z systemem produkcji ciepłej wody dla celów 
grzewczych w oparciu o zmodernizowaną stację wymienników ciepła. Zakres modernizacji 
określony jest w projekcie modernizacji stacji wymienników ciepła. 
 Zaleca się uruchamianie kotłowni olejowej w okresie  szczytowego zużycia ciepła w Szpitalu. 
Zapotrzebowanie na ciepło, określone zostało po wykonaniu wszystkich robót 
termomodernizacyjnych określonych w innych projektach branżowych. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały. 

• Niskotemperaturowy olejowy kocioł grzewczy -575 kW  -2szt. 

• Palnik olejowo-gazowy mocy 200-940 kW-2 szt.,  

• Regulator do pracy stałotemperaturowej -2kpl 

• Urządzenie do stabilizacji ciśnienia i uzupełniania zładu - 1 kpl. 

• Pompa obiegu kotła  (230 V)- 2 szt. 

• Zawór klapowy Dn100 z siłownikiem - 2 szt. 

• Zawór bezpieczeństwa membranowy    ciśnienie  otwarcia 3,0 bar- 2 szt. 

• Zabezpieczenie minimalnego poziomu wody w kotle-2 szt . 

• Zawór kulowy kołnierzowy Dn100, P=1,6 MPa T=120 0 C-4  szt. 

• Zawory  Dn32- 4 szt. 

• Zawory Dn25-5 szt. 

• Zawory zwrotne kołnierzowe Dn100, T=120 0C, P=1,6 MPa-  2 szt. 

• Zawory gwintowany Dn32- 2  szt. 

• Filtr siatkowy  Dn32, P=0,6 MPa T=100 0C- 2 szt. 

• Termomanometr  0-120°C/0-0,6 MPa- 2 szt. 

• Manometr 1,0 MPa z kurkiem i rurką syfonową (do wody gorącej)- 2 szt. 
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• Odpowietrznik automatyczny 1/2”- 2 szt. 

• Rozdzielacz – rura Dn150 (PN-80/H-74219) L=1800mm, pięć odejść oraz króciec 
odwadniający  Dn25- 2 szt. 

• Rurociągi, kolanka, trójniki, izolacje, 

Magazyn paliwa, a w tym: 

• Zbiorniki -szt-20 

• Filtr oleju Dn3/8” z zaworem odcinającym i zaworem odpowietrzającym  (do instalacji 
dwururowej)- 2 szt, 

• Zamknięcie rury napełniającej Dn50 (Nr 220 0116) (uzgodnić z dostawca oleju)- 1 szt, 

• Końcówka odpowietrzająca Dn40 Art. Nr 2020012-1 szt., 

• Przewód giętki G3/8”×G3/8” (do palnika) – 4 szt., 

• Skrzynka ścienna dla armatury nalewowej -1 szt., 

• Pneumatyczny wskaźnik napełnienia  - 1 szt., 

• Zbiornik kondensatu  -1 szt., 

• Zawór odcinający 1/2” – 2 szt., 

• Rury miedziane, Rury stalowe  

• Materiały pomocnicze. 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany. 

- Samochód dostawczy. 
- Spawarka elektryczna. 
- Drobny sprzęt. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” w pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu. 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do 
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w 
pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót. 
  
W kotłowni zostały zaprojektowane dwa kotły e, wodne, olejowe o mocy 575 KW każdy. Obieg 
w instalacji wymuszony za pomocą pomp obiegowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Zgodnie z „Warunkami wykonania robót”, podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach, 
sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. DOKUMENTY ZWI ĄZANE.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  Nr 75 z dnia 
15 06.2002r. poz. 690). 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II, 
Roboty  Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. 

• Dokumentacja techniczno-ruchowych i instrukcje montażu poszczególnych urządzeń i 
systemów zastosowanych. 

 
10. UWAGA: 
 
Wskazanie w dokumentacji producentów i typów urządzeń ma na celu określenie standardów 
wykonania oraz sposobu zabudowy. Dopuszcza się zastosowanie parametrów urządzeń nie 
gorszych niż zaprojektowane po uzyskaniu zgody Inwestora oraz Projektanta. 
 
 


