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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot STS.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej § prace zwgzane z robotami
budowlanymi zwiazanymi z demontam i utylizacy oktadziny elewacyjnej z ptyt acekolo-
wych, znajdujcych s¢ na budynkach pawilonow (A, B, C, D) oraz przgzki w Szpitalu
Miejskim nr 3 w Sosnowcu —Zagorzu.

1.2.Zakres stosowania STS.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zleceniach i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych STS.

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegoétowa doty@asgpujacych robot :

« Demontau i utylizacji oktadziny elewacyjnej z ptyt acekalych,

e demontau drewnianego rusztu i istnigego ocieplenia z wetny szklanej,

Zewretrzne przegrody stanowprefabrykowaneciany zelbetowe o grubiei 22 cm, docie-
plone warstw waty szklanej o grudgi 5 cm ostongtg ptytami ,Acekol” na ruszcie drewnia-
nym.

Projekt zaktada usuggie warstw zewegtrznych (acekolu, rusztu i waty szklanej) i zahoie
ocieplenia ze styropianu o gruoo 10 cm metod bezspoinow.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegojayezgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-O.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji technicznej ST-O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdgkovykonania robét i ich zgoddé z dokumentagj
przetargow, specyfikacj technicza.

2. MATERIALY.

Podstawowe materiaty zgdane z wykonawstwem robot

3. SPRZAT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ST-0.

Prace rozbiorkowe i budowlane wykonyiMarzy pomocy spkgu odpowiedniego dla danego
rodzaju robat.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu — zgodnie ze specyfikacfechniczg ST-0.
4.2. SzczegOlowe wymagania dotygze transportu.

Na transport odpadow niebezpiecznych wymienionycRPragramie Wykonawca powinien
posiadé decyzg administracyjn.

Sprawdzenie szczelkad i prawidtowaci ; Przygotowanie pojazdu do przewozu
opakowania. odpaddéw niebezpiecznych.

Oczyszczenie skrzyni pojazdu, wyemie odpowiednifolig

Przygotowanie dokumentow Dokument przewozu z opisem przewo-
transportowych ’ zonych towaréw niebezpiecznych
4 4
Dowad rejestracyjny pojazdu Karta przekazania ddpa
4

Swiadectwo dopuszczenia pojazdu dp
przewozu drogowych towaréw
niebezpiecznych

4
Zaswiadczenie ADR z przeszkolenial—
kierowcy
4
Zatadunek odpadow w pakietach fd- Zabezpieczenie tunku przed
liowych . przesuwaniem
¥
Transport odpadow na specjalistyczrie Oznaczenie pojazdu zgodnie z ADR
sktadowisko ¢
. 4
Przekazanie odpadow na sktadowisko odpadow — Karekazania odpadow

Materiaty mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi zapewnagymi
wiasciwy transport i zabezpieczenie przed uszkodzenvatnakcie transportu.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.

a. SzczegoOtowe warunki wykonywania robot.

1. Roboty przygotowawcze — Zagospodarowanie tetardowy.

5.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowaniadgrenu budowy.

Przysgpienie do robdét nafsy poprzedat opracowaniem przez Wykonagvprojektu organi-

zacji robot, obejmuacego w szczegolioi :

a) okrdlenie potrzeb zwizanych z organizagjplacu budowy, uwzgtniajgcych wielka¢ i
zakres robot,

b) zaplanowanie przestrzeni placu budowy,

c) opracowanie planu ,BIOZ” — planu bezpiefg®va pracy i ochrony zdrowia 0s6b zatrud-
nionych przy robotach.

d) charakterystykrobét i ich zasadnicze parametry,

e) zapotrzebowanie i plan dostaw materiatow,

f) szczegbtowy harmonogram prac z uwerlglieniem kolejnéci wykonywania poszczegél-
nych elementéw robat.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawcwipgen odpowiednio

przygotow& miejsce, na ktérym te roboty mdyy¢ wykonywane, a w szczegohw :

zabezpieczymiejsce robot przed degiem osob trzecich.

5.3. Drogi dojazdowe.

Dojazd do ZSP drogami publicznymi. Nayeutrzymywa je w czyst@ci i nie uniemaliwiac

ruchu publicznego.

5.4. Rozbiorki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawdapmu do akceptacji projekt organizacji i harmonogra

robot uwzgtdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty przygotowawcze

i rozbiorkowe. Roboty rozbidrkowe i demontave wykonywa w miejscach przewidzianych

dokumentagj przetargow.

. demonta ptyt acekolowych (zgodnie z instrukcjami zawartymRozporadzeniu)

. demonta ptyt z waty szklanej,

. demonta drewnianego rusztu,

Roboty naley tak prowadzi, aby nie zostata naruszona stateéznmozbieranego elementu

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukggmie wywotato nieprzewidzianego

upadku lub przewrdceniagsnnego fragmentu konstrukcji.

5.5. Wykonawstwo robot ogélnobudowlanych towarzysicych demontaowi oktadziny
elewacyjnej.

Roboty wykonywa zgodnie z dokumentacprzetargow, projektem wykonawczym i specy-

fikacja techniczg wykonania i odbioru robot.

Ogolne warunki wykonywania robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot podano w specyfikacji techngzST-0.
Ze wzglkdu na szkodliwagé¢ prac zwigzanych z demontaem oktadziny elewacyjnej z piyt
acekolowych, naley je wykonywaé scisle wedtug instrukcji zawartej w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138, poz. 835).

5.6. Opis sposobu prowadzenia prac :
Na pocatku naley wykona& odpowiednie zabezpieczenia obiektgddzego przedmiotem
prac i miejsc ich wykonywania, a takterenu wokot — przed emigpytu azbestowego, ktora
moze mig miejsce wyniku prowadzenia prac.
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Teren zostanie ogrodzony, zachoyaupezpieczg odlegid¢ od traktow komunikacyjnych
dla pieszych, nie mniej hi2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac zostagriedaony po-
przez oznakowanie gmami ostrzegawczymi w kolorze biato-czarnym i umezenie tablic
ostrzegawczych z napisapiwaga ! Zagrozenie azbestem’;, ,Osobom nieupowgnionym
wsigp wzbroniony”lub ,,Zagrozenie azbestem krokidolitem”

Przy pracach poleggjych na wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych (odwargwieraj-
cych azbest) naky stosowa nastpujace zasady :

1. Nawilzanie wod wyrobéw zawierajcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywa-
nie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy.

2. Demonta catych wyrobow (piyt, rur, ksztattek itp.) bez jaggokolwiek uszkodzenia,
tam gdzie jest to technicznie tiiove.

3. Odspajanie wyrobow trwale zgz@anych z podizem przy stosowaniu watznie na-
rzedzi recznych lub wolnoobrotowych namdzi mechanicznych, wyposanych w
miejscowe instalacje odgajgce powietrze.

Wszystkie zdemontowane (w sposob podanyepyodpady niebezpieczneeda szczelnie
opakowane w folie z polietylenu lub polipropylenugubgci nie mniejszej i 0,2 mm i
zamkngete w sposob unienitiwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewengglym lub tama
klejaca).

Pozostate podczas prac odpadyestgici objctosciowej mniejszej ni 1000 kg/ni beda zesta-
lane przy ayciu cementu i po zwkaniu spoiwa szczelnie zapakowane wefoli

Wszystkie opakowaniaghda zaopatrzone w etykiety, z oznakowaniami ékneymi do odpa-
dow zawierajcych azbest.

Etykiety i zawarte na nich napisydy trwate, nie ulegace zniszczeniu, pod wptywem wa-
runkéw atmosferycznych i czynnikbw mechanicznych.

Dla wszystkich odpaddéw zawiegaych azbest wypetnione zostakarty ewidencji odpadow
oraz karty przekazania odpadow.

Po zakaczeniu przez Przeddiiorstwo prac polegagych na usuwaniu wyrobow zawiega;
cych azbest — wytwarzaniu odpadow niebezpiecznyfitma dokona prawidtowego oczysz-
czenia strefy prac i otoczenia z pozostat@zbestu.

Oczyszczenie nagli przez zastosowanie uzen filtracyjno-wentylacyjnych.

Po catkowitym zakaczeniu prac Wykonawca przedstawi vd@ielowi oswiadczenie stwier-
dzapce prawidtowe wykonanie prac i oczyszczenie z te@bestu.

W przypadku prac, gdzie ich przedmiotegddg powstajce odpady o gptasci objetosciowe]
mniejszej nt 1000 kg/ni lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub patmgimowaty
beda prace zawiergpe azbest krokidolit, zostamprzedstawione wigicielowi lub zaradcy
obiektéw wyniki bada powietrza, przeprowadzone przez uprawnione do tefo laborato-
rium.

Wytwarzane odpady niebezpieczne usuwagtl lvtasnym transportem Wykonawcy.

5.6.1. Przewidywalne zagrienia wysgpujace podczas robot.

* Pylenie azbestu w trakcie demaniaoktadziny acekolowej — nalg postpowa: zgodnie

Z zaleceniami Rozpaogdzenia

« Upadek z wysokii — ryzyko wysipienia mate - systemowe rusztowania zabezpieczo-
ne poeczami

* Potknkcie st i upadek na terenie wykonywanych prac — ryzykoemat

* Poraenie padem 220 V podczas mieszania kleju, wiercenia itfyzyko bardzo mate

* Upadek elementéw na stppracownika podczas roztadunku lub tadowania nHqlag
wciggarki — ryzyko i zagrzenie bardzo mate ze wzglu na niewielki gjzar materiatow
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UWAGA:
Wszyscy pracownicy mugzposiada odpowiednie kwalifikacje i posiaddekarskie zéwiad-
czenie o zdoln&i do wykonywania robot na wysosm.
Ze wzgkdu na szkodliw& prac zwiyzanych z demontam okladziny elewacyjnej z piyt
acekolowych, naley je wykonywa $cisle wedtug instrukcji zawartej w Rozpadzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. (@DzNr 138, poz. 835).

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Miejsce prowadzenia robot naléy oznakowat tablica ostrzegawca
,PRACA NA WYSOKO SCI”

oraz ogrodd tasma odblaskow biato-czerwon w odlegtéci 3 m od stgjcego  ruszto-
wania.

5.7. Instrukta pracownikow przed przygiieniem do realizacji robot

1. Instrukta nalery przeprowadz migdzy innymi w oparciu o ocenryzyka zawodowego
pracownikdw na poszczegolnych stanowiskach praazielony instrukta potwierdza
pracownik wiasnaicznym podpisem. Podczas instruktanalery pracownikdéw zapozra
Zz harmonogramem robot, technolpgivykonanych robot oraz zagmeniami wys¢pu-
jacymi na terenie budowy. Pracownik zobgrany jest powiadoninatychmiast swojego
przetazonego o zauw@anych zagreeniach.

2. W przypadku zaistnienia wypadku na budowie prackwposzkodowany (jeli stan
zdrowia na to pozwala) powinien niezwtocznie zawmait swojego przelzonego o za-
istniatym zdarzeniu.

3. Jeeli stan zdrowia na to nie pozwahaiadkowie wypadku powinni :

e Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy lub wez\wekarza do miejsca  wy-
padku.

» Zabezpiecz§ miejsce wypadku by w powstatych okolicZomch po wypadku nie do-
szto do ponownych zdarze

* Nalezy wykluczy¢ dopuszczenie do miejsca wypadku osob niepowotanych

* Nie dopuci¢ do uruchomienia maszyn i innych gaizen, ktore zostaty wstrzymane w
zwigzku z wypadkiem.

* Nie naley zmieni& potazenia maszyn i innych ugdzer technicznych jak rownie
zmiany potaenia przedmiotow, ktére spowodowaty wypadek.

4. Ponowne uruchomienie maszyn i innychadea technicznych lub dokonanie zmian w
miejscu wypadku wyra Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z zespotem podipaym
po doktadnym dokonaniu oglzin miejsca wypadku oraz spgdzeniu szkicu lub foto-
grafii na miejscu zdarzenia.

5. W przypadku zaistnienia wypadkmiertelnego, @izkiego lub zbiorowego zgedwyraza
Prezes po uzgodnieniu z inspektorem pracy i pra&wgen. Dokonanie zmian w miejscu
wypadku bez uzgodnienia zgody jest dopuszczalngnjedezeli zachodzi konieczro
ratowania os6b lub mienia albo zapobiegania sytuacjiebezpiecznym.
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5.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych.
W celu uniknécia sytuacji niebezpiecznych w czasie wykonania praley na terenie bu-
dowy :
e Zapewnt staty nadzér budowlany.
» Ogrodzt i oznakowa teren.
» Zapewnt komunikacg umazliwiajgca ewakuagj pracownikéw poza stref niebez-
pieczn.
e Zorganizowa i wyposay¢ punkt p.pa.
e Zorganizowa i wyposay¢ punkt pomocy (min. 1 apteczka przéna zawierajcasrodki
medyczne okrdone w instrukcji).
6. Zalecenia dotycace demontau, transportu i utylizacji ptyt ,ACEKOL".
W zwigzku z zawartécig azbestu w ptytach ,ACEKOL” wszystkie prace zmane z demon-
tazem, transportem i utylizacpalery prowadzé¢ zgodnie zProgramem Gospodarki Od-
padami Niebezpiecznymi.
Nalezy dokon& wyboru firmy, ktéra posiada decyzgatwierdzajca Program Gospodarki
Odpadami Niebezpiecznymi dla odpadéw wytwarzanyckenenie miasta Rybnika.

6.1. Wskazanie miejsca oraz sposobu czasowego gram@ania odpadow.
Wytworzone odpady niegbla czasowo magazynowane na terenie wykonywania graom-
towych/budowlanych/rozbiérkowych.

Odpady zaraz po wytworzeniu (przez glamiare pracownikéw), bda odpowiednio pako-
wane i tadowane naodki transportowe.

Wybrana firma musi posiadadpowiednie zaplecze techniczno-transportowe dcowywa-
nia prac zwgzanych z usuwaniem elementéw budowlanych zawieyah niebezpieczne
elementy. Pracownicy musza posiagazeszkolenie w zakresie prac przy odpadach niebez
piecznych i przedstawi kserokopie uprawnie

W celu prawidtowego sposobu usuwania wyrobow zaajgeych azbest, wytwarzaniu odpa-
dow niebezpiecznych przyp nizej wymieniony schemat prowadzenia prac :
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6.2. Schemat prowadzenia prac.

Zabezpieczenie obiektu
i terenu prac

Izolowanie miejsc pracy

>

Wytwarzanie odpadow zawiesaych azbest ‘

\ Y

Oznakowanie odpadow

\

Pakowanie odpadow >

Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpaddéw

\ \

Karta ewidencji odpadow Karta przekazania odpadéw

\

Przygotowanie odpaddéw do transportu

\

Oczyszczenie pola prac o otoczenia terenu robozngiatéci azbestu

6.3. Miejsce przechowywania dokumentacji.
Dokumentacja budowy oraz Plan Bezpigstea i Ochrony Zdrowia - powinien znajdoiva
sie u Kierownika Budowy lub osoby przez niego wyznato
7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w specyfikacji ST-0 punkt .
Kontrola jakdci robét polega na :
— sprawdzeniu zgodioi z dokumentagj
— sprawdzeniu jakiei zastosowanych materiatdw i wyrobow,
— sprawdzeniu kompletsoi wykonania,
— sprawdzeniu wykonania robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z ST-0 .

9. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbioru robét - podano w ST-0
Szczegobtowe zasady odbioru.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentadjuzgodnieniami Zamawiagego, jeeli wszyst-
kie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8
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Odbior powinien by potwierdzony protokotem i winien zwigra
— ocere wynikow bada,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaingosci ich usungcia,

— informacg dotyczca odbioru robot zanikagych lub uégajcych zakryciu.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZ ACYCH | PODSTAWA PLATNO SCI.

Zgodnie z ST-0 — punkt 9.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zgodnie z ST-0 — punkt 4 oraz

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@Bu w sprawie bezpiecie
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. nr 48/2003, poz.
401),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 roku w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweaych do ich wydawania (Dz.U.
nr 249/2004, poz. 2497),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200ku w sprawie kontroli wy-
robéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U180/2004, poz. 1386),

4. Aktualne normy, wymagania i przepisy.

5. Elementy budowlane i ¢&ci budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikarmiapta.
Sposob obliczania - PN-EN ISO 6946:1999,

6. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptogitrewania budynkéw mieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego.- PN-B-02025:1999,

7. System ocieplaniécian zewgtrznych z zastosowaniem styropianu jako materitmo-
izolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne].BITWarszawa, 1999.- Z.U.A.T-
15/V.03,

8. Audyt energetyczny —autor ,

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustBvwawo ochronyrodowiska i usta-
wy o0 odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (D2NIJ100, poz. 1085);

10.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (DANtJ62, poz. 628 + zmiany);

11.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#geia 2001 r w sprawie katalogu od-
padow (DZ. U. Nr 112, poz. 1206);

12.Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r w sprawie wzotbku-
mentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddzv (D Nr 152, poz. 1736);

13.Ustawa z 13 wrzZmia 1996 r o utrzymaniu czyswm i porzadku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 + zmiany);

14.Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stos@amagirobéw zawieragych azbest
(Dz. U. Nr 101, poz. 628 z poiejszymi zmianami);

15.Ustawa z dnia 28 pdziernika 2002 r o przewozie drogowym towaréw nighiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671);

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 19 grudni®20@ w sprawie zakresu i Spo-
sobu stosowania przepiséw o przewozie drogowym tdwaniebezpiecznych do trans-
portu odpadow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, AQ86);

17.Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 2 kwietnia 2004
r w sprawie sposobow i warunkéw bezpieczneggtkowania i usuwania wyroboéw za-
wierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
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