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1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót doty-
czących instalacji solarnej dla zadania „Rozbudowa kotłowni gazowej i montaż kolektorów 
słonecznych w Szpitalu nr 3 w Sosnowcu-Zagórzu’. 
  
Zakres robót objętych ST-02. 
a) Przygotowanie konstrukcji wsporczej stalowej do mocowania kolektorów, 
b) Demontaż komina murowanego oraz kominów wentylacyjnych  
c) Przygotowanie dachu pod montaż kolektorów, zgodnie z zaleceniami wydanymi w projekcie 

konstrukcji , 
d) Montaż konstrukcji wsporczej stalowej 
e) Montaż kolektorów słonecznych, próżniowych. 
f) Montaż grupy pompowej do układu kolektorów. 
g) Montaż sterowników. 
h) Montaż czujników temperatury. 
i) Montaż naczynia wzbiorczego. 
j) Montaż podgrzewacza wody. 
k) Montaż zaworów spustowych, 
l) Montaż odpowietrzenia obiegu solarnego, 
m) Montaż zaworów bezpieczeństwa, 
n) Montaż pojemnika do wychwytywania i mieszania cieczy solarnej, 
o) Montaż rurociągów miedzianych. 
p) Roboty naprawcze dachu, 
q) Roboty izolacyjne oraz wykończeniowe. 
r) Próba szczelności, uruchomienie oraz rozruch instalacji. 
Wszystkie czynności montażowe kolektorów słonecznych powinny być zgodne z zaleceniami 
producenta kolektorów, określonych w instrukcji montażu. Zastosowane kolektory powinny 
spełniać warunki jakościowe nie gorsze aniżeli określone w projekcie budowlano-
wykonawczym. 
Układ solarny przygotowany jest do współpracy z systemem produkcji ciepłej wody w oparciu o 
zmodernizowaną stację wymienników ciepła. Zakres modernizacji określony jest w projekcie 
modernizacji stacji wymienników ciepła. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogól-
ne” pkt. 2. 
 
2.2. Stosowane materiały. 

- Kolektory słoneczne próżniowe - 42 szt, 
- Separator powietrza – 12 szt, 
- Odpowietrzniki – 12 szt, 
- Czujniki temperatury, 
- Naczynie wzbiorcze, 
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- Zasobniki cwu – 3 szt, 
- Regulatory do sterowania pompą i 3 zworami przełączającymi, 
- Rury, złączki, kolana, trójniki, izolacje 
- Termometry. 
- Czynnik grzewczy niezamarzający. 
- Zestaw czujników temperatury. 
- Materiały pomocnicze. 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej „Wymaga-
nia ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany. 

- Samochód dostawczy, 
- Środek transportowy. 
- Wyciąg jednomasztowy. 
- Drobny sprzęt do wykonania robót. 

 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogól-
ne” w pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu. 
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do zała-
dunku i transportu, ciężarowe dostawcze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” w 
pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót. 
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-
lano-montażowych – Instalacje sanitarne tom II. 
W omawianym obiekcie zaprojektowano kolektory słoneczne próżniowe  wraz z zasobnikiem 
c.w.u.; instalacje należy wykonać z rur miedzianych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Zgodnie z „Warunkami wykonania robót”, podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” w pkt. 7. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach , 
kompletach i sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowienia-
mi umowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywiste-
go wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. DOKUMENTY ZWI ĄZANE: 
 

• PN-EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna – Terminologia. 
• PN-EN 12975-1:2002 Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Kolektory słoneczne- 

część I – wymagania ogólne. 
• PN-EN 12975-1:2002 Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Kolektory słoneczne- 

część II- metody badań, 
• PN-EN 12976-1:2002 Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Urządzenia 

wykonywane fabrycznie - część I – wymagania ogólne 
• PN-EN 12976-1:2002 Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy – Urządzenia 

wykonywane fabrycznie - część II – metody badań. 
 
Wskazanie w dokumentacji producentów i typów urządzeń ma na celu określenie standardów 
wykonania oraz sposobu zabudowy. 
Dopuszcza się zastosowanie parametrów urządzeń nie gorszych niż zaprojektowane po uzyska-
niu zgody Inwestora oraz Projektanta. 
 


