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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY IZOLACYJNE.
nr SST- 06

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty izolacyjne zwigzanych zadaniem
inwestycyjnym:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
eOkreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i1
Odbioru Robot Budowlanych. Wymagania Ogolne.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie robot
izolacyjnych a w szczegolnosci:

A. Wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej $ciany przygruntowe;j,
Wykonanie robot izolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
ad A

a) Odstonigcie $cian przygruntowych

b) Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sciany przygruntowej,
c) Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej Sciany przygruntowe;j,
d) Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczen piwnicznych,

ad B
Izolacja cieplna nastgpujacych przegrod:
a) Sciany przygruntowe.
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1.5. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng, Specyfikacjg Techniczng [11], niniejszg specyfikacjg oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot izolacyjnych
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia materiatdéw ujetych w
projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].
2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

Srodek neutralizujacy grzyby, porosty, plesnie i wykwity (np. "Biotox")

Trojwarstwowy tynk z wodoszczelnej zaprawy cementowej np.Ceresit CR 65.
Plyn iniekcyjny np. Ceresit CO 81
— Plynna zaprawa np. Ceresit CX 5.

2.2. Materialy do izolacji termicznych .
2.2.1. Polistyren ekstrudowany.
a) wymagania
Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO,
Wilasnosci:
wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa
powierzchnia - gtadka
wykonczenie bokoéw — pioro - wpust
wspotczynnik przewodnosci cieplnej - A = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Ptyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m® przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajagca nazwe
producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilos¢ 1 pieczatke pakowacza

C) przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu w bezpiecznej odlegtosci od zrodet ognia.

d) Transport
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Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ materialow opakowaniu materialéw z zachowaniem
przepiséw BHP materialow ruchu drogowego.

2.2.2. Welna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-23116:1997 welna typu W ( wypetniajaca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen
poza wlasnym ci¢zarem

W postaci mat o grubosci 10 cm

— Welna mig¢kka, o gestosci 60 kg/m3

— Wilgotno$¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

Na catej powierzchni plyty jednakowa twardo$¢ 1 oraz $ci§liwos¢

— Przewodnos¢ cieplna = 0,039[W/m x K].

— Ciepto whasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajacg nazwe
producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu zdala od zrodet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ materiatow opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepisow BHP
materialow ruchu drogowego.

2.2.3. Styropian .
a) Wymagania:
Styropian samogasnacy wg PN-B-20130 FS15

Odmiana PS-E FS 15
Gestos¢ pozorna [kg/m?] nie mniejsza niz 15,0
Przewodno$¢ cieplna [W/mK] <0,038

b) Pakowanie

Ptyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajagcg nazwe
producenta, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywa¢ w opakowaniu zdala od Zrédet ognia.

d) Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ materiatlow opakowaniu materiatow z zachowaniem
przepisow BHP materialow ruchu drogowego.

2. 3. Odbior materialdéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma.
Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodno$ci z aprobatg techniczng [5] i [6]
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
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W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
Cechowanie materialbw powinno mie¢ forme¢ nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:

- mnazwg lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewngtrzne i wewngetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowe;j

- identyfikacje¢ serii produkcyjne;j
Sprawdzenie pozostatych wtasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Warunki i sposéb transportu 1 sktadowania poszczegdlnych materiatéw ujeto w punkcie 2
niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Instalacja grzewcza winna zgodnie z art. 5 Ustawy [1] zapewni¢ obiektowi spelnienie
wymagan podstawowych.

5.2. Roboty demontazowe.

- Demontaz istniejacych studzienek doswietlajacych piwnice wykonywany bedzie bez
odzysku materiatow.

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.3. Roboty zwigzane z wykonaniem poziomej i pionowej izolacji
przeciwwilgociowej $ciany przygruntowej,
Szczegolowy zakres robot budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem poziome; i
pionowej izolacji ujeto w Dokumentacji Projektowej — Cz¢$¢ opisowa punkt 5.1.
5.4. Ocieplenie przegrod.
Szczegotowy zakres robdot budowlanych dla czynnosci zwigzanych z wykonaniem ocieplenia
przegrod ujeto w Dokumentacji Projektowej — Cze$¢ opisowa punkt 5.2 Ocieplenie przegrod.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
— Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [1]
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— Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny mingt

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.
Odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sig¢

przed wykonaniem robot wykonczeniowych
— podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié.

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe]

¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

8.OBMIAR ROBOT.

— Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostka obmiarowa robot jest 1 m? powierzchni zaizolowanej oraz

— TIlos$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.PODSTAWA PLATNOSCL

— Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [11]

— Placisi¢ za

a) ustalona ilo$¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materiatow

przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza

zagruntowanie podtoza

wykonanie izolacji

roboty porzadkowe
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Przepisy podstawowe.

[11] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogoblne.

10.2.Normy.

[14] - PN- B-20130:1999/Az 1: 2001 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.. Plyty
styropianowe.
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