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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

ROBOTY IZOLACYJNE. 

nr SST-  06  
.  

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty izolacyjne związanych zadaniem 

inwestycyjnym: 

 

Przebudowa i remont  części pomieszczeń piwnicznych szpitala w celu wykonania 

zespołów szatniowo – sanitarnych. 

Inwestor: 

 Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu 

ulica Szpitalna 2 

41-200 SOSNOWIEC  

 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne.   

  

1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

izolacyjnych a w szczególności: 

A. Wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ściany przygruntowej, 

Wykonanie robót izolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności: 

ad A  

 

a) Odsłonięcie ścian przygruntowych 

b) Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ściany przygruntowej, 

c) Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ściany przygruntowej, 

d) Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczeń piwnicznych, 

 

ad B  

Izolacja cieplna następujących przegród: 

a) Ściany przygruntowe. 
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1.5. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną [11], niniejszą specyfikacją oraz zgodnie 

z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .  

Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem robót izolacyjnych 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia materiałów ujętych w 

projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania robót izolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 

certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 

dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 

w Ustawie [ 5].  

2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

 Środek neutralizujący grzyby, porosty, pleśnie i wykwity (np. "Biotox") 

 Trójwarstwowy tynk z wodoszczelnej zaprawy cementowej np.Ceresit  CR 65. 

 Płyn iniekcyjny np. Ceresit CO 81 

 Płynna zaprawa np. Ceresit CX 5.   

       2.2. Materiały do izolacji termicznych . 

2.2.1. Polistyren   ekstrudowany. 

a) wymagania 

Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 

Własności: 

wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia  -  300 kPa  

powierzchnia  - gładka  

wykończenie boków – pióro - wpust 

współczynnik przewodności cieplnej  -  λ = 0,030 W/mK - deklarowany 

                                                                      0,035 W/mK – obliczeniowy. 

 b) pakowanie 

Płyty układa się  w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m
3
  przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację  zawierającą nazwę 

producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu w bezpiecznej odległości  od źródeł ognia. 

 

 

 

d) Transport 
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Płyty styropianowe należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem 

przepisów BHP materiałów ruchu drogowego. 

 

2.2.2. Wełna mineralna. 

a) Wymagania: 

Zgodnie z PN-23116:1997 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń 

poza własnym ciężarem 

W postaci mat o grubości 10 cm 

 Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3 

 Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy 

 Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość 

 Przewodność cieplna = 0,039[W/m x K]. 

 Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K 

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3  przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację  zawierającą nazwę 

producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) Przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu zdala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Płyty należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem przepisów BHP 

materiałów ruchu drogowego. 

 

2.2.3. Styropian . 

a) Wymagania: 

Styropian samogasnący wg  PN-B-20130 FS15 

Odmiana                                                PS-E FS 15 

Gęstość pozorna  [kg/m³]                     nie mniejsza niż 15,0 

Przewodność cieplna [W/mK]             <0,038 

b) Pakowanie 

Płyty układa się  w stosy o pojemności 0,5 do 3,5 m3  przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację  zawierającą nazwę 

producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza 

c) Przechowywanie, 

Płyty należy przechowywać w opakowaniu zdala od źródeł ognia. 

d) Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić materiałów opakowaniu materiałów z zachowaniem 

przepisów BHP materiałów ruchu drogowego. 

 

       2. 3. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 

Wyrób podlega systemowi oceny zgodności polegającym na: 

 certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 

 deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną [5] i [6] 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 
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W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem 

należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 

Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na 

wyrobie, umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu 

zawierającego: 

 nazwę lub znak producenta 

 symbol materiału 

 średnice zewnętrzne i wewnętrzne 

 oznakowanie sztywności obwodowej 

 identyfikację serii produkcyjnej 

Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 

podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 

 

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

 Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 

niniejszej Szczegółowej Specyfikacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

Instalacja grzewcza winna zgodnie z art. 5 Ustawy [1] zapewnić obiektowi spełnienie 

wymagań podstawowych. 

 

5.2. Roboty demontażowe. 

 Demontaż istniejących studzienek doświetlających piwnice wykonywany będzie bez 

odzysku materiałów. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub 

na najbliższe ( uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 

       5.3. Roboty związane z wykonaniem poziomej i pionowej izolacji 

przeciwwilgociowej ściany przygruntowej, 

 Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem poziomej i 

pionowej izolacji ujęto w Dokumentacji Projektowej – Część opisowa punkt 5.1. 

        5.4. Ocieplenie przegród. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia 

przegród ujęto w Dokumentacji Projektowej – Część opisowa punkt 5.2 Ocieplenie przegród. 

 

 

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji [1] 
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 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach   

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 

7.ODBIÓR ROBÓT. 

 Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się 

przed wykonaniem robót wykończeniowych  

 podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót. 

  Dziennik budowy. 

  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić. 

  Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

 Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

  

8.OBMIAR ROBÓT. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1] 

 Jednostką obmiarową robót jest 1 m
2
 powierzchni zaizolowanej oraz 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji [11] 

 Płaci się za  

a) ustaloną ilość m
2
 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów 

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża 

 zagruntowanie podłoża 

 wykonanie izolacji  

 roboty porządkowe 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

10.1. Przepisy podstawowe. 

[11]   - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

10.2.Normy. 

[14]  - PN- B-20130:1999/Az 1: 2001 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.. Płyty 

styropianowe. 

  

 

 


