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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
KLADZENIE PODLOG.

nr SST- 10
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych - kladzenie podldg, zwiazane z zadaniem
inwestycyjnym:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Wymagania Ogolne.
Pozostate okreslenia:
— podtoga
wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wlasciwosci uzytkowe,
— podtoze
element konstrukcji budynku na ktorym wykonana jest podtoga
— warstwa adhezyjna
warstwa zwigkszajacg przyczepnos¢ podktadu do podtoza,
— warstwa wyrownawcza
warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnomiernosci lub rdznic poziomoéw
powierzchni podioza, albo w celu wbudowania przewodow lub innych elementow,
— warstwa wygtadzajaca
cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu przed utozeniem
posadzki
— podktad podtogowy
warstwa z materialéw podktadowych wykonana bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub
nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujacych
— rodzaje podkladow:
epodktad bitumiczny, ktérego spoiwem jest emulsja bitumiczna i cementy
hydrauliczne
epodktad cementowy, ktdrego spoiwem jest cement,
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epodktad cementowo-polimerowy, ktorego spoiwem jest cement modyfikowany
domieszkami lub dodatkami polimerow w postaci dyspersji lub proszkow,
epodktad zywiczny, ktorego spoiwem jest zywica syntetyczna o konsystencji
ciektej lub odpowiedniej do zacierania, twardniejgca na budowie w wyniku
przebiegu reakcji chemicznej,

— posadzka

wierzchnia warstwa podtogi

— rodzaje posadzek:
¢ posadzka mineralna, wykonana z wyrobéw mineralnych: betonu, lastryka, ptyt
ceramicznych, ptyt kamiennych itp.
eposadzka powtokowa, warstwa uzytkowa podtogi, wykonywana z kompozycji
zywicznej jedno- lub dwusktadnikowej, o grubosci okoto 0,5 mm , sztywna lub
elastyczna

- szczelina dylatacyjna, wykonana migdzy dwiema cz¢éciami budynku lub migdzy

polami podktadu, pozwalajaca na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchow.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie posadzek
zewngtrznych i wewngtrznych budynku wedlug ponizszego zestawienia:

— rozbidrka posadzki istniejacej 1 skucie czgsciowe podktadu

— wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki

— wykonanie posadzki wielobarwnej z ptytek ceramicznych terakotowych

— wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej trudnozapalnej z listwami przy$ciennymi
— wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej z listwami przySciennymi

1.5. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczng [1], niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Odstgpstwa od projektu moga jedynie zwigzane z dostosowaniem robot
posadzkowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
materiatéw ujetych w projekcie przez inne materialy lub elementy o zblizonych wtasno$ciach.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Do wykonania rob6t posadzkowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
I zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
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normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].

2.2. Woda zarobowa wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne i mul.

2.3. Piasek.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0
mm

2.4. Cement.
Cement z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw)
klasy:
— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA
— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA
— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone sygnatura odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2. Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Cement wysylany w opakowaniach powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe wg PN — 76/p — 79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach z cementem powinno by¢
trwale umieszczony wyrazny napis zwierajacy nastepujace dane:
— 0znaczenie cementu,
— nazwa wytworni 1 miejscowosci,
— masaworka z cementem,
— data wysylki
— termin trwato$ci cementu
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych, jesli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym, badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN — EN 196-1:1996, PN
— EN 196-3:1996, PN — EN 196-6:1996,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek,
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata) :
— poczatek wigzania- najwczesniej po uptywie 60 minut,
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— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin

Przy oznaczaniu réwnomiernos$ci zmiany objetosci :

— wedhug proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 minut
— wedlug proby na plackach — normalna

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu..
Magazynowanie :

dla cementu w workach sktady otwarte — wydzielone miejsce zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boku przed opadami lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego =zaladowania 1 wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia kontrolne oraz wtazy do czyszczenia,
podtoza skaldow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem,
dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
e po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadzie zamknigtym
e  kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywane w sposob umozliwiajacy tatwe rozrdznienie

2.5. Plytki ceramiczne gresy wedlug PN — EN 177 : 1999 i PN — EN 178:1998

Nalezy zastosowac plytki posiadajace nastepujace certyfikaty:

Atest higieniczny — Panstwowego Zaktadu Higieny
Certyfikat Znaku Bezpieczenstwa — Instytutu Szkta i Ceramiki
Certyfikat zgodnos$ci z normg ISO 13006 — Instytutu Szkta 1 Ceramiki

Wilasnosci:
Plytki gresowe:
Barwa wedlug wzorca producenta i wedlug projektu

Nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnoéé nie wiecej niz 1,5 mm
Mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
Kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98 %
Lugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szerokos¢ +/- 1,5 mm,

- grubo$¢ +/- 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm
Twardos$¢ wedhug skali Mahsa 8
Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci
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Ptytki nalezy uzupeti¢ nast¢pujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe
- katowniki
- narozniki

2.6. Wykladzina w tym trudnozapalna.
Wyktadzina powinna posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakladu
Higieny oraz odpornos$¢ na $cieranie nie gorszg niz 0,145 cm3 wg PN — 75 /C — 04235
Wykladzina trudnozapalna powinna posiada¢ klasyfikacj¢ ogniowa w  zakresie
rozprzestrzeniania si¢ plomieni po posadzkach podtogowych wydang przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie jako trudnozapalng zgodnie z normg PN-B/96-02854.

2.7. Materialy pomocnicze.
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo
kleje mineralne.
Do wypehiania spoin mozna stosowa¢ zaprawy wedtug PN-75/B — 10121
- zaprawy z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapienne;j,
- zaprawy z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny,
-masy z zywic syntetycznych
- kity elastyczne

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami 1 utratg
statecznosci. Plytki przewozi¢ zamknigtymi $rodkami transportu. Na $rodkach transportu
umiesci¢ napisy dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych sig.
Sktadowanie plytek:
Plytki pakowane sg w pudla tekturowe zawierajace okoto 1 m? ptytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢:

- nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakoS$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych si¢ oraz napis:
., Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”
Plytki nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,5 m.
Sktadowanie pozostatych materiatow wedlug zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
posadzkowych zwigzanych z remontem budynku.
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Ogolne zasady wykonywania robot posadzkowych sg nastepujace:

przed przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych powinny by¢ zakonczone, z
wyjatkiem prac malarskich, wszystkie roboty budowlane i instalacyjne w tym roboty
instalacyjne podpodlogowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy oraz osadzone oScieznice
drzwiowe.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrOwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypehlieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wedlug PN — 85/B 04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz : na $ciskanie 12,0 MPa, a na zginanie 3,0 MPa,

- podtoze na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu, co
najmniej trzy dni po wykonaniu prac nie powinna byé nizsza niz 5 °C.

- zapraw¢ cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta 5 cm do 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

- 1lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3

- zapraw¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu, mi¢dzy listwami
kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem re¢cznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowiacg plaszczyzne pozioma lub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem,

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu
nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pionowej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m 1 5 mm na calej
dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez przykrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda,

5.3. Wykonanie posadzek z plytek grysowych.

Posadzki z ptytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos¢
wykonanie zostala potwierdzona wpisem do Dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do Dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek,
zapraw¢ lub kit stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu
stosowanych pod ptytki, szeroko$¢ spoin i1 dylatacji,
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Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek sa nastgpujace:

- w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na
zaprawach cementowych, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza ni z 5°C,

- W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na
zaprawach 1 kitach z zywic syntetycznych , w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce
powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna: w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna:
w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziathu,

- posadzka powinna by¢ czysta: ewentualnie zabrudzenie zaprawa lub kitem nalezy
usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i1 pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie: dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej
mierzone] dwumetrowg tata w dowolnych kierunkach i1 w dowolnych kierunkach i w
dowolnych miejscu, nie powinno by¢ wicksze niz 5 mm na calej na calej dlugosci i
szerokosci posadzki

5.4. Wykonywanie posadzek z wykladzin rolowanych.

Do wykonywania posadzek z wykladzin mozna przystgpi¢ po catkowitym
ukonczeniu robdt budowlanych w tym instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob
ci$nieniowych instalacji centralnego ogrzewania i wody zimnej i ciepte;j.

Przygotowanie podlozy:

—  podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawg cementowa,

—  powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu 1 brudu i zagruntowane,

—  temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza
niz 15 °C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju

— wykladziny 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen w ktorych beda
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem,

— wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem
rozwini¢ta z rulonu, pocig¢ta na arkusze odpowiednie do wymiaré6w pomieszczenia i luzno
utozone na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2 cm do 3 cm,

—  arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych,

—  arkusze nalezy przykleja¢ calg powierzchnig do podloza,

— nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajagcych brzegow arkuszy

— arkusze nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna
by¢ wigksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami,

—  spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg, odchylenie spoiny od
linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu,
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—  posadzki nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dlugosci do podtoza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

— Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji [1]

— Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

— Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny mingt

— roboty podtogowe 1 posadzkowe, jako wieloetapowe wymagaja odbioréw przejsciowych,
podczas ktorych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z
projektem

— Woyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT.
7.1. Zasady ogolne.
Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
Dziennik budowy.
—  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e  Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e  Protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
e Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

7.2. Podklad pod posadzki.
Odbiér podktadu  nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
posadzkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi w
punkcie 5.Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
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7.3. Odbiér tynkow.
a) uksztaltowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku;
—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu
—poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)
c) niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza itp.
— trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzania i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7.4. Odbior suchych tynkow.

Odchylenia powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej ni powinny by¢ wigksze niz 1mm/ m.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiadac
rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

7.5. Odbior wykladzin z plytek klinkierowych.
Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — ocena wzrokowa

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow ptytek w tym badanie przy pomocy tat
prostoliniowosci 1 przy pomocy suwmiarki szerokosci spoin.

8.OBMIAR ROBOT.

— Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Specyfikacji [1]

— Jednostka obmiarowg robot jest 1 m? powierzchni tynku z odpowiedniego materialu

— llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

9.PODSTAWA PLATNOSCL
— Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [1]
— Placisi¢ za
a) ustalong ilo$¢ m? tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatow 1 sprzetu
przygotowanie zaprawy,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
siatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i1 innych drobnych elementow

9/10




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
KELADZENIE PODLOG
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

e reperacja tynkow po dziurach i hakach
e 0Czyszczenie miejsca pracy
e roboty porzadkowe
b) ustalona ilos¢ m? suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzgtu
e przygotowanie podloza
e umocowanie z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
e roboty porzaidkowe
c) ustalong ilos§¢ m” powierzchni ulozonej okladziny z ptytek klinkierowych wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
e dostarczenie materiatow i sprzetu
przygotowanie zaprawy,
moczenie ptytek i docinanie ,
wykonanie oktadziny z wypeklieniem spoin oczyszczeniem powierzchni,
oczyszczenie miejsca pracy
roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Przepisy podstawowe.
[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne.
10.2.Normy.
[2] - PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.
[3] - PN-70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze .
[4] - PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
[5] - PN -B-79406: 97 Ptyty kartonowo-gipsowe.
[6] - PN- 86/ B-30020 Wapno.
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