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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH.
nr SST- 05

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zadanie inwestycyjne:

Przebudowa i remont czeSci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych:

- Lekkie przegrody budowlane — scianki dziatowe z GK :

wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
wykonanie wzmocnienia $cianek gipsowo-kartonowych poprzez dodatkowe stupki
wzmacniajace przy otworach drzwiowych,

wykonanie wzmocnienia profili stalowych w $ciankach gipsowo-kartonowych stelaza
pod zamontowanie umywalek,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w cz¢sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogole wymagania dotyczace robét

Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegoétowej inwentaryzacji istniejacego

1/6




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
.KOD CPV 45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych SST 03

zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych
realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego
(Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i
zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem lekkich przegrod
budowlanych, obudoéw szachtow 1 elementow konstrukcyjnych plytami GK, izolacji
termicznych w S$cianach oraz wykonaniu sufitow podwieszanych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

2. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonaniu robdt wg Dokumentacji Projektowe;j

Jako$¢ materiatow, elementdw 1 wyrobow dostarczanych na budow¢ powinna by¢ zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN Iub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materialy, ktére nie posiadaja odpowiednich za§wiadczen o jako$ci wydanych na podstawie
norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $§wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢
wbudowane.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materialty importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnos$ci z PN (BN)
I aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegoétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatlow, elementéw 1 wyrobow albo podano je w sposob
ogblny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i1 Inspektorem nadzoru oraz
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku 1 transportu na budowie wszystkich materiatow, elementéw i wyroboéw zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot budowlano-
montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okre§lonymi przez producentéw lub
dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.
Materiaty uzywane do wykonania $cianek dziatowych to elementy rusztu $cian /konstrukcja/
typu C 1 U, plyty gipsowe, welna mineralna jako material izolacji akustycznej, elementy do
mocowania $cian i ptyt gipsowych typu blachowkrety do mocowania plyt gipsowych, kotki
rozporowe do mocowania konstrukcji, tasmy do taczenia ptyt gipsowych, gips szpachlowy,
elementy do stropdw podwieszanych typu belki no$ne, wieszaki, i inne materialty pomocnicze
niezbedne do wykonania tych rob6t

2.1. Konstrukcja scianek dziatlowych
Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu 1 podtoza zgodnie z instrukcjg montazu podanego

przez producenta danego systemu .
Profile stupkowe CW zamocowa¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm
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2.2. Oktadzina scian z ptyt GK

Oktadzing wykonywaé¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od
podtoza ok. 1 cm.

Nie wykonywac¢ stykoéw plyt na profilach stupkéw drzwiowych

Rozstaw blachowkretow 25 cm

W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ material izolacyjny 1 instalacje.

Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.

2. SPRZET.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzgtu okresla projekt organizacji robot budowlanych
1 montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegdlnych robdt lub ich czesci
montowanych z gotowych elementow. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o
dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wlasciwosci techniczne, p,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci  N. Wymagania Ogolne. Uzywane
pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

W czasie transportu materiaty, elementy 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiang wtasciwosci technicznych,

Plyty GK oraz plyty stropowe podwieszane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu
przed dziataniem zewngtrznych warunkow atmosferycznych a w szczegdlnosci zabezpieczone
przed dzialaniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Uwagi ogolne.

Stropy podwieszane wykona¢ wg technologii Rokfon Polar A, Rokfon Sonar D XL z
elementem ugietym Flectolin lub Ecophon Focus,

Scianki dziatowe wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym wg technologii
Rigips, profile nosne o szerokosci 100, obtozenie dwustronne z ptyty GK 2 x 12,5 mm,
wewnetrzna przestrzen wypetniona wetng mineralng grubosci 10cm, w miejscu montowania
przybordéw sanitarnych w $ciank¢ wmontowac stelaze wzmacniajgce wg systemu Rigips, przy
otworach drzwiowych wykona¢ dodatkowe wzmocnienie przez wprowadzenie profili
pionowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg
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. Projektem organizacji robot

. Harmonogramem

. Projektem Wykonawczym - architektura

. Poleceniami organdéw kontrolujacych i nadzorujacych
. Warunkami Technicznymi Wykonania robot

. Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
rob6t konstrukeyjno betonowych

5.3 Montaz konstrukcji

Konstrukcje nalezy montowaé zgodnie z p-tem 2 niniejszej specyfikacji oraz wytycznymi
podawanymi przez producenta danego systemu.

5.4. Zakres wykonywanych robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta danego
systemu oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdine kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i
powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementow:

jako$¢ materialow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie

dokumentow zataczonych do dostawy,

ogledzin zewnetrznych,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych" i szczegdélowych
specyfikacji technicznych,

kontroli wymiaréw i poprawno$ci wykonania konstrukcji $cian, zabudow oraz podwieszen
stropOw

kontroli poprawnosci i jakosci wykonania spoin na taczeniach ptyt

zachowania pionéw w stosunku do podtoza czy podtogi

Wszystkich czynnos$ci kontroli jako$ci materiatlow 1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnos$ci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materialdow i robot zapisuje si¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotdéw zatacza si¢ odpowiednie
dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty,
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deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do
odbioru koncowego, a nastgpnie dotgcza si¢ je do protokotu odbioru koncowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot z:

Dokumentacjg Projektowa

Specyfikacja Techniczna

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta

6.3. Odbioér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty

dokumenty odbioréw czg¢sciowych

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

rozliczenie ilosciowe materiatow

certyfikaty i deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materiatow

projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

7.0DBIOR ROBOT.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ w sposéb podany w
punkcie 5 i 6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.OBMIAR ROBOT.
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W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
wykonania stupow zelbetowych, uzupetien stropoéw, belek nadprozowych oraz podwalin
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowa. Przy wycenie robdt nalezy zwrocié
uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania
Jednostka obmiarowg jest: m2

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczego6towy zakres robét wykonania robé6t obejmuje:

Zgodnie z dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ wg zalaczonego przedmiaru robot/
zalaczony przedmiar stanowi jedynie pomoc, podstawg sporzadzenia wlasciwej wyceny jest
przedstawiona dokumentacja projektowa/: W cenie jednostkowej nalezy uja¢ wszelkie roboty
zasadnicze wynikajace z przedmiaru i projektu wykonawczego — architektura oraz wszystkie
roboty i materiaty pomocnicze :

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomow dzwigkow w

pomieszczeniach.

PN-B-02151-3;1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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