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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Stolarka.
nr SST- 09.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych — wykonanie montazu stolarki drzwiowej dla
zadania inwestycyjnego:

Przebudowa i remont cze$ci pomieszczen piwnicznych szpitala w celu wykonania
zespolow szatniowo — sanitarnych.
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ulica Szpitalna 2
41-200 SOSNOWIEC

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Wymagania Ogolne oraz sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.4. Zakres robot budowlanych ujetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie montazu i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej a w szczegdlnosci:

a) rozbiorka istniejacej stolarki drzwiowej drewniane;j

b) montaz stolarki drzwiowej drewnianej

1.5. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, Specyfikacja Techniczng [11], niniejszg specyfikacja oraz zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

1/6




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
STOLARKA DREWNIANA.

45421131-1 - Instalowanie drewnianych framug
45421134-2 - Instalowanie drzwi drewnianych

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne

Do montazu stolarki drzwiowej drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Dostarczone na budowe materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé
certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z PN 1 aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te musza odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie [ 5].
Drzwi oznaczone w dokumentacji w wykazie stolarki jako wzmocnione powinny odpowiadac
odpowiednim normom oraz powinny posiada¢ wymagane certyfikaty.

2.2. Drewno.
Do produkcji stolarki drewnianej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty
tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej winna si¢ zawiera¢ w granicach 10 do
16 %.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze od
podanych ponize;j:

L.p. Rodzaj wymiaru Warto$¢ w mm
1 | Wymiary zew. oscieznicy do 1 m 3)
powyzej 1 m 5
2 | Réznica dhugosci przeciwleglych elementdéw o$cieznicy 1

mierzona w Swietle do 1m
powyzej 1 m

3 | Roznica dlugosci przekatnych skrzydet we wrebie do 2m
powyzej 2 m

4 | Przekroje elementow grubos$¢ do 40 mm
powyzej 40 mm

RIN P WWN

5 | Grubos¢ skrzydta

2.3. Okucia budowlane.

a) kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe,

b) okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

C) okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamontowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
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2.4. Srodki do impregnacji wyrobéw stolarskich.

a) elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:
elementy drzwi
powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic

b) Doboru $rodkéw impregnujacych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w $§wiadectwie ITB decyzja nr 2/ITB/87 z 05.08.1989

c) srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierad
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia 1 powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny,

d) $rodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie
czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia,

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

a) do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania,

b) jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka
uzytego do gruntowania

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN — 71 /6113 — 46

— do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN- C 81901/2002 oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg BN — 79 — 6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogoblnego stosowania wg BN — 76 /6115 — 38.

2.7. Elementy drzwi wzmocnionych.

Drzwi wzmocnione powinny posiadacé

— wzmocnienie w postaci blachy stalowej o grubosci co najmniej 2 mm

— dwa zamki klasy B,

Zamki powinny posiada¢ certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, opini¢ Centralnego
Laboratorium Kryminalistyki KG Policji lub COBR Metalplast

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, z deklaracja zgodnos$ci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
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4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczeg6lnych materialdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg stateczno$ci. W miar¢ mozliwosci nalezy przewozi¢ stolarke przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobow nalezy przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym utwardzonym podtozu
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych 1 przewiewnych. Wyroby nalezy uktada¢ w jedne;j
lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnia osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

6.2. Roboty demontazowe.
- Demontaz istniejace] stolarki drzwiowej wykonywany bedzie bez odzysku materiatow.
Wykonawca przedstawi podczas odbioru robot dokumenty $wiadczace o prawidlowym,
zgodnym z zasadami ochrony srodowiska, wywozie materialdow pochodzacych z rozbidrki.

6.3. Przygotowanie osciezy.

a) przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza, nalezy
oscieze naprawic 1 oczyscic.

b)  skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe np. pgkniecia lub wyrwy.

Powyzsze ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym,

6.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

— Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

— Of$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
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— Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB
— Przetrwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1 w
poziomie,
— Po zamontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementow stolarskich sg nastepujace:
miedzy skrzydtami: +2 mm
miedzy skrzydtami a o$cieznica: -1 mm

6.5. Powloki malarskie.
Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow,
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substancji szkodliwych dla zdrowia.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Zasady ogolne

— Ogolne zasady kontroli jakosci robot budowlanych podano w Specyfikacji [1]

— Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z montazem stolarki powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
producenta.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat

—  Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.2. Kontrola wykonania montazu stolarki drzwiowej.
Kontrola wykonania montazu stolarki drzwiowej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN — 80 /B -10085 oraz wymaganiami ujgtymi w niniejszej specyfikacji.

7.3. Ocena jakoSci.
Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw

— sprawdzenie jako$ci materiatoéw z ktorych wykonana zostata stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdotow
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia,
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne.

Odbior robot budowlanych, polegajacych na montazu stolarki drewnianej

podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot.
e Dziennik budowy.
e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych
Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic.
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
¢ Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,
Odbidr stolarki drewnianej obejmuje odbidr materiatow wedlug punktu 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 6.

9. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Specyfikacji [1]

Jednostka obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu montazu stolarki
drewnianej jest ilo$¢ sztuk wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic,

.PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji [1]

Placi sie za ustalong ilo§¢ sztuk wbudowanej stolarki drewnianej, ktéra obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki drewnianej

rozbiorka istniejgcej stolarki drewnianej

osadzenie stolarki drewnianej przygotowanych otworach z uszczelnieniem
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawa powstatych uszkodzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Przepisy podstawowe.

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne.

11.2.Normy.

[2] - PN- B —10085: 2002. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[3] - PN- 75/B — 94000 Okucia budowlane. Podziat.

[4] - PN- B —30150: 97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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