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1 Zamawiaj gcy inwestor.

Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec.

2 Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej ukladu zasilnia
w energie elektryczng Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowanego na ul. Szpitalnej 1,
obejmujgcej projekt rozdzielni gtbwnych RG wraz dostawg i zabudowg agregatu, wymiany
linii kablowe] zasilajgcej rozdzielnie R2, rozdzielni wewnatrz budynkowych R1, R2 oraz
nadrzedny uktad sterowania .

3 Praca ukifadu zasilania

Projektowany ukitad zasilania zapewnia dostawe energii elektrycznej do budynkow
szpitalnych — uktad z rezerwg ukrytg tzn. transformator rezerwujgcy pracuje pod niepetnym
obcigzeniem, w przypadku braku zasilania jeden z transformatoréw przejmuje zasilanie
calego obiektu. W ukladzie jako zrodio zasilania podstawowego i rezerwowego pracowacé
bedzie projektowana rozdzielnica z podziatem sekcyjnym.

Dodatkowe zrédto zasilania stanowi agregat prgdotworczy zlokalizowany w pomieszczeniu
staciji.

W przypadku zaniku napiecia na szynach w rozdzielniach gtéwnych budynku (R1 lub R2)
nastgpi zatgczenie rezerwowej linii zasilajgcej. Jezeli z jakis przyczyn napiecie w rozdzielni w
budynku nie pojawi sie, wtedy nastgpi rozruch generatora.

Szczegblowy opis uktadu automatyki sterowania zawarty zostat w punickie: UKLAD
AUTOMATYCZNEGO PRZELACZANIA ZASILANIA.

4 Stacja transformatorowa.

Projektuje sie przystosowanie istniejgcego pomieszczenia budynku stacji na potrzeby
projektowanej rozdzielnicy poprzez wykonanie kanatu kablowego. Rozmieszczenie urzgdzeh
w stacji transformatorowo pokazano na rysunku nr 02.0i 2.1.
Budynek zostanie wyposazony w:

— rozdzielnice nN;

— agregat pradotwaorczy;

4.1 Pomieszczenia rozdzielni

Oswietlenie pomieszczen rozdzielni nN bedzie wykonane oprawami przemystowymi
szczelnymi sterowanymi wylgcznikiem usytuowanym obok drzwi. W poblizu drzwi
wejsciowych bedzie umieszczone gniazdo wtyczkowe 230V, 10/16A, L+N+PE,
zabezpieczone wylgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA.

W pomieszczeniach rozdzielnic nN nalezy wykona¢ szyne uziemiajgcg (wyrownawczg) FeZn
30x4mm zamocowang wokét pomieszczenia oraz potgczy¢ jg przewodem uziemiajgcym z
uziomem budynku. Z szyng tg potgczy¢ nalezy wszystkie metalowe konstrukcje celek,
napedy odtgcznikéw, roztgcznikow, wytgcznikow oraz uziemnikéw.
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4.2 Rozdzielnie gtéwne nN

Projektuje sie zainstalowanie w obiekcie uktadu rozdzielni niskiego napiecia np. typu Prisma,
ktére bedg petnity funkcje odigczania izolacyjnego i zabezpieczania poprzez wytgczniki
kompaktowe.

Ze wzgledow bezpieczehAstwa wskazane na schematach wylgczniki zaprojektowano
w wykonaniu ,wtykowym?”, dzieki czemu istnieje mozliwo$¢ uzyskania widocznej przerwy
izolacyjnej.

Rozdzielnie gtdbwne obiektu przy ul. Szpitalnej bedg pracowa¢ pod nadzorem urzadzen
automatyki APZ w potgczeniu z agregatem prgdotworczym.

Tablica 1: parametry znamionowe rozdzielnic nN.

Parametry techniczne
Oznaczenie Wartosé
Napiecie znamionowe izolacji szyn 1.000 [V]
Prad znamionowy ciagly 630 [A]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 20 [kA]
Czestotliwo$é znamionowa 50 [Hz]
Stopien ochrony IP30

Rozdzielnica Gléwna niskiego napiecia RG skladaé sie bedzie z pdl skrzynkowych
wykonanych w stopniu ochrony IP30 z drzwiami, zaopatrzonych w wymagany znak
ostrzegawczy, ruchome ostony przednie, skladane ostony boczne i tylne oraz ostony gérne z
ditawicami zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem sie kurzu. Wszystkie zamki oston
przednich rozdzielnic zostang zaopatrzone w klucze tego samego rodzaju (jeden numer
klucza dla wszystkich szaf).
W polach zasilajgcych sekcji Rozdzielnicy Giéwnej RG zainstalowane zostang analizatory
sieci, ograniczniki przepie¢ oraz ukfady kontroli napiecia. Jako zabezpieczenie ochronnikow
przeciw-przepieciowych bedg zastosowane trojbiegunowe rozigczniki z  wktadkami
bezpiecznikowymi. Analizator sieci bedzie zapewniat: pomiar napie¢ i pradéw we wszystkich
fazach, mocy chwilowej, maksymalnej i usrednionej, energii elektrycznej, wspodtczynnika
zawartosci harmonicznych.
Wybrane parametry beda przekazywane do systemu e-BMS z odwzorowaniem stanu
urzadzen i pomierzonych wartosci na ekranie monitora oraz na panelu LCD, przy czym na
panelu synoptycznym LCD projektuje sie odwzorowanie wytgcznie:

— stanu agregatu (gotowos$¢, praca, awaria);

— stan pracy ukladu zasilania — tor 1 (praca, awaria);

— stan pracy ukladu zasilania — tor 2 (praca, awaria).
W polach odptywowych rozdzielnic gtbwnych zainstalowane bedg rozigczniki
bezpiecznikowe oraz wylgczniki z napedami silnikowymi zgodnie ze schematem zasilania
rys. nr 05.0.

5 Agregat pr gdotworczy

Zgodnie z wymaganiami 8§ 52 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki zdrowotnej projektuje sie zainstalowanie
w obiekcie Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej agregatu pragdotwdrczego o mocy w trybie
pracy ciggtej ok. 300 kVA/240 kW.
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Agregat pradotwérczy zabudowany zostanie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
Zlokalizowanym w budynku garazowym obok projektowanej stacji rozdzielni nN, agregat nie
wymaga dodatkowej izolacji akustycznej.
Zespot urzadzen agregatu sktadac¢ sie bedzie z pradnicy 3-fazowej z odpowiednimi uktadami
sterowania. Agregat wyposazony zostanie w kompletne wyposazenie umozliwiajgce
instalacje w budynku — wentylacja, odprowadzenie spalin, instalacje paliwowsg itp. Agregat
prgdotwdrczy wyposazony zostanie w zbiorniki paliwa, umozliwiajgce prace agregatu
pradotwdrczego przy petnym obcigzeniu elektrycznym przez 24h.
Zbiorniki zlokalizowane bedg w pomieszczeniu obok generatora. Instalacja tankowania
paliwa zostanie takze wyposazona w zawér zwrotny. Instalacja paliwowa zalewu zbiornika
dziennego podramowego wykonana w wersji dwuptaszczowej z detekcjg wycieku paliwa.
Instalacja z rur ocynkowanych bez szwu. Sygnalizacja poziomu napetnienia zbiornika
wyprowadzona do skrzynki tankowania.
Dzieki zastosowaniu w rozdzielnicach gtéwnych zabezpieczenia podnapieciowego i ukfadu
SZR wraz ze sterownikiem elektronicznym uruchomienie agregatéw nastepowaé bedzie
automatycznie po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Po powrocie napiecia w sieci
zasilania podstawowego agregat prgdotworczy zostanie odigczony po nastawionym czasie.
Przewidywana zwloka czasowa do zaniku zasilania do momentu wigczenia sie agregatu do
sieci wnosi¢ bedzie 15 sekund. Sterowanie odbywac¢ sie bedzie poprzez uktad SZR. Agregat
prgdotwoérczy wyposazony bedzie w rozdzielnie potrzeb wiasnych oraz wylgcznik gtéwny
odfgczajacy gtowne obwody prgdowe wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia.
W przypadku zaniku napiecia z miejskiej sieci elektroenergetycznej z agregatu
pradotwoérczego zabudowanego dla potrzeb Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej, poprzez
uktad SZR zasilane bedg rozdzielnie wewnatrz budynkowe R1 i R2 przy czym przy zasilaniu
rozdzielni budynkowych 2z generatora odigczona zostanie sekcja z odbiorami nie
wymagajgcymi rezerwowania.
Z agregatu nalezy wyprowadzi¢ sygnaty:

— gotowos¢;

- praca;

- awaria;
Sygnaly nalezy wizualizowa¢ w ramach systemu e-BMS.

6 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Instalacja elektryczna szpitala wyposazona zostanie w uklad gtéwnych przeciwpozarowych
wytgcznikéw pradu:

- budynkowy gtéwny wyt gcznik pr gdu (BGWP), odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwodoéw w budynku — projektuje sie zainstalowanie niezaleznych
wytgcznikéw dla poszczegolnych pawilonow
BGWP powodowaé¢ bedg odigczenia wylgcznikow gtownych w rozdzielniach
budynkowych odpowiednio: R1, R2.

— obiektowy gtébwny wyt gcznik pr gdu (OGWP), odcinajgcy dopltyw prgdu do
wszystkich budynkéw w obiekcie — zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni
gtébwnej (rozdzielnia RG).

OGWP powodowaé bedzie odigczenia wylgcznikow gtdbwnych w rozdzielniach
gtéwnych odpowiednio: RG oraz odigczenie agregatu prgdotwdérczego.

Przyciski BGWP zostang zainstalowane w pomieszczeniu ze stalg obstugg zlokalizowanym
w Izbie Przyje¢ Szpitala. Potgczenie pomiedzy przyciskami BGWP a wiasciwymi
rozdzielnicami nalezy wykonaé przewodem HDGs 4x2,5mm? Przewdd sterujgcy prowadzié
w sposob uniemozliwiajgcy ich przypadkowe uszkodzenie, np. pod tynkiem Ilub
w metalowych korytach istniejgcych tras kablowych.
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Przycisk zdalnego sterowania oznaczony jako Obiektowy Gtéwny Wylgcznik Pozarowy
(OGWP) bedzie zainstalowany wewnatrz pomieszczenia rozdzielni RG na wysokosci 1,4m
nad posadzka.

Przycisk zostanie zabezpieczone przed przypadkowym uzyciem i opisany w sposob
jednoznacznie go identyfikujacy.

Informacja o lokalizacji Pozarowych Wytgcznikow Prgdu zostanie umieszczona obok wejscia
budynku Gtéwnego i Rozdzielni Gtdbwnej Szpitala a takze w pomieszczeniach z BGWP.

W przypadku wyposazenia obiektéw Szpitala w instalacje napiecia gwarantowanego, obiekt
nalezy wyposazy¢ w odrebny wylgcznik dla zasilacza UPS oraz umiescic¢ przy wylgcznikach
BGWP i OGWP informacje, ze nie powodujg odigczenia urzgdzen UPS.

Potgczenie pomiedzy budynkiem gltdwnym Szpitala a rozdzielnig RG nalezy wykonaé w
trakcie wymiany linii kablowej pomiedzy rozdzielnicami RG i R2. Kabel utozy¢ w rurze
ostonowej RHDPE @40/3,7mm.

7 Gléwne linie zasilaj gce

Ze wzgledu na uszkodzenie istniejgcej linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice R2 projektuje sie
utozenie linii kablowej typu YAKY 4x185mm? po istniejgcej trasie w miejscu uszkodzonego
kabla. Projektowang Linie zasilajgce rozdzielnie wewngtrz budynkowe pokazane zostaly na
rys. nr O1.

Rownolegle do linii zasilajgcych utozy¢ kable sSwiattowodowe, ktore nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych typu RHDPE @40/3,7mm.

8 Rozdzielnice wewn atrz budynkowe R1 i R2.

Zasilanie obwodow instalacyjnych budynku szpitalnego odbywac¢ sie bedzie z rozdzielni
wewnagtrz budynkowych zlokalizowanych na poziomie przyziemia pawilonu gtéwnego
i dawnego pawilono kardiologicznego. Rozdzielnie R1 oraz R2 wyposazone zostang
w rozdzielnice typu, Prisma, ktére beda pemity funkcje odigczania izolacyjnego
i zabezpieczania poprzez wylgczniki kompaktowe.

Ze wzgledow bezpieczehAstwa wskazane na schematach wylgczniki zaprojektowano
w wykonaniu ,wtykowym”, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ uzyskania widocznej przerwy
izolacyjnej. Schemat rozdzielni R1 oraz R2 przedstawiono na rysunkach nr 05.1 oraz 05.2.
Rozdzielnie gtdbwne obiektu przy ul. Szpitalnej bedg pracowaé¢ pod nadzorem urzadzen
automatyki APZ w polaczeniu z agregatem prgdotworczym. Zaréwno rozdzielnia R1 jak i R2
wyposazona zostanie w sekcje z odbiorami nie wymagajgcymi rezerwowania, odigczang
w przypadku pracy agregatu.

Koordynacja systeméw APZ na poziomie rozdzielni R1, R2 z ukladem APZ w rozdzielni RG
zrealizowana zostanie poprzez kable optyczne, przy wykorzystaniu protokotu MODBUS.

Tablica 2: Parametry znamionowe rozdzielnic nN.

Parametry techniczne
Oznaczenie Wartosé
Napiecie znamionowe izolacji szyn 1.000 [V]
Prad znamionowy ciagly 400 [A]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 20 [kA]
Czestotliwo$é znamionowa 50 [Hz]
Stopien ochrony IP30

W rozdzielnia R1 oraz R2 projektuje sie instalacje dtawikowej baterii kondensatorow o mocy
100 kVAr. Moc bierna bedzie kompensowana automatycznie w takim stopniu, aby
wspotczynnik mocy nie przekroczyt wartosci tg®=0,4 (odpowiadajgcej wartosci cos®=0,93) -
ustalonej w warunkach przylgczenia do sieci elektroenergetycznej.
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Zastosowane zostang baterie kondensatorow w obudowach metalowych zgodnych ze
standardem szaf rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia o parametrach podanych na
schemacie. Ostateczny dobdér mocy baterii nalezy dokona¢ po sprawdzeniu ostatecznego
bilansu mocy i wykonaniu pomiaréw rzeczywistych obcigzen Rozdzielnic Gtéwnych.
Baterie te sg urzadzeniami w peini zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniajgcymi
utrzymanie wspotczynnika mocy na zgdanym poziomie. Wyposazone sg w indywidualne
zabezpieczenia i styczniki. Sterowane automatycznym, mikroprocesorowym regulatorem
mocy biernej. Sg to kondensatory suche, w pelni bezpieczne dla $srodowiska naturalnego.
Stosunek stopni w odniesieniu do pierwszego wynosi 1:1:2:2:2:2.  Liczba i moc
poszczegodlnych stopni baterii kondensatoréw zostata dobrana w taki sposob, aby zapewnic
pokrycie zapotrzebowania na moc bierng w stanie maksymalnego obcigzenia ukladu
zasilania, jak réwniez skutecznie kompensowaé moc bierng w okresie niskiego poboru mocy.
Zastosowany regulator mocy biernej baterii umozliwia:

— dziatanie cyrkulacyjne;

— ustawianie wspoétczynnika mocy baterii;

- wylgcza sterowanie baterii w momencie zaniku dowolnej fazy zasilajgcej;
Projektowana bateria posiada na wyposazeniu ograniczniki przepie¢ zainstalowane na
szynach zbiorczych baterii.

9 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskigj
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub gczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz w rozdzielnicach
budynkowych zaprojektowano ograniczniki przepie¢ odpowiednio: klasy ,B”, ,C". Dobrane
ograniczniki przepie¢ wymagajg dobezpieczenia wktadkg o wartosci 160A.

10Adaptacja pomieszcze A.

10.1 Pomieszczenie agregatu.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego pomieszczenia agregatu prgdotworczego
(lokalizacja generatora) oraz sgsiedniego pomieszczenia zaplecza (lokalizacja dodatkowych
zbiornikéw paliwa).

Przystosowanie pomieszczenia agregatu polegaé¢ bedzie na:

- wybudowaniu fundamentu pod agregat prgdotworczy;

utozeniu przepustu kablowego;

— wykonaniu napraw miejscowych scian;

odbiciu istniejgcych tynkdw i wykonaniu nowych tynkéw kat. ll;

pomalowaniu scian farbami.

a. Gtownym elementem konstrukcyjnym bedzie fundament pod agregat pradotworczy.
Wykonany bedzie on z betonu klasy B20, zbrojony stalg klasy 34GS; fundament o
wymiarach 1300x4000x300 zagtebiony bedzie do poziomu -25cm ponizej poziomu
posadzki, 5 cm bedzie wystawato poza plaszczyzne podiogi garazowej. Fundament
oddylatowany bedzie od pozostatej przestrzeni posadzki poprzez 6cm warstwe
styropianu PS20 po catym obwodzie fundamentu do gtebokosci -25cm p.p.posadzki.
Zbrojenie fundamentu siatka #12x12 10, 8cm od dna fundamentu.

b. Wyprowadzenie przylagcza agregatu wykonane zostanie rurami ostonowymi
utozonymi pod posadzka.

c. Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki, projektowane drzwi posiada¢ bedg tzw.
pochwyty antypaniczne umozliwiajgce otwarcie drzwi bez uzywania klamek.
Wszystkie drzwi jednoskrzydiowe bedg stalowe otwierane na zewngtrz o szer. 90cm.
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W pomieszczeniu agregatu projektuje sie  wymiane istniejgcych  drzwi
dwuskrzydiowych o szer. 150cm na drzwi wyposazone w zamek i pochwyt
antypaniczny.

10.2 Pomieszczenia rozdzielni.

Istniejgce pomieszczenia rozdzielni elektrycznych niskiego napiecia projektuje sie
przystosowac¢ do wymagan niniejszego projektu poprzez:

Przystosowanie pomieszczenia agregatu polegaé¢ bedzie na:
- likwidacje cze$ci istniejgcych kanatébw kablowych i wykonanie kanatow
spetniajgcych wymagania projektu;
- naprawe miejscowg lub wykonanie nowych posadzek lastrikowych;
— wykonaniu hapraw miejscowych scian;
- odbiciu istniejgcych tynkdéw i wykonaniu nowych tynkéw kat. 111,
— pomalowaniu scian farbami.

a. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej odbywac sie bedzie kanatami wykonanymi w
posadzce. Kanaly szer. 45cm, glebokosci 80cm wykonane beda z bloczkéw
fundamentowych szer. 14cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dna
kanatu to ptyta betonowa 5cm zbrojona siatkg @4 #5x5cm, beton B20, pod plyte
nalezy wykona¢ wylewke 10cm z betonu B10 na podsypce piaskowej 4cm, na
wylewke betonowg nalezy nalozy¢ 2xpape asfaltowa, ktérg nalezy wyciggng¢ na
$ciany pionowe kanatu. Kanat od géry nalezy po obwodzie zabezpieczyé
ksztattownikiem stalowym L40x40x5, ktéry bedzie spetniat role zabezpieczenia
krawedzi kanatu i stanowit oparcie dla przekrycia kanalu w postaci krat WEMA.
Przejscia kanatéw pod $cianami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ L40x40x5.

b. Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki, projektowane drzwi posiada¢ bedg tzw.
pochwyty antypaniczne umozliwiajgce otwarcie drzwi bez uzywania klamek.
Wszystkie drzwi jednoskrzydiowe bedg stalowe otwierane na zewnatrz o szer. 90cm.
W pomieszczeniu rozdzielni gtébwnej projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi
dwuskrzydiowych o szer. 150cm na drzwi wyposazone w zamek i pochwyt
antypaniczny.

c. Pomieszczenie rozdzielni R1 projektuje sie dostosowac poprzez zamurowanie
otworéw okiennych od strony pomieszczenia. Istniejgce szyby nalezy oklei¢ folig
lustrzang w celu ostoniecia od strony zewnetrznej nieotynkowanej sciany. Istniejgce
okna nalezy wyposazy¢ w zamki umozliwiajgce otwarcie od zewnetrz.

10.3 Materialy konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny B25

Stal zbrojeniowa A-0 (StOS) i A-1l (18G2)

Stal konstrukcyjna St3SX

Drewno konstrukcyjne sosna lub swierk klasy C24 lub GL24.

11System monitorowania instalacji technicznych.
11.1 Wymagania ogoélne

W celu zapewnienia wiasciwego funkcjonowania Szpitala obiekt nalezy wyposazyc
w zintegrowany system hadzorowania instalacji technicznych. Przewiduje sie instalacje
centralnego systemu wizualizacji na dedykowanym komputerze.

W celu okreslenia platformy komunikacyjnej, na ktérej bedzie odbywatla sie wymiana
informacji pomiedzy realizowanymi w przysziosci systemami w niniejszej dokumentacji
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okreslono wylgcznie standard protokotu komunikacyjnego. Ze wzgledu na aktualng oferte
urzagdzen wybrano protokét komunikacyjny MODBUS.

Funkcje realizowane przez system BMS zostaty zestawione w tabelach na na koncu
opracowania:
1. sygnalizacja stanu urzadzen przylgczonych do systemu BMS (PRACA, AWARIA,
GOTOWOSC);
2. zdalne powiadamianie o awariach kluczowych;
3. archiwizacja danych;
4. sterowanie urzgdzeniami przytgczonymi do systemu BMS;

Wymiane informacji pomiedzy urzadzeniami systemu nadzoru instalacji elektrycznej a
urzadzeniami innych systemow (wentylacja, klimatyzacja, wezet cieplny) nalezy zrealizowac
poprzez wymiane danych przy pomocy protokotu komunikacyjnego.

W systemie komunikacji pomiedzy urzgdzeniami rezerwowania zasilania dla obiektow
szpitala nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych urzadzenh do konwertowania protokotow
komunikacyjnych.

Integracje systemu wizualizacji nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej niezbedne
doswiadczenie we wdrazaniu systemow SCADA w obiektach o bardzo wysokich
wymaganiach niezawodnosciowych.

Integrator systemu SCADA zobowigzany jest do wykonanie szczegdtowego projektu
technicznego systemu w oparciu o ktory zostanie wykonana i wdrozona aplikacja.

11.2 Zalozenia do systemu

1. producenci urzagdzen z doswiadczeniem w produkcji sprzetu na potrzeby systemow
bezpieczenstwa / przemystowe z wysokim poziomem pewnosci;

2. redundantnos¢ systemow zasilania;

3. architektura nadmiarowa zapewniajgca redundantnosé tgczy;

4. autokonfiguracja urzgdzen aktywnych w przypadku wystepowania zaktdcen sygnatu,
lub uszkodzenia tgczy;

5. stala kontrola parametrow technicznych systemu zasilania (kontrola poziomu
napiecia, stan techniczny zrédet rezerwowych);

Urzadzenia sieciowe

Proponujemy stworzenie sieci miedzyobiektowej w uktadzie pierscienia. W przypadku, gdy
nastgpi przerwanie potgczenia w pierscieniu, urzadzenia automatycznie rekonfigurujg sie¢
i zapewniajg komunikacje inng droga. Protokdt gwarantuje przejscie na sciezke redundantng
w czasie ponizej 300 ms przy pelnym obcigzeniu sieci nawet dla potgczen o predkosci Gh/s,
zapewniajgc tym samym niezawodng komunikacje w sieciach Ethernet.

— przetgcznik szkieletowy — zarzadzalny zlokalizowany w pomieszczeniu
serwerowni,

— przetgczniki (switche) — zarzadzalne, przemystowe do sieci Ethernet pracujgcych
w sieci o topologii pierscienia.

Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

Dla sieci swiattowodowej ze wzgledu na pewnos¢ pracy systemu przyjeto koniecznosé
instalacji urzgdzen przemystowych pracujgcych w sieci o konfiguracji petli. Urzadzenia
powinny posiada¢ zdolno$¢ automatycznej rekonfiguracji sieci w przypadku zakiécen
w transmisji lub uszkodzenia tgcza.
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Serwer zarz gdzajacy systemu

W obiekcie zainstalowany zostanie wirtualny serwer zarzgdzajgcy uprawnieniami
uzytkownikéw oraz archiwizujgcy zdarzenia wg zdefiniowanych kryteriow. Wykaz funkcji
realizowanych przez serwer podany zostat w punkcie 1. Ze wzgledéw niezawodnosci
projektuje sie instalacje 2 serwerdéw.

Aplikacja administratora

Aplikacja udostepniajgca administratorowi systemu funkcje serwera zarzgdzajgcego w celu
definiowania i zarzgdzania uprawnieniami uzytkownikow (aplikacji klienckich).

Wykaz funkcji realizowanych przez aplikacje zostat podany w punkcie 2.

Aplikacja klienta

Oprogramowanie instalowane dla uzytkownika koncowego w celu fatwego prowadzenia
obserwaciji i zarzgdzania parametrami poszczegolnych instalacji w zakresie przydzielonych
uprawnien.

Wykaz funkcji realizowanych przez aplikacje zostat podany w punkcie 3.

1. Serwer zarzadzajgcy:

- budowa modutowa;

- definiowanie i zarzgdzanie bazg danych administratoréw;

- definiowanie i zarzgdzanie baz danych uzytkownikéw i praw dostepu;

- definiowanie i zarzgdzanie bazg danych parametréw konfiguracyjnych urzadzen
technicznych;

— definiowanie i zarzgdzanie bazg danych parametréw urzgdzen sieciowych;

- definiowanie i zarzgdzanie bazg danych parametréw urzgdzen zasilajacych;

— zarzadzanie poziomem uprawnien dostepu do urzgdzen;

- autoryzacja uzytkownikow w systemie;

— monitorowanie stanu systeméw zasilania;

— monitorowanie stanu urzgdzeh technicznych;

— monitorowanie stanu urzgdzen sieciowych;

- baza zdarzen (logi urzgdzen, uzytkownikéw);

- baza zdarzen administracyjnych (automatyczne meldowanie do aplikacji);
administracyjnych o wprowadzonych modyfikacjach);

— zdalne powiadamianie o stanach awaryjnych (e-mail, sms);

- bezposredni dostep do serwera dla administratora;

2. Aplikacja administratora:
- definiowanie uzytkownikow;
— zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikow;
— mozliwosc¢ tworzenia grup uzytkownikow;
— dostep do zdarzen zapisanych w rejestrze serwera,
— wizualizacja stanu urzadzen;
— zarzadzanie parametrami urzgdzenh transmisji danych;
- wysylanie komunikatoéw tekstowych do uzytkownikéw;

3. Aplikacja klienta:
- interfejs graficzny;
— autoryzacja uzytkownika w systemie;
- wywotywanie widokéw w ramach przydzielonych stref / instalacji (mozliwos¢
zdefiniowania strefy domysinej — wczytywanej po zalogowaniu);
— wizualizacja stanu monitorowanych urzadzen;
- wprowadzanie nastaw parametréw technicznych;
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UWAGA:

W ramach realizacji systemu e-BMS — systemu zarzgdzania obiektem ograniczonego do
uktadu zasilania projektuje sie czesciowg instalacje urzgdzen - 1 serwer zarzgdzajgcy,
potgczenia swiattowodowe w topologii otwartej.

12Etapowanie robat.

W zwigzku z konicznoscig koordynaciji robét w zakresie modernizacji uktadu zasilania
przyjeto nastepujgce etapowanie robot:

1. Modernizacja stacji transformatorowo-rozdzielczej w zakresie:

- rozdzielnic RG, RHydro;

- dostawy i uruchomienia agregatu prgdotworczego;

Ustawienie tymczasowej rozdzielnicy Rb w pomieszczeniu rozdzielni R1;
Przetgczenie obwodow odbiorczych z rozdzielnicy R1 do rozdzielnicy Rb;
Remont pomieszczenia rozdzielnicy R1;

Zabudowa rozdzielnicy R1 wg rozwigzania projektowego;

Przetgczenie obwodow odbiorczych z rozdzielnicy Rb do rozdzielnicy R1;

N o gk Db

Remont linii kablowej zasilania rozdzielni R2 wraz z utozeniem kabli Swiattowodowych
koordynacji uktadéw APZ i systemu e-BMS;

o

Przeniesienie tymczasowej rozdzielnicy Rb do pomieszczenia przy rozdzielni R2;
9. Przelaczenie obwoddw odbiorczych z rozdzielnicy R2 do rozdzielnicy Rb;

10. Remont pomieszczenia rozdzielnicy R2;

11. Zabudowa rozdzielnicy R2 wg rozwigzania projektowego;

12. Przelgczenie obwoddéw odbiorczych z rozdzielnicy Rb do rozdzielnicy R2;

13. Uruchomienie systemu e-BMS;

14. Szkolenie.

13 Instalacja ochrony od pora zen i pot gczen wyrownawczych.

Linie kablowe o napieciu 400/230V wyprowadzone ze stacji wykonane bedg w uktadzie sieci
TN-C.

Podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym w liniach kablowych nN 0,4kV
zapewniac¢ bedzie izolacja robocza i ochronna kabli.

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieciach niskiego napiecia
(ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne szybkie wylgczanie
zasilania.

Réwnoczes$nie nalezy wykonaé sie¢ potaczen wyréwnawczych wszystkich metalowych
czesci obcych mogacych znalezé¢ sie pod napieciem.

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzgdzen elektrycznych.

Pomieszczenia techniczne rozdzielnic nN, pomieszczenie rozdzielnic gtownych i strefowych
nalezy wyposazy¢ w wymagany przepisami sprzet BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
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Rozdzielnice i pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i opisowe.
Catos¢ instalacji ochronnej nalezy wykonaé starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-
IEC — 60364-4-41 wraz z pozostatymi arkuszami Normy PN-IEC 60364.

14 Sktadowanie na budowie.

Podczas transportu i sktadowania, nalezy przedsiewzig¢ wszystkie srodki ostroznosci celem
zapobiezenia zniszczeniu materiatdow i urzgdzen, ktére majg zostaé zainstalowane.
Uszkodzone materialy i urzgdzenia zostang wymienione.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich kohcowego odbioru.

15Zabezpieczenie tymczasowe.

Wykonawca niniejszej branzy zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez
siebie robot.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koncowego odbioru.

W szczegolnosci, kazdy Wykonawca zapewni dla wykonywanych przez siebie robot,
w czasie calosci trwania zadania:

— zabezpieczenie mechaniczne instalacji tymczasowych oraz bedgcych w trakcie
wykonywania,

- zabezpieczenie innych elementéw budowy przed zniszczeniem,

— ochrona akustyczna prowadzonych prac celem przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw prawnych i zwyczajowych dotyczgcych ucigzliwosci akustycznej dla
pracownikdéw oraz mieszkancow poses;ji przylegajgcych do terenu inwestycji,

- przedsiewziecie  wszelkich  $srodkow  niezbednych dla  ochrony  przed
zanieczyszczeniem innych stref prowadzenia roboét.

— wskazanie osOb dyspozycyjnych przez catg dobe w celu niezwlocznego usuwania
ewentualnych usterek powstatych w trakcie wykonywania prac.

16 0Odbior frontu robot i zabezpieczenie robot.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca dokona odbioru frontu robaot.
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie i zaakceptowa¢ stan, w jakim znajduje sie
miejsce wykonania jego prac, zbada¢ wspétzaleznosci prac innych branz zwigzane z jego
pracami, a zwlaszcza Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z podzialami na kolejne etapy
przebiegu robét wedtug:

— organizacji og6lnego podziatu na etapy budowy,

— zaawansowania robét kazdej z branzy.
Z powyzszego odbioru zostanie sporzgdzony protokdt wyszczegdlniajgcy usterki, ktére
nalezy usungc¢ przed rozpoczeciem robot okreslonych w niniejszym opisie.
Jezeli Wykonawca niniejszej branzy rozpocznie roboty na frontach, ktdére nie zostaly
odebrane, bedzie to rownoznaczne z dokonaniem przez niego odbioru bez zastrzezen.
Do chwili catkowitego odbioru rob6t, wykonawca niniejszej branzy zobowigzany jest do ich
zabezpieczenia.

17Porzadkowanie budowy.

Wykonawcy, na koniec kazdego etapu robot, przystgpig do uporzadkowania opuszczanych
stref, tak aby umozliwi¢ wykonywanie dalszych robat.

Inwestor, jezeli uzna to za konieczne, w stosunku do ogdllnego stanu budowy, moze
wymagac bezzwiocznie dodatkowego uporzgadkowania strefy prac w trakcie wykonywania
prac.

20



18Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branzy opracuje dokumentacje zgodng
z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), ktora zostanie przekazana
Generalnemu projektantowi. Dokumentacja bedzie zawierala:
— rysunki powykonawcze robét wraz z listg je wyszczegolniajgca - w wersji papierowej
oraz elektronicznej,
- kompletng inwentaryzacje obwoddw z jednolitym systemem oznaczen linii kablowych
i tablic w catym obiekcie,
— schematy ideowe dziatania,
- dokumentacje zainstalowanych urzadzen i materiatdbw zawierajgca:
* pomiary,
* marke,
« referencje,
« dane dotyczace dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.),
» lokalizacje oraz zastosowane ilosci,
» Kkarte przegladdéw i serwisowania,
« dokumentacje techniczng i techniczno-ruchowa.
— harmonogram przeglagdow do dokonania na poszczegllnych materiatach i
urzgdzeniach,
— zaswiadczenie instalacji,
- instrukcje obstugi,
- karty gwarancyjne,
— zaswiadczenie uruchomienia,
— certyfikacje rozdzielnic i innych urzgdzen elektrycznych,
- certyfikaty prob,
— wszelkie inne dokumenty, ktére utatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych
urzadzen i materiatow.

19Koordynacja robot

Przez caly okres trwania rob6t, miedzy wszystkimi jednostkami biorgcymi udziat w
przedsiewzieciu, Inwestorem, Generalnym  projektantem, Architektem, Pilotem
koordynatorem oraz Generalnym Wykonawcg bedzie miata miejsce bliska wspétpraca.
Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacije robét i opracowanie rysunkow
zbiorczych Wykonawcow wszystkich branz.

Aby wspdlnie podejmowac stosowne decyzje co do wykonania rob6t, Wykonawca niniejszej
branzy porozumie sie z Wykonawcami, ktorych roboty wigzg sie z tokiem jego robot.
Przedsigbiorca wykonujacy niniejszy zakres rob6t zobowigzany jest koordynowaé wszelkie
prace z Wykonawcami innych zazebiajgcych sie dziedzin.

W szczegoélnosci, w oparciu o podstawowy rysunek przekazany przez Generalnego
projektanta, opracuje rysunek zbiorczy umozliwiajgcy koordynacje robot poszczegdélnych
branz. Bedzie rowniez musiat dostosowac¢ roboty wykonane przez siebie do prac innych
wykonawcow.

Wykonawca wyznaczy przedstawiciela, ktory jako jedyny bedzie odpowiedzialny za kontakty
z Inwestorem i Generalnym projektantem. Osoba ta bedzie posiadata wszelkie kompetencje
niezbedne do udzielania odpowiedzi na pytania (techniczne i finansowe) dotyczgce prac i
materialdw, zaréwno podczas fazy projektowej, jak i prowadzenia robdt, préb oraz
ostatecznego odbioru.

Wykonawca wyznaczy ha caly okres trwania robét osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone posiadaniem odpowiednich uprawnien.

Roboty wykonywane w czasie modernizacji uktadu zasilania, nie powinny przeszkadza¢ w
normalnym uzytkowaniu obiektu. W tym celu, Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne
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zabezpieczenia: tymczasowe sieci rozdzielcze, dostosowanie godzin pracy, zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem i hatlasem itd...

20Harmonogram szczegoétowy.

Wykonawca przekaze szczegdtowy harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie obszary
prowadzenia robot oraz zawierajgcy nastepujgce dane:
— date przystgpienia do wykonywania zadania lub uwarunkowanie poprzedzajace
przystgpienie do wykonywania zadania,
— czas wykonywania zadania lub date jego zakonczenia.

Zadania zostang ujete na ogélnym harmonogramie szczegélowym uwzgledniajgcym ogdlny
harmonogram robdét oraz terminy kontraktowe.

Po zatwierdzeniu przez wszystkich Wykonawcow, w/w ogoélny harmonogram szczegotowy
stanie sie sktadowg czescig umowy.

21Uwagi ko acowe.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ bardzo starannie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz niniejszym projektem. Po zakonczeniu prac i przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce prawidtowe ich
wykonanie oraz pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen do zatgczenia pod
napiecie. W szczegdlnosci nalezy wykonac:

— sprawdzenie linii kablowej;

— sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;

— pomiar rezystancji izolaciji;

— préba napieciowa izolaciji.

Protokoty pomiaréw i prob nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg wykonawczg.
Linie kablowg nalezy uznac za nadajgca sie do eksploataciji, jezeli wyniki badan sg dodatnie
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

A. Stacja transformatorowo-rozdzielcza

L.p. Tyfeé nr Wyszczegolnienie Jedn. ¢
1. Rozdzielnica tymczasowa kpl 1
Rozdzielnica wolnostgga IP 31 wyposana w:
— komplet szyn zbiorczych 400 A,
— wytgcznik gtéwny
— 24x rozhcznik bezpiecznikowy,
2. Agregat pradotwdérczy 200 kVA — zabezpieczenie ukladu zasilaniza
czas wymiany rozdzielnic niskiego nagcia doba 30
3. Wymiana przytacza kablowego do rozdzielni R2
Rura ochrona z PCV @ 110 typu DVK 110 m 32
Rura ochrona z PCV @ 110 typu SRS 110 m 12
Kabel typu YAKY 4x185 mrm m 150
4, Agregat pradotwdérczy o mocy 300 kVA w wersji nie obudowanej,
Z automatycznym rozruchem, wyposzony w: kpl 1
— 24h zbiorniki paliwa kpl 1
— automatyczny panelem sterowania panel z portem RS23
i RS485 z protokotem MODBUS kpl 1
— automatyczny uktad paliwowy, kpl 1
— czerpné i wyrzutnic powietrza, kpl 1
- kompletny uktad wydechowy, kpl 1
— uktad tankowania zbiornika z zewtre, kpl 1
— wytgcznik paarowy kpl 1
Kabel sterowniczy typu YKSY 14x1,5nmm m 88
Kabel typu YKY 4x16 mm m 88
Kabel typu YAKY 4x240 mrm m 176
Rura ochrona z PCV 110 typu DVK 110
(przepust kablowy w pomieszczeniu) m 12
Rura ochrona z PCV 110 typu DVK 110 m 24
5. Pomieszczenie agregatu — instalacje elektryczne
Przewéd YDY 3x2,5 mm m 60
Przewod YDY 3x1,5 mm m 45
Puszki instalacyjne podtynkowe, @ 60 szt 4
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem, ochrommy. 2-biegunows
16A, bryzgoszczelne kpl 2
Wytacznik pojedynczy p/t , hermetyczny kpl 2
Oprawaswietlowkowa typu CO1-236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N,
(2xT8 36W) z modutem awaryjnym kpl 4
Ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn 30x4 m B8
Ztacza kontrolne kpl 2
6. Rozdzielnica RG:
Obudowa PrismaP o wymiarach wg rysunkow z cokotem wysokaici
200 mm do montau na kanale kablowym wyposaona w uktad szyn
zbiorczych 630A, 25kA, wyposzona w nastpujace aparaty: kpl 1
Uktad automatycznego praekania zasilania typu:
APZ-2T1G2S-LW3-X2S PLC-M340 kpl 1
Szyny elastyczne 3 x 630 A o didgo4 m wraz z uchwytami kpl 2
ADAPTED EQUIPMENT kpl 9
FINE WIRE BLOCK A kpl 4
FINE WIRE BLOCK B kpl 4
FINE WIRE BLOCK C kpl 4




Typ/nr

L.p. ref Wyszczegolnienie Jedn. 1154
KOM.MECH.NAP.MT630 220-240V AC+STYKI kpl 5
KOMUN.MECHNIZM NAP.MT100/160 220-240 V kpl 2
MIERNIK PARAM. SIECI PM750, MODBUS kpl 3
NS.MT400 220/240V 50/60HZ DO NSx400N/H/L kpl 4
NS160N3P 3T ZSI MODBUS 160A kpl 1
NSX160N3P 3T 160A MICROLOGIC2.2 kpl 1
NSX400N 3P Micrologic 5.3A,ZSI, 400A kpl 4
NSX630N 3PMICROLOGIC, ZSI, MODBUS, 630A kpl 2
NSX630N 3PMICROLOGIC 5.3A, ZSI, MODBUS, 630A kpl 3
OCHR. P.PRZEP. kpl 3
OSLONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.DO NS400/630N/H/L lkp 5
OSLONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.NS100/250N/H/L kpl 2
OSEONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NS100/250N/H/L kpl 2
OSEONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NS400/630N/H/L kpl 2
OSLONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NSX400/630N/H/L kpl | 4
OSEONY ZACISKOW DLUGIE NSX400/630 kpl 4
OStONA ZACISKOW ISTF 160 kpl 20
PL.CZ.PION.ISFT 160A kpl 1
PODSTAWA WTYKOWA 3P FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 4
PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V kpl 3
POSITION OF1 kpl 4
POSITION OF2 kpl 4
POSITION OF3 kpl 9
POSITION SD kpl 4
POSITION SDE kpl 4
PRZEACZNY STYK POMOCNICZY NO+NC ISFT 160 kpl 28
ROZL.FUPACT ISFT 160 3P 1,5 DO 50MM2 kpl 2
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV NSx100/630N/H/L kpl 2
WSPORNIK DO 3 ZtACZEK DO NSX400/630N/H/L kpl 4
WTYK DO NS FC/PI 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 17
WYZ.BEZP.FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 4
WYZWALACZ WZR.MX 200/240V 50HZ DO NS100/250 kpl 11
Zt ACZKA 9-STYK CZ.RUCHOMA NSX400/630N/H/L kpl 12
Zt ACZKA 9-STYK.CZ.STALA NSx100/630N/H/L kpl 12
ZW.CZ.STALA 3/4P FC/PI NSX400/630N/H/L kpl 4
ZW.CZESC RUCHOMA DO NSX400/630N/H/L kpl 4

7. Rozdzielnica hydroforowni:

Obudowa PrismaP o wymiarach wg rysunkéw z cokotem wysokasci

200 mm do montau na kanale kablowym wyposaona w ukfad szyn

zbiorczych 100A, 25kA, wyposzona w nasgpujace aparaty: kpl 1
Uktad automatycznego praekania zasilania typu:

APZ-2T1G-LW2-0S kpl 1
Micrologic release 2.2 100A 3P3D kpl 3
NSX100B 3P without release kpl 3
Communication term.block L=1.3 m kpl 3
BSCM (circuit breaker state and control) kpl 3
Modbus SL Comm.interface kpl 3
10 coupling acc.for comm.Bus kpl 3
NSX100-360 Modbus line terminator kpl 3
POWER AND RS485 ROLL CABLE (60M) kpl 3
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Typ/nr

L.p. ref Wyszczegolnienie Jedn. [5¢
MT100/160 communicante 220-240V 50/60HZ kpl 3
MX coil 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz kpl 3
1 AUX.SWITCH C/O CONTACT OF/SDE/SDV(NS80 kpl 3
POSITION OF1 kpl 3
8. Linie kablowe (RG)
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablactelwzytowych
o przekroju do 16mfma nap. do 1kV kpl 5
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablactelwzytowych
o przekroju do 70mfma nap. do 1kV kpl 2
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablactelwzytowych
o przekroju do 120mfma nap. do 1kV kpl 1
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kablactelwzytowych
o przekroju do 240mfma nap. do 1kV kpl 4
Kabel typu YAKY 4x16mm m 50
Kabel typu YAKY 4x120mr m 110
Kabel typu YAKY 4x185mrh m 40
Kabel typu YAKY 4x50mm2 m 60
9. Instalacje elektryczne (pomieszczenie rozdzielni®)
Oprawaswietldwkowa typu CO1-236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N,
(2xT8 36W) z modutem awaryjnym kpl 3
Ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn 30x4 m D6
Ztacza kontrolne kpl 2
B. Pawilon Gltowny
L.p. Tyfeé nr Wyszczegolnienie Jedn. 3¢
10. Rozdzielnia R1:
Obudowa PrismaP o wymiarach wg rysunkow z cokotem aysokaici
200 mm do montau na kanale kablowym wyposaona w uklad szyn
zbiorczych 400A, 20kA, wyposzona w nastpujace aparaty: kpl 1
Uklad automatycznego praekania zasilania typu:
APZ-2T-LW1-0S PLC-TWIDO kpl 1
ADAPTED EQUIPMENT kpl 2
JED. DLA NSX kpl 1
KOMUN.MECHNIZM NAP.MT100/160 220-240 V kpl 1
MIERNIK PARAM. SIECI PM750, MODBUS kpl 1
MIERNIK WIELOFUNKCYJNY PM9 230 VAC kpl 21
NSX.MT400 220/240V 50/60HZ DO NSX400N/H/L kpl 2
NSX160N3P 3T ZSI MODBUS 160A kpl 1
NSX250N 3P 3T 250A kpl 1
OCHRONNIK P.PRZEP. kpl 1
OStONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 1
OSLONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 1
OSLONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 1
OStONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NSX400/630N/H/L kpl 2
OSLONA ZACISKOW ISTF 160 kpl 28
PL.CZ.PELNA 6M kpl 1
PL.CZ.PION.ISFT 160A kpl 2
Pt.M.ISFT160 kpl 2
PLYTA DO SZR DLA COMPACT NSX400/630 kpl 1
PODST.WTYKOWA 3P FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 2




Typ/nr

L.p. ref Wyszczegolnienie Jedn. [[[y¢
PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V kpl 22
POSITION OF1 kpl 2
POSITION OF2 kpl 2
POSITION OF3 kpl 2
POSITION SD kpl 2
POSITION SDE kpl 2
PRISMA P IP30 kpl 1
PRZEL. STYK POM NO+NC ISFT 160 kpl 47
REMOTE CTR NSX400N 3P MICROLOGIC 5.3AZS| MODBUS 400  kpl 2
ROZL.FUPACT ISFT 160 3P 1,5 DO 50MM2 kpl 47
SPRZEGLO DOLNE DO COMPACT NSX630 A 3P kpl 2
STYKI POMOCNICZE OF, SD, SDE ,SDV NSX100/630N/H/L kpl 11
WTYK DO NS FC/PI 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 6
WYZ.BEZP.FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 2
WYZ.WZR.MX 200/240V 50HZ DO NSX100/250 kpl 3
Zt ACZKA 9-STYK.RACZNA KPL NSX100/630N/H/L kpl 1
ADAPTED EQUIPMENT kpl 2
JED. DLA NSX kpl 1
KOMUN.MECHNIZM NAP.MT100/160 220-240 V kpl 1
MIERNIK PARAM. SIECI PM750, MODBUS kpl 1
MIERNIK WIELOFUNKCYJNY PM9 230 VAC kpl 21
NSX.MT400 220/240V 50/60HZ DO NSX400N/H/L kpl 2
NSX160N3P 3T ZSI MODBUS 160A kpl 1
NSX250N 3P 3T 250A kpl 1
OCHRONNIK P.PRZEP. kpl 1
OSEONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 1
OSEONY ZACISKOW DLUGIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 1
OSEONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 1
OSEONY ZACISKOW KROTKIE 3P 2SZT.NSX400/630N/H/L kpl 2
OSEONA ZACISKOW ISTF 160 kpl 28
PL.CZ.PELNA 6M kpl 1
PL.CZ.PION.ISFT 160A kpl 2
PL.M.ISFT160 kpl 2
PLYTA DO SZR DLA COMPACT NSX400/630 kpl 1
PODST.WTYKOWA 3P FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 2
PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V kpl 22
POSITION OF1 kpl 2
POSITION OF2 kpl 2
POSITION OF3 kpl 2
POSITION SD kpl 2
POSITION SDE kpl 2
PRISMA P IP30 kpl 1
PRZEL. STYK POM NO+NC ISFT 160 kpl 47
REMOTE CTR NSX400N 3P MICROLOGIC 5.3AZSI MODBUS 400  kpl 2
ROZtACZNIK FUPACT ISFT 160 3P 1,5 DO 50MM2 kpl 47
SPRZEGEO DOLNE DO COMPACT NSX630 A 3P kpl 2
STYKI POMOCNICZE OF, SD, SDE, SDV NSX100/630N/H/L kpl 11
WTYK DO NS FC/PI 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 6
WYZ.BEZP.FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 2
WYZ.WZR.MX 200/240V 50HZ DO NSX100/250 kpl 3
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Typ/nr

L.p. ref Wyszczegolnienie Jedn. [5¢
Zt ACZKA 9-STYK.RACZNA KPL NSX100/630N/H/L kpl 1

11. Uktad kompensacji mocy biernej:
Dtawikowa bateria kondensatoréw typu BKD 95-2 100/Q kVar
wyposazona w regulator nachzny w ukladzie 1:1:2:2:2. kpl 1
Kabel typu YKY 4x120mm m 10

12. Przedtuzenie linii kablowych:
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kable @gkroju do 25mrm kpl 27
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kable r@gkroju do 70mm kpl 6
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kable rzgkroju do
240mnf kpl 2
Kabel typu YAKY 4x16mm m 405
Kabel typu YAKY 4x35mm m 90
Kabel typu YAKY 4x185mrh m 30

13. Instalacja elektryczna wewretrzna:
Przewdd typu YDY3x2,5 m 60
Przewod typu YDY 3x1,5 m 40
Puszki instalacyjne podtynkowesn 60mm, pojedyncze kpl 5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnyn?2 biegunowe|
16A, bryzgoszczelne kpl 4
Wytacznik pojedynczy p/t, hermetyczny kpl 1
Oprawaswietldwkowa typu CO1-236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N,
(2xT8 36W) z modutem awaryjnym kpl 2
Ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn 30x4 m B0
Gtéwny Zacisk Uziemiajcy kpl 1

14. Trasy kablowe
Podstawa sufitowa Szt. 16
Prowadnica sufitowa Szt. 16
Wysiegnik wzmocniony 300mm Szt. 16
Koryto perforowane metalowe szer. 300 m 3

15. Instalacja Gtownego Wyhcznika Pradu
Przycisk OGWP kpl 1
Przycisk BGWP kpl 2
Rury winidurowe karbowane (gkie) @ 20 mm m 166
Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 108
Kabel HDGs 4x1,5mm2 m 300

C. Pawilon

L.p. Tyfeé nr Wyszczegolnienie Jedn. 3¢

16. Rozdzielnia R2:
Obudowa PrismaP o wymiarach wg rysunkéw z cokotem wysokasci
200 mm do montau na kanale kablowym wyposaona w uklad szyn
zbiorczych 400A, 20kA, wyposzona w nastpujace aparaty: kpl 1
Uklad automatycznego praekania zasilania typu:
APZ-2T-LW1-0S PLC-TWIDO kpl 1
ADAPTED EQUIPMENT kpl 2
JED.I DLA NSX kpl 1
MIERNIK PARAM. SIECI PM750, MODBUS kpl 1
MIERNIK WIELOFUNKCYJNY PM9 230 VAC kpl 14
MT100/160 220/240V 50/60HZ NSX 100/160 kpl 1
NSX.MT400 220/240V 50/60HZ DO NSX400N/H/L kpl 2
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Typ/nr

L.p. ref Wyszczegolnienie Jedn. 1154
NSX160N3P 3T ZSI MODBUS 160A kpl 1
NSX250N 3P 3T 250A kpl 1
OBUDOWA PRISMA P 1P30 kpl 1
OCHRONNIK P.PRZEP. kpl 1
OSL.ZAC.DLUGIE 3P 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 1
OSL.ZAC.DLUGIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 2
OSt.ZAC.KROTKIE 3P 2SZT.NSX100/250N/H/L kpl 1
OSt.ZAC.KROTKIE 3P 2SZT.NSX400/630N/H/L kpl 2
OSEONA ZACISKOW ISTF 160 kpl 22
PLYTA DO SZR DLA COMPACT NSX400/630 kpl 1
PODST.WTYKOWA 3P FC/Pl DO NSX400/630N/H/L kpl 2
PODSTAWA BEZPIECZN. STI 3P 500V kpl 15
POSITION OF1 kpl 3
POSITION OF2 kpl 2
POSITION OF3 kpl 2
POSITION SD kpl 3
POSITION SDE kpl 3
PRZEL. STYK POM NO+NC ISFT 160 kpl 37
REMOTE CTR NSX400N 3P MICROLOGIC 5.3A, ZSI 400A kpl 2
ROZELACZNIK FUPACT ISFT 160 3P 1,5 DO 50MM2 kpl 37
SPRZAGEO DOLNE DO COMPACT NSX630 A 3P kpl 2
STYKI POMOCNICZE OF, SD, SDE, SDV NSX100/630N/H/L kpl 14
WTYK DO NSX FC/P1 2SZT.DO NSX400/630N/H/L kpl 6
WYZWALACZ BEZP.FC/PI DO NSX400/630N/H/L kpl 2
WYZWALACZ WZR.MX 200/240V 50HZ DO NSX100/250 kpl 3
Zt ACZKA 9-STYK.RACZNA KPL NSX100/630N/H/L kpl 2

17. Uktad kompensacji mocy biernej:
Dlawikowa bateria kondensatoréw typu BKD 95-2 100/Q kVar
wyposazona w regulator nachzny w ukladzie 1:1:2:2:2. kpl 1
Kabel typu YKY 4x120mm m 10
18. Przedtuzenie linii kablowych w rozdzielnicy R2 przed przyhczeniem
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kabl@ekroju do 25mm kpl 16
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kabl@ekroju do 70mm kpl 2
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kabl@ekroju do
120mnf kpl 1
Mufy przelotowe z rur termokurczliwych na kabl@ekroju do
240mnf kpl 2
Kabel typu YAKY 4x16mm m 240
Kabel typu YAKY 4x35mm m 30
Kabel typu YAKY 4x120mr m 30
Kabel typu YAKY 4x185mrh m 30
19. Instalacja elektryczna wewretrzna:
Przewod typu YDY3x2,5 mm m 60
Przewod typu YDY 3x1,5 mf m 40
Puszki instalacyjne podtynkowesn 60mm, pojedyncze kpl 5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnyn?2 biegunowe|
16A, bryzgoszczelne kpl 4
Whytacznik pojedynczy p/t, hermetyczny kpl
Oprawaswietlowkowa typu C0O1-236PC EVG IP65/ Aw 3h CTI2N,
(2xT8 36W) z modutem awaryjnym kpl 2
Ptaskownik stalowy ocynkowany typu FeZn 30x4 m

B0

28



L.p.

Typ/nr

Wyszczegolnienie

Jedn.

vy

ref
Glowny Zacisk Uziemiajcy kpl 1
20. Trasy kablowe
Podstawa sufitowa Szt. 16
Prowadnica sufitowa Szt. 16
Wysiegnik wzmocniony 300mm Szt. 16
Koryto perforowane metalowe szer. 300 m
D. System e-BMS
L.p. Tyfeé nr Wyszczegolnienie Jedn. 3¢
21. System e-BMS
Kabel FO typu ZW-NOTKtcdD 4G m 296
Rura ochronna RHDPE 40/3,7 m 216
Rury winidurowe karbowane (gkie) @ 21 mm m 140
Przewod skgtka UTP, kat 6 m 140
Gniazda RJ45 kat 6 UTP kpl 2
Gniazda RJ45 kat 6 UTP (do moitav panelu krosowym) kpl 2
Kable hczeniowe kpl 1
Panel synoptyczny LCD kpl 1
Panel synoptyczny XBTGT kpl 1
22. Komputer przemystowy: Magelis Compact PC BOX kpl 1
MPCKN12NAXOON w konfiguracji:
- 2GB RAM
- Intel Core Duo 1.7GHz
— dysk min. 40GB
— 2porty ethernet 2x10/100/1G
- 4xUSB
- 2xRS232
- Windows XP Professional
- pakiet MSOffice
Monitor LCD 22' kpl 1
Klawiatura, mysz - USB kpl 1
23. System zaradzania obiektem — e-BMS
Aplikacja do archiwizacji i wizualizacji danyclygemowych Vijeo Cited kpl 1
Modut ethernetowy z funkgjraportowania SMS, e-mail kpl 1
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