PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum ; ul. Oéwiecimska 90B, 32-500 Chrzanéw

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

~,Budowa zbiornika na wod e pitn g o pojemno s$ci 62 [m3] wraz z budow a
budynku hydroforni oraz przebudow g wewn etrznej sieci wodoci agowej,
doprowadzeniem do budynku hydroforni oraz zbiornika kabla
elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomu nikacyjnej oraz
przyt gcza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowc  u na dz. nr
1288/2, obreb Zagorze”

1. Podstawa opracowania.

. Zlecenie Inwestora.

. Wizja w terenie.

. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.
. Wytyczne konserwatorskie

2. Inwestor.

Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski” w
Sosnowecu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek hydroforni projektowany przy zbiorniku na
wode pitng , przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. Nr 1288/2, obreb Zagoérze.
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy.

4. Opis budynku hydroforni.

Budynek hydroforni jest budynkiem technicznym przy zbiorniku na wode pitng. Jest
budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej, ktorego
wieksza czes¢ znajduje sie pod poziomem terenu. Wewnatrz budynku znajdujg sie
urzadzenia potrzebne do obstugi zbiornika, studzienka kanalizacyjna oraz schody stalowe
systemowe, azurowe. Zaprojektowano antywlamaniowe drzwi zewnetrzne a na oknie
zainstalowano krate antywlamaniowg. Nad drzwiami zaprojektowano zadaszenie
systemowe (szkto akrylowe) zamontowanej na konstrukcji stalowej. Woko6t budynku
zaprojektowano opaske ochronng z ptyt betonowych.

Opis dziatania urzadzen w projektowanym budynku znajduje sie w niniejszym
opracowaniu w rozdziale ,instalacje sanitarne”.

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

. Powierzchnia zabudowy 23,07 m2
. Powierzchnia utwardzona 25,25 m2
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. Kubatura 160,00 m3

. Wysokos¢ obiektu 4,00 m

. Szerokos¢ elewacji frontowej 4,56 m

. Szerokos$¢ elewacji bocznej 5,06 m

. Dach mansardowy, dwuspadowy, o katach nachylenia 60 i 15 stopni.

6. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe:

Sciany zewnetrzne — $ciany zelbetowe, prefabrykowane (np. producent: Comfort
Prefabrykaty) gr. 14cm, wykonane z betonu B-30, zbrojone w iloéci 115,00 kg/m3, taczone
systemowo, zaizolowane preparatem hydroizolujgcym (np. dysperbit), ocieplone 8cm
warstwg styropianu, ponizej poziomu terenu sciany zabezpieczone folig kubetkowa.

Plyta fundamentowa - piyta zelbetowa, prefabrykowana (np. producent: Comfort
Prefabrykaty), gr. 20 cm, wykonana z betonu B-30, zbrojona w ilosci 80,00 kg/m3, tgczona
systemowo, zaizolowana preparatem hydroizolujgcym (np. dysperbit), potozona na 10cm
warstwie chudego betonu

Ptyta stropowa — ptyta zelbetowa, prefabrykowana (np. producent: Comfort Prefabrykaty),
gr.18 cm wykonane z betonu B-30, zbrojona w ilosci 88,90 kg/m3, taczona systemowo,
zaizolowana preparatem hydroizolujgcym (np. dysperbit), ocieplona 8cm warstwg
styropianu

Konstrukcja dachu - dach mansardowy - elementy konstrukcyjne: krokwie 6,5x14cm,
ptatwie 12,5x16cm, murtaty 12,5x12,5cm, stupy 12,5x12,5cm, miecze 10x10 cm; pokrycie
dachu: deskowanie, gont bitumiczny w kolorze RAL 3002

Schody stalowe, systemowe (np. Schody Stadler), dwubelkowe, mocowane kotwami do
betonu; podest stalowy, systemowy z blachy ryflowanej; balustrada systemowa stalowa
h=110cm

Sciany zewnetrzne wykonczyé tynkiem akrylowym cienkowarstwowym koloru RAL 1015;
tynk do wysokosci 50cm RAL 1001

Sciany wewnetrzne malowag¢ farbami akrylowo - lateksowymi

Parapety zewnetrzne/wewnetrzne - stalowe, kolor RAL 8002, szer. 150mm/60mm
Posadzka - w pomieszczeniu wykona¢ posadzke betonowa, przemystowg zatartg na
gtadko

Postument pod zestawem hydroforowym - wymiary: 135x230x23 cm, zelbetowy

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne metalowe, antywtamaniowe prog obity blachg
Stolarka okienna — okno RAL 8002, PCV; okno zabezpieczone od zewnatrz kratg
antywtamaniowg w kolorze RAL 8002

Nad wejsciem zadaszenie systemowe ze szkla akrylowego, mocowane na konstrukcji
stalowej (np. firmy Robelit — oferta w zatgczniku)

Na elewacji zaprojektowano gzyms ze styropianu mocowany na kleju. Nad gzymsem
znajduje sie rynna stalowa, prostokgtna 13x6cm, powlekana, mocowana do deskowania
(rysunek A5).

Obudowa fragmentu instalacji — 2x 12,5mm pilyta GKFI — piyta ogniochronna (EI60),
impregnowana $rodkiem regulujgcym wchianianie wilgoci, potozona na dwoch
dwuteownikach 100mm
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Projekt zaliczony zostat do Il kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych.

7. Charakterystyka pomieszczenia hydroforni pod wzg ledem warunkéw sanitarnych
i BHP.

Pomieszczenie hydroforni jest dostepne dla konserwatora hydroforu. Czestotliwos¢
konserwacji i przegladow urzadzen okresla ich producent.

Powierzchnia — 18,68m2

Wysokos$¢ pomieszczenia w Swietle — 5,70m

Wykonczenie $cian — farby akrylowo - lateksowe

Rodzaj posadzki - posadzka betonowa, przemystowa zatarta na gtadko

Elementy wyposazenia — zlew ze stali nierdzewnej, gtadki, o wymiarach: 50x50cm
Wentylacja — naturalna

8. Instalacje.

Instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna posiada¢ bedzie licznik i zasilaé bedzie
wszystkie urzadzenia elektryczne. Nad drzwiami zewnetrznymi zamontowano lampe
halogenowg z czujnikiem ruchu. Budynek posiada instalacje alarmowa.

Instalacje sanitarne

Ze wzgledu na swoj charakter budynek hydroforni bedzie intensywnie uzbrojony w
réznego rodzaju urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne m.in. wodomierze, zasuwy,
przepustnice, filtry, hydrofory, stacje uzdatniania, obiegi awaryjne, pompy kanalizacyjne
itp.. PosiadaC bedzie wewnetrzng instalacje wodociggowg i kanalizacyjng. Rury
prowadzone bedg nadtynkowo zachowujgc minimalng odlegto$¢ serwisowg od $cian.

Instalacja wentylacyjna

Instalacja opiera sie na wentylacji grawitacyjnej. Zaprojektowano otwor
wentylacyjny oraz rure nawiewng. Otwory wywiewne i nawiewne zlokalizowano pod
dachem w $cianach bocznych.

Instalacja c.o.

Instalacja c.o. skladaé sie bedzie z grzejnika elektrycznego wigczanego gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej 5 [st. C]

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojagcym, ktérego powierzchnia nie
przekracza 50m2. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 5, ust. 7 pkt. 7 dla
projektowanego budynku nie jest wymagane sporzgdzenie sSwiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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10. Uciazliwo $¢ dla srodowiska.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko. Teren inwestycji oraz
tereny sgsiadujgce nie sg objete programem Natura 2000.

11. Dane dotycz ace ochrony konserwatorskiej.

Teren Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 jest wpisany do rejestru
zabytkbw nr A/703/63 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw 2z dnia
12.06.1963r. (granice obejmujg budynek dawnego patacyku oraz otaczajgcy park) i
znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

12. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej.

Powierzchnia uzytkowa budynku
16,09 [m2]

Liczba kondygnacii
1

Wysokos$¢ obiektu
4,00 m

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizsze budynki znajdujg sie w odlegtosci 10[m].

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Brak.

Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie bedg wystepowac strefy i (lub) pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do kategorii PM i stanowi jedng strefe pozarowa.

Warunki ewakuacii
Zachowana dopuszczalna diugos¢ przejscia i dojscia ewakuacyjnego.
Droga i wyjscie ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z Normami Polskimi.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami
i warunkami technicznymi, w taki sposéb, aby nie stanowity przyczyny powstawania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Obudowa elementu rurociggu ssawnego hydroforu zostata obudowana ptytami GKFI i
posiada odpornos¢ ogniowg EI60.

Hydranty i wyposazenie w gasnice

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, zaliczonym do kategorii PM. Obiekt zostanie
wyposazony w gasnice proszkowg typu ABC o zawartosci 4kg srodka gasniczego. Miejsce
usytuowania gasnicy zostanie oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na zewnatrz budynku znajdujg sie hydranty istniejgce w odlegtosci mniejszej niz 75m, a
wiekszej niz 5m.

Drogi pozarowe
Dojazd pozarowy zapewnia wewnetrzna droga Szpitala Miejskiego.

13. Istniej gqcy stan zagospodarowania terenu.

Na obszarze przeznaczonym pod budowe znajduje sie teren trawiasty. Przedmiotowg
infrastrukture podziemng projektuje sie w centralnej czesci dziatki bedacej w zarzadzaniu
inwestora. Teren po ktérym przebiega¢ bedzie projektowana infrastruktura podziemna jest
terenem ptaskim, lekko wznoszacym sie w kierunku potudniowym.

Zgodnie z aktualizacjg mapy zasadniczej obszaru objetego zakresem niniejszego
opracowania, w rejonie projektowanych przewoddw znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
podziemne oraz budynki:

* Przewdd kanalizacji deszczowej wraz ze studniami betonowymi o r6znych
Srednicach;

* Przewdd kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami betonowymi o roznych
Srednicach;

* Przewody wewnetrznej sieci wodociggowej;

* Przewody elektroenergetyczne;

e Budynek tlenowni;

* Budynek TRAFO;

* Droga wewnetrzna.

Istniejace obiekty Szpitala zlokalizowane sg w Sosnowcu przy ulicy Szpitalnej 1. W
bliskim sagsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sie budynek tlenowni oraz budynek
TRAFO. Sa to budynki niskie z dachem ptaskim jednospadowym o wysokosci nie
przekraczajacej 5 [m].

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdujg sie dwa obiekty historyczne: Dwor (Patac)
Mieroszewskich wybudowany w 1777 roku przez hrabiego Jozefa Mieroszewskiego oraz
Willa (patacyk) przy ul. Braci Mieroszewskich wzniesiona okoto 1930 roku dla dyrektora
generalnego Sosnowieckiego Towarzystwa Kopaln Wegla i Zakladéw Hutniczych. Patac
Mieroszewskich oraz otaczajacy go park (teren inwestyciji) jest wpisany do rejestru
zabytkow.

14. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projekt obejmuje budowe budynku hydroforni oraz rozbudowe (lub przebudowe)
infrastruktury o:

* zbiornik na wode pitng;

* przebudowe istniejgcej wewnetrznej sieci wodociggowej polegajgcg na wymianie
przewodow po trasach zblizonych do istniejgcych (wraz z budowg infrastruktury na
przewodach) w celu doprowadzenia wody do zbiornika oraz dalej do hydroforni
(gdzie znajdowac sie bedg zestawy hydroforowe) i wigczenie do istniejgcej sieci;
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* przylaczenie infrastruktury do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (budynek
hydroforni, zbiornik oraz dwie studzienki wodociggowe);
« doprowadzenie energii elektrycznej do zestawu hydroforowego, oraz zbiornika na

wode;

» doprowadzenie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z budynku TRAFO do
budynku hydroforni.

Budynek hydroforni jest budynkiem technicznym przy zbiorniku na wode pitng. Jest

budynkiem

jednokondygnacyjnym o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej, ktérego

wieksza czes$¢ znajduje sie pod poziomem terenu. Wewnatrz budynku znajdujg sie
urzadzenia potrzebne do obstugi zbiornika, studzienka kanalizacyjna oraz schody stalowe

systemowe.

Wokét budynku zaprojektowano opaske ochronng z ptyt betonowych. Dojscie do budynku
zapewniono chodnikiem z kostki betonowej.

15. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz

Teren inwestycji

Zabudowa istniejgca

Zabudowa projektowana:

Zbiornik na wode pitng

Budynek hydroforni:

* powierzchnia zabudowy
e powierzchnia utwardzona

Powierzchnia terendéw zielonych:

4041,25m2

359m2

33m2

23,07m2
25,25m2

esci zagospodarowania.

4041,25 — (359+33+23,07+25,25)= 3600,93m2

Podstawowe parametry budynku hydroforni:

e Kkubatura
* wysokos$¢ obiektu

» szerokosc¢ elewacji frontowej

» szerokosc¢ elewacji bocznej
e dach mansardowy, dwuspadowy, o katach nachylenia 60 i 15 stopni

15.1 Bilans mas ziemnych.

160,00m3
4,00m
4,56m
5,06m

grunt
dlugos¢ |naruszony |grunt wykorzystany |grunt rozplantowany*
przewodu |w [m3] powtérnie w [m3] (wywieziony) w [m3]
budowa budynku
hydroforni | ------ 180,1 75,6 104,5
budowa zbiornika
hydroforni | ------ 248,0 122,0 126,0
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modernizacja

wewnetrznej sieci

wodociggowe] 27,26 15,3 13,0 2,3
przytgcz kanalizacyjny | 42,82 18,8 14,3 4,5
doprowadzenie kabla

elektroenergetycznego | 15,1 4,8 4,8 0,0
suma 467,0 259,0 208,0

*wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpaddéw komunalnych
16. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw oraz ochroni e terenu inwestyciji.

Teren Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, na ktérym zaplanowano inwestycje jest
wpisany do rejestru zabytkow nr A/703/63 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 12.06.1963r. (granice obejmujg budynek dawnego patacyku oraz
otaczajacy park) i podlega ochronie konserwatorskiej.

17. Dane o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego.

Na terenach zamierzenia inwestycyjnego nie wystepujg szkody gornicze.

18. Dane o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu oraz ich otoczenia.

Budowa inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i jest potozona
poza obszarami objetymi dyrektywq siedliskowg Natura 2000.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

19. Zielen.

Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg parku wokot szpitala i tym samym terenu
inwestycji, prace budowlane beda przebiegaty w miejscu pozwalajgcym na unikniecie
wycinki drzew.

19.1 Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania prac ~ budowlanych.

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robot
nalezy:

» Osfania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzanych roboét
ziemnych - do tego celu mozna wykorzystac ptotki, tkanine jutowg, maty stomiane lub
trzcinowe oraz deski potgczone drutem. Sposob ostony przedstawia rysunek nr 9.

* Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, drzew wykonywac recznie,

» Odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznieciem (zima) ostaniaé matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem,

» Zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty
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budowlane oraz ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy
powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia
korzeni, ponadto wody opadowe moga wyptukiwaé¢ z materiatébw budowlanych (cement,
wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci.

Rysunek 1 Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na
terenie inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i
krzewdw, naraza wykonawce prac na kare pieniezng naliczang na podstawie stosownych

przepisow

20. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w projekcie, winny posiadac
aktualny certyfikat i aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

21. Inne konieczne dane.

Brak.
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