Honeywell

Z11AS

Automat do ptukania wstecznego filtrow kotnierzowych

Konstrukcja

Automat do ptukania wstecznego Z11AS sktada sie z:
® Obudowy

® Zaworu kulowego

Materiaty
® Obudowa z wysokiej jakosci materiatu syntetycznego
® Zawor kulowy z mosigdzu pokrytego niklem

Plukanie wsteczne

Ptukanie wsteczne przy sieciowym zasilaniu elektrycznym
trwa okoto 25 sekund.

Objetos¢ wyptukiwanej wody przy cisnieniu roboczym
0,4 MPa:

Wielkosc filtra Przytacze Objetosc
spustowe wyptukiwanej
wody  (litry)
DN 65 - 100 DN 100 150
UWAGA:

Baterie nie sa dostarczane z automatem. Nie sg one konieczne,
gdy nie jest istotne podtrzymanie pracy automatycznej przy braku
zasilania. Po zatozeniu baterii nalezy wtaczy¢ automat do sieci,
gdyz w przeciwnym razie bedzie on pobierat prad z baterii.

Karta katalogowa

Zastosowanie

Automat do ptukania wstecznego Z11AS zapewnia w pemni
automatyczne czyszczenie filtréw z ptukaniem wstecznym z
przytaczem kotnierzowym typu F76S-F. Czestotliwos¢ ptukania
wstecznego jest ustawiana na jedna z szesnastu wartosci w
zakresie od czterech minut do trzech miesiecy. Automat Z11AS
posiada funkcje pracy awaryjnej wykorzystywang w chwili
spadku napiecia i oferuje mozliwo$¢ recznego uruchomienia
ptukania wstecznego. Mozliwe jest przytaczenie réznicowych
przetacznikéw cisnienia, zdalnego sterowania i zdalnego
monitorowania.

Wihasciwosci

Przyciski ustawienia czestotliwosci ptukania

Przycisk recznego uruchomienia ptukania wstecznego

Wskaznik LED nastawionej czestotliwosci ptukania

Wskaznik LED liczby przeprowadzonych ptukan

Przycisk Reset pozwalajgcy wyzerowac licznik

Nastawione wartosci sg zachowywane nawet przy braku

napiecia

Nastawa producenta na okres 45 dni

® Moze by¢ ustawiony na jedng z 16 réznych czestotliwosci
ptukania wstecznego

® Baterie podtrzymujg zasilanie przy braku zasilania
sieciowego

® \Wyposazony przez producenta w zintegrowane elementy
zabezpieczajace przed zakiéceniami

® Dodatkowe wejscie kabla PG 9 pozwala na podigczenie
urzadzen do zdalnego sterowania, monitorowania i
sterowania na podstawie spadku cisnienia

® Moze zostac dotgczony do réznicowego przetacznika
ci$nienia, zdalnego sterowania i zdalnego monitorowania

® Bagnetowe mocowanie pozwala na montaz bez uzycia
narzedzi

Dane techniczne
Kabel zasilajacy
Baterie

1.5 metra

Cztery alkaliczne baterie manganowe
LR6 - 1.5V - Mignon typu AA
Stopien ochrony IP 55

Czas pracy bateriiOkoto 3 lata

Czestotliwos¢ od 4 minut do 3 miesiecy

Warunki zewnetrzne Wilgotno$¢ wzgledna 5......90%



Przewdd dtugosci 1,5 metra

Zasada dziatania

Automat Z11AS zamyka i otwiera zawér kulowy wg
nastawionej czestotliwosci. Otwarcie zaworu powoduje
powstanie w filtrze réznicy cisnienia, ktéra uaktywnia
funkcje ptukania wstecznego. Po zakonczeniu ptukania
wstecznego zawor kulowy zamyka sie.

Cztery baterie (nie dotgczone do urzadzenia) powodujg

134

Oznaczenie:

PG 9

Wielkos¢ filtra DN 65 - 100
G 1"

H (mm) 160

L (mm) 81
Przyblizony ciezar  (kg) 1.7

Dodatkowe mozliwosci podtaczenia

zamkniecie zaworu kulowego, jesli podczas ptukania
wstecznego wytaczone zostanie zasilanie sieciowe -
zabezpiecza to przed niekontrolowanym zrzutem wody.

Z11AS - 1A =230V, 50/60Hz, 10W

z wtyczka elektryczng
Z11AS - 1B =24V, 50/60Hz, 10W

bez wtyczki elektrycznej

Zdalne sterowanie

Réznicowy przetacznik cisnienia

Zdalne monitorowanie
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Z11AS moze by¢ sterowany zdalnie przy
pomocy beznapieciowego styku
przekaznikowego (np. Honeywell Centra
typu REL 2). Minimalny czas trwania
impulsu dla przesterowania automatu
wynosi jedng sekunde.

Funkcja ptukania wstecznego moze byé
uruchamiana jesli jest to konieczne za
pomocg réznicowego przetacznika
cisnienia DDS 76 ze styku beznapie-
ciowego.

Zalecane jest ustawienie réznicy
cisnienia na 0,1 MPa.

Réznicowy przetacznik cisnienia

DDS 76-1 w potaczeniu z Z11AS-1 moze
by¢ wykorzystywany dla filtrow

F 76S-F.

Do zdalnego monitorowania potozenia
"otwarty”, “zamkniety” zaworu kulowego
wykorzystywany jest sygnat ciggly
0-10V.

Warto$¢ maksymalnego, dopuszczal-
nego pradu wynosi 10mA. Sygnat o
napieciu pomiedzy 5 a 6V wskazuje
na obecnos$¢ napiecia sieciowego oraz
sygnalizuje, ze zawor spustowy jest
zamkniety, sygnat o napigciu 0,5V
wskazuje na otwarcie zaworu.
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