Instalowane nagrzewnice elektryczne
seria CFS
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CFS 60

Seria wytrzymatych nagrzewnic elektrycznych przeznaczonych do
montazu Sciennego, przystosowanych do ogrzewania pomieszczen
komercyjnych i przemystowych takich jak hale magazynowe, warsz-

taty, sklepy, sale wystawowe itp.
Instalowane nagrzewnice serii CFS, sterowane indywidualnie przy wy- iepop
korzystaniu éciennego panelu sterujgcego CFCS, pozwalajg w prosty i

szybki sposéb zapewni¢ komfort cieplny w ogrzewanych pomieszcze- ' ' '
niach. l . ‘ '

Charakterystyka serii CFS

poprawne rozmieszczenie
Nagrzewnice nalezy umiesci¢ wzgledem siebie w taki sposéb, by strumienie przeptywajacego powietrza nie kolidowaty ze soba.

« Stylistyka i kolorystyka zbiezna z kurtynami powietrznymi serii CAB/

CABC, DAB/DABC ] ]
- Wytrzymata na temperature, odporna na korozje obudowa przysto- Zasady montazu nagrzewnic

sowana do pracy w trudnych warunkach
+ Uchwyt do montazu sciennego umozliwiajacy precyzyjne ustawie- _L

nie kierunku nadmuchu ogrzanego powietrza 103:;@ +000mm Dzm
- Sterowanie pracg urzgdzenia za pomoca sciennego panelu sterujg- " i

cego CFCS
+ Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomoca przetgcznika H

mocy grzewczej
. NAaW|eV\./ nieogrzanego powietrza zapewniajacy cyrkulacje w sezo- s00mm JL—L S00mm

nie letnim | D Min.
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CFS 30 1,5/3 220-240~ IPN 400 4,5 37 262 306 495 526 7,6
220-240~IPN

CFS 60 3/6 380 - 415 ~ 3PN 800 8,0 50 360 386 565 630 13,5
220-240 ~ IPN

CFS 90 6/9 380 - 415 ~ 3PN 900 10,0 60 360 386 565 630 14,5

CFS 120 6/12 2802 D= [ 900 10,0 60 360 386 565 630 14,5

380 - 415~ 3PN

C Dimplex

Commercial Products




Instalowane nagrzewnice elektryczne
seria CFH

CFH 90

Wydajne nagrzewnice instalowane o wysokich mocach, zaprojek-

Funkcje sterownika elektronicznego CFCH

towane z myslg o tworzeniu kompletnych systeméw ogrzewania
« Wtaczanie i wytaczanie urzadzenia

+ Regulacja temperatury za pomocg przetgcznika mocy

tow itp. + Termostat z ustawieniem mrozoochronnym regulowany w zakresie
Nagrzewnicami serii CFH mozna sterowa¢ indywidualnie lub sys- 5°C-35°C . o o . .
temowo, za pomocg Sciennego panelu zdalnego sterowania CFCH, : ZLZ%;?T;;?;;:QS&IW z mozliwoscig ustawienia maks. 32 indywi-
badZz za posrednictwem systemu inteligentnego zarzadzania . Zegar z odliczaniem wstecznym (0-5 godz.)

budynkiem (BMS). Wszystkie modele wchodzace w sktad serii CFH

mozna w prosty sposob faczy¢ ze sobg przy pomocy kabla sieciowe- Sterownik CFCH

go LAN, dzieki czemu mozliwe jest centralne sterowanie pracg catego
systemu grzewczego.

obiektéw handlowych, przemystowych, magazynowych, warszta-

Charakterystyka serii CFH = =
el | L]
« Wytrzymata, odporna na korozje i uszkodzenia obudowa malowana
proszkowo na kolor biaty
+ Wielokierunkowy uchwyt scienny umozliwiajacy precyzyjna regula-
cje ustawienia
+ Wyposazone w wysokowydajne dmuchawy zapewniajgce wysoka * o
predkosc przeptywu powietrza prvw— 1000mm o1
- Sterowanie przy zastosowaniu elektronicznego sterownika $cien- Min. pin.
nego CFCH, pozwalajacego sterowa¢ maksymalnie 10 jednostkami '
potaczonymi kablem sieciowym LAN H
+ Mozliwosé podfgczenia do systemu inteligentnego zarzadzania bu-
dynkiem (BMS) somm_| L _ | soomm
I Min. I Min. I
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220- 240 ~ IPN
CFH 60 3/6 e 900 10,0 360 13,5
220- 240 ~ IPN
CFH 90 6/9 380 - 415 ~ 3PN 900 10,0 60 360 386 565 630 14,5
CFH 120 6/12 Cues VR 900 10,0 60 360 386 565 630 14,5

380 -415~ 3PN




