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Z 11 AS

INSTRUKCJA MONTAZU

Sitownik ptukania

wstecznego




1. Montaz

Podczas instalacji nalezy przestrzegac
zasad instalacji i lokalnych wymagan oraz
stosowa¢ sie do instrukcji montazu.
Miejsce instalacji powinno by¢ zabezpie-
czone przed zamarzaniem i umozliwiac¢
tatwy dostep.

2. Wyposazenie

2.1 Zamkna¢ zawory odcinajace 1i 2.
2.2 Otworzyé zawor kulowy.
Sprawdzi¢ mozliwo$¢ odprowadzenia
A zanieczyszczen lub  przygotowaé
naczynie zlewcze.

2.3 Montaz filtra '/,” -1 '/,"(oraz 1'/,” i 2"

produkowanego od 1995 r.)

e Wykreci¢ zawoér kulowy 3 z filtra
(kluczem widtowym SW 24)

e Wkreci¢ sitownik z dostarczonym
pierscieniem uszczelniajacym

* Wkreci¢ ostone spustu lub zigczke
przewodu gietkiego do sitownika.

Montaz filtra 11/2” i 2" (do 1995):
Wykreci¢ zawdr kulowy 3 z filtra
kluczem ptaskim 24

Nacisna¢ i obréci¢ zawor kulowy na
sitowniku o 180°% Zeby gwint
wewnetrzny znalazt sie w kierunku
filtra

Wkreci¢ sitownik uzywajgc istniejacego
pierscienia uszczelniajgcego.

3.

Rozmiary filtru kotnierzowego DN 65
do DN 100

Wykreci¢ zawor kulowy 3 z filtru
Uszczelni¢ zawdr kulowy sitownika
odpowiednim materiatem (np.
konopie)

Przykreci¢  istniejace
spustu do sitownika
Wiozy¢ wtyczke elektryczna.
Spowoduje to dziatanie obiegu
ptukania wstecznego.

Odprowadzanie wody
ptukania wstecznego

potaczenie

Patrz tabela z wymiarami

3.1

Podtaczenie bezposrednie zgodnie z
DIN 1988 lub normami krajowymi.

Potaczenie w punkcie ‘A’ musi
zachowa¢ $rednice minimalna,
zgodnie z danymi przedstawionymi

w tabeli ponizej, poniewaz w
przeciwnym przypadku moze nastapi¢
wylanie wody z przewodu rurowego.

Rozmiar|Srednica w|Redukcja| llo$é C

filtra |punkcie A*|Ztacze B| wody |/mm
(litry **) /
1,"+3%,"| DN 70 |DN 50/70[ Okoto 12 | 300

17+ DN 70 (DN 50/70| Okoto 15 | 300

1, DN 70 (DN 50/70| Okoto 18300
1,7 + 2
*  Wszystkie niezbedne rury i syfon (3 x 90° kolanka)
**  Przy ci$nieniu roboczym 4.0 bar i trwajacym 25
sekund ptukaniu wstecznym

Przy zastosowaniu ztgczki spustu
produkcji Honeywell, wymiar
swobodnego wyptywu - 20mm jest
zachowany zgodnie z normg
DIN 1988.

3.2 Spust poprzez
krate Sciekowa

4. Montowanie baterii

i bezpiecznikéw topikowych
Zgodnie z istniejgcymi przepisami, baterie
zasilajg urzadzenie, jezeli wystgpi awaria
zasilania podczas czynnosci
przeptukiwania umozliwiajgc zamkniecie
zaworu kulowego.

Baterie nie sg dostarczane wraz z
urzadzeniem.

4.1 Wyja¢ wtyczke z elekirycznej sieci
zasilajgce;j.

4.2. Odkreci¢ s$ruby obudowy i zdjgé
pokrywe.

4.3 Wiozy¢ baterie (4x LR6 - 1.5 V -
Mignon/AA alkaliczno-magnezowe).

Bezpiecznik topikowy
800 mA/F

4.4 Wymienic, jezeli jest to niezbedne

4.5 Montowa¢ ponownie w odwrotnej
kolejnosci

A Po zamontowaniu  baterii  nie
pozostawia¢ urzadzenia zbyt dtugo
bez zasilania sieciowego.

5. Nastawianie czestotliwosci

ptukania wstecznego
Norma DIN 1988 wymaga, zeby ptukanie
odbywato sie z czestotliwoscig co najmniej
jeden raz na dwa miesigce. Odstep
czasowy powinien zosta¢ ustalony w
zaleznosci od  poziomu  obecnego
zanieczyszczenia.
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Nastawianie na inne czestotliwosci
Wybra¢ wymagang czestotliwos¢ z tabeli 1
na pokrywie obudowy
¢ Naciska¢ przycisk 2 do momentu
pojawienia sie zadanego programu na
wys$wietlaczu 3
Wyswietlacz 5 pokazuje liczbe
ukonczonych cykli ptukania
wstecznego. Liczbe ta mozna
wyzerowaé przez szybkie nacisniecie
przycisku 4.

Wyswietlacz obstugi

Jezeli przycisk programu 2 i przycisk
ponownego nastawienia 4 pozostang
jednoczesnie wcisniete (przez 5 sekund),
na wyswietlaczu 3 wyswietlany jest czas
pozostalty do nastepnego cyklu ptukania
wstecznego a na wyswietlaczu 5
wyswietlany jest odpowiedni odstep
czasowy miedzy cyklami  piukania
wstecznego (0 = minuty, 1 = godziny i 2 =
dni). Po awarii zasilania i jego
przywroceniu nastgpi automatycznie cykl
ptukania wstecznego. Nastawienia
programu zostang zachowane, ale licznik
zostanie ponownie nastawiony na zero.

Reczne uruchomienie ptukania
wstecznego

Wyzerowaé licznik naciskajac przycisk 4
przez pie¢ sekund (licznik zostaje
nastawiony ponownie na zero)
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Wskaznik potozenia , )

Niebieski = zawodr zamkniety RN
Czerwony = zawor otwarty ‘(;‘.

Reczne ptukanie wsteczne z odcietym
zasilaniem elektrycznym

Popchnaé obudowe ku Zaworowi
kulowemu i w strone filira oraz obroci¢
obudowe o 90° w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazoéwek zegara. Po
okoto 15 sekundach spowodowaé powrdt
obudowy do potozenia wyj$ciowego.

6. Funkcje dodatkowe
6.1. Zdalne sterowanie
Sitownik  moze  by¢
zdalnie sterowany za
pomocg  beznapiecio-

wego przekaznika
(Honeywell Centra
Burkle - typ REL 2).
Minimalny czas

zamkniecia obwodu dla
zadziatania wynosi 1
sekunde.

6.2 Zdalna kontrola

Dla zdalnego kontrolowa-
nia otwarcia/zamknigcia
zaworu kulowego zale-
cane jest zainstalowanie
pulpitu sterowania
centralnego z wejsciem
0-10V. Maksymalny prad
wynosi 10A. Napiecie

zwrotne wynoszace 5-10V wskazuje, ze
funkcjonuje napiecie elektrycznej sieci

zasilajacej i ze zawodr kulowy jest
zamkniety.

6.3 Przetacznik réznicowy cisnienia
Funkcja ptukania

wstecznego moze byé
realizowana w miare
potrzeby przez przetacz-
nik roéznicowy cisnienia
DDS 76 z beznapie-
ciowym mikroprzetaczni-
kiem.
Zalecane jest nastawienie réznicy cisnieh
1.0 bar.
Przetacznik  réznicowy  ci$nienia
DDS 76 w potgczeniu z sitownikiem
Z 11 AS moze by¢ uzywany jedynie
z filtrem F 76.

7. Zasady bezpieczenstwa
7.1 Uzywacé urzadzenie tylko:

¢ wdobrym stanie,

e zgodnie z przepisami,

e z zachowaniem bezpieczenstwa.

7.2 Przestrzegac zasad instalacji

7.3 Natychmiast usuwac wszelkie
usterki, ktére moga mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo eksploataciji.

7.4 Sitownik ptukania wstecznego
Z 11 AS nadaje sie wylgcznie do
ptukania wstecznego z filtrami
Honeywell Braukmann i kombinacjami
filtrowymi.

Wszelkie odstepstwo od takiego
wykorzystania lub inne uzycie nie
bedzie odpowiadato wymogom.

A Kazda praca elektryczna musi zosta¢
wykonana przez upowaznionych
specjalistow i odpowiada¢ lokalnym
przepisom.

A Do czyszczenia nie wolno uzywacé
materiatdbw zawierajacych rozpusz-
czalniki.

8. Dane techniczne

Urzadzenie jest wyposazone w ttumienie
elektryczne

Napiecie znamionowe Wersja A =230V
Wersja B =24V

Czestotliwosé 50/60 Hz
Pobdr mocy 10W
Kabel zasilajacy 1,5m
Zywotno$é baterii ok. 3 lat
Bezpiecznik topikowy 800 mA/F
Czas trwania ptukania Ok. 25 sek.
wstecznego z elektrycznej

sieci zasilajgcej

llo$¢ ptukania
wstecznego Patrz tabela 3.1
Warunki otoczenia wilgotnosé: 5...90 %
temperatura: 0...60°C
Ochrona przed
parg wodng IP 55
1 (DIN VDE 0700-
T1/EN 60335-1)
Wymiary przyblizone Szerokos$é¢: 70 mm
Wysokosé: 160 mm

Stopien ochrony:

Klasa ochrony




