PRACOWNIA PROJEKTOWA MEritum ; 32-500 Chrzanéw, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -06
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODLO ZA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Wstep

. Przedmiot ST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t korytowania i profilowania wykopu i wykonania podbudowy pod kostke brukowa.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu objetych przetargiem.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek nr1 .

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

2.3.2.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica nr 1.
Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Wymagania
Kruszywa famane Kruszywa famane

Podbudowa Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm [%] 2-10 2-12

Zawarto$¢ nadziarna; nie wiecej niz [%] 5 10

Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych; nie wiecej niz 35 40

[%]

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych; nie 1 1

wiecej niz [%]

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 30-70 30-70

zageszczeniu wg Proctora

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po petnej 35 50

liczbie obrotéw; nie wiecej niz [%]

Nasigkliwos¢; nie wiecej niz [%] 3 5

Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 10

zamrazania; nie wiecej niz [%]

Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie; nie - -

¢,5 1 pi

4 63 81281620315 63
Bok azczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pozostaje na sicic, %
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wiecej niz [%]
Zawartos¢ zwigzkow siarki; nie wiecej niz [%] 1 1
Wskaznik no$nosci w,,,s mieszanki kruszywa,
nie wiecej niz [%]

1) przy zageszczeniu 121,00 80 60
2) przy zageszczeniu 121,33 120 -
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01.

3.2. Sprzet do wykonania robét
WYKONAWCA PRZYSTEPUJACY DO WYKONANIA KORYTA | PROFILOWANIA PODLOZA POWINIEN WYKAZAC SIE
MOZLIWOSCIA KORZYSTANIA Z NASTEPUJACEGO SPRZETU:

» rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu poditoza.

Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetnia¢ warunki okreslone w
wymaganiach technologicznych wykonania robo6t podanych w pkt 5.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

+ rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych, stanowigcych wiekszo$¢ powierzchni przewidzianych w dokumentacii
projektowej podbudéw) powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST-01

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-01

5.2. Warunki przyst apienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania izageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wylgcznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W WYKONANYM KORYCIE ORAZ PO WYPROFILOWANYM | ZAGESZCZONYM PODLOZU NIE MOZE ODBYWAC SIE RUCH
BUDOWLANY, NIEZWIAZANY BEZPOSREDNIO Z WYKONANIEM PIERWSZEJ WARSTWY NAWIERZCHNI.

5.3. Wykonanie koryta
PALIKI LUB SZPILKI DO PRAWIDLOWEGO UKSZTALTOWANIA KORYTA W PLANIE | PROFILU POWINNY BYC WCZESNIEJ
PRZYGOTOWANE.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ wykop na
gtebokosc okoto 1,2 m, az do osiggniecia warstwy gruntéw nosnych (piaskéw). Powstaly wykop nalezy
zasypac kruszywem, badz gruntem niewysadzinowym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, az do
osiggniecia gtebokosci najnizej potozonej warstwy konstrukciji.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROFILOWANIA PODLOZE POWINNO BYC OCZYSZCZONE ZE WSZELKICH
ZANIECZYSZCZEN.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wiasdciwej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

BEZPOSREDNIO PO PROFILOWANIU PODLOZA NALEZY PRZYSTAPIC DO JEGO ZAGESZCZANIA. ZAGESZCZANIE
PODLOZA NALEZY KONTYNUOWAC DO OSIAGNIECIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA (ls) NIE MNIEJSZEGO NIZ:

e 1,03 DLA GORNEJ WARSTWY O GRUBOSCI 20 CM,

e 1,00 NA GLEBOKOSCI 0D 20 DO 50 CM OD POWIERZCHNI PODLOZA.
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA NALEZY OKRESLAC ZGODNIE Z BN-77/8931-12 [4].

W PRZYPADKU, GDY GRUBOZIARNISTY MATERIAL TWORZACY PODLOZE UNIEMOZLIWIA PRZEPROWADZENIE
BADANIA ZAGESZCZENIA, KONTROLE ZAGESZCZENIA NALEZY OPRZEC NA METODZIE OBCIAZEN PLYTOWYCH. NALEZY
OKRESLIC PIERWOTNY | WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA PODEOZA WEDLUG BN-64/8931-02 [2]. STOSUNEK
WTORNEGO | PIERWOTNEGO MODULU ODKSZTALCENIA NIE POWINIEN PRZEKRACZAC 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od —20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zageszczonego poditoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wkasny koszt.

5.6. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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P15 _
dgs
1)
gdzie: D;5 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowtoknine. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

d
LO < 1’2
Og0
gdzie: dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,
Og — umowna s$rednica poréw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymujaca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byé
podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposoéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.8. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnosé
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.9. Odcinek prébny
Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego.

6. Kontrola jako $ci rob6t
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6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW DOTYCZACYCH CECH GEOMETRYCZNYCH | ZAGESZCZENIA
KORYTA | WYPROFILOWANEGO PODLOZA ZGODNIE Z PONIZSZYM ZESTAWIENIEM:

e SZEROKOSC KORYTA — CO 10 M LICZAC W OSI DROGI

e  ROWNOSC PODLUZNA — CO 10 M LICZAC W OSI DROGI

¢  ROWNOSC POPRZECZNA — CO 10 M LICZAC W OSI DROGI

*  SPADKI POPRZECZNE — CO 10 M LICZAC W OSI DROGI

* RZEDNE WYSOKOSCIOWE — W PUNKTACH GLOWNYCH

e Uksztattowanie osi w planie — w punktach gtéwnych

e Zageszczenie, wilgotnosc

gruntu podfoza — w 2 punktach na dziennej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m”

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
SZEROKOSC KORYTA | PROFILOWANEGO PODLOZA NIE MOZE ROZNIC SIE OD SZEROKOSCI PROJEKTOWANEJ O
WIECEJNIZ+10 CcM 1 -5 CM.

6.2.3. Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)
NIEROWNOSCI PODLUZNE KORYTA | PROFILOWANEGO PODEOZA NALEZY MIERZYC 4-METROWA tATA ZGODNIE Z
NORMA BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
SPADKI POPRZECZNE KORYTA | PROFILOWANEGO PODEOZA POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA Z TOLERANCJA +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
ROZNICE POMIEDZY RZEDNYMI WYSOKOSCIOWYMI KORYTA LUB WYPROFILOWANEGO PODEOZA | RZEDNYMI
PROJEKTOWANYMI NIE POWINNY PRZEKRACZAC +1 CM, —2 CM.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub wiecej niz £5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA KORYTA | WYPROFILOWANEGO PODtOZA OKRESLONY WG BN-77/8931-12 [4] NIE
POWINIEN BYC MNIEJSZY OD PODANEGO W TABLICY NR 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [2] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [1. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.4. OgdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-01

6.5. Badania w czasie robo6t
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6.5.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan kontrolnych podano w tablicy nr 2.

Tablica nr 2.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymalna
L.p. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci badan powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy
roboczej przypadajgca na jedno
badanie [mz]
1. | Uziarnienie mieszanki
2. | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3. | Zageszczenie warstwy 10 prébek na kazde 10000 m?
Badanie wlasciwosci kruszywa wg. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4, .
tablicy 1, pkt 2.2.2. kruszywa

6.5.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.1.1. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.5.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.5.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego Cz.2" i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.5.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.6. Wymagania dotyczace cech geometrycznych

6.6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica nr 3.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. \é\(l)}::;crg(zvgélnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1. | Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Rownos¢ podtuzna w spos6b ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6. t;ksztahowame osi w planie 0100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
7. | Grubo$é podbudowy 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy: €O hajmniej w
8. |- modut odksztatcenia dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.6.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.6.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [16].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac¢ - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.6.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.6.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 0 cm, -1 cm.

6.6.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.6.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10% dla podbudowy
zasadniczej.

6.6.8. Nosnos¢ podbudowy
Modut odksztalcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica nr 4.
Cechy podbudowy
Pokdbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa
0 W Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia mierzony piytg
5 sprezyste pod kotem, [mm o $rednicy 30 cm, [MPa
wskazniku | 755es7czenia prezysie p [mm] ey [MPa]
Whos NIE Is nie od pierwszego od drugiego
MNIBISZYM | mnjejszy niz 40 kN S0kN obcigzenia E; obcigzenia E,
niz, [%]
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.7.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtOrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.7.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robd6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.7.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W ST-01

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robot
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W ST-01

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatno sci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI PODANO W ST-01

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
CENA WYKONANIA 1 M” KORYTA OBEIMUJE:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

* profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji techniczne;j.
9.3. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* rozlozenie mieszanki,

e zageszczenie roztozonej mieszanki,

» przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
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» utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwi gzane

1. SIWZ dla zadania: ,Budowa zbiornika na wod e pitng o pojemno $ci 62 [m3] wraz z budow g
budynku hydroforni oraz przebudow g wewnetrznej sieci wodoci ggowej, doprowadzeniem do
budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroener getycznego, napowietrznej  linii
telekomunikacyjnej oraz przyt acza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowc  u na dz. nr 1288/2,
obreb Zag6rze”

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

1. PN/B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

2. BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

4. BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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