PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum; 32-500 Chrzanow, ul. Oswiecimska 90B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08
OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t utozenia obrzezy betonowych przy kostce brukowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6Ine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Obrzeza betonowe

2.1.1. Wymiary
Dla potrzeb Kontraktu przyjeto obrzeza o wymiarach systemowych 20x6x100 cm z wymiarem $ciecia 2
cm. Obrzeza muszg by¢ produkowane metodg wibroprasowania.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
rowne i proste.

2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu, przy czym krawezniki réznych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z
zastosowaniem podkfadek i przektadek przy uktadaniu warstwowym.

Zaleca sie skladowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.2, Beton na tawy
Na fawy nalezy zastosowac beton B15 (C12/15).

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem np. wibratoréw
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
Obrzeza mozna transportowac tylko na oryginalnych paletach Producenta. Obrzeza winny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu np. tasmami badz folia.

5. Wykonanie robot

5.1. tawy betonowe
tawy betonowe mozna wykonywac bez szalowania.

5.2. Ustawianie obrzezy

5.2.1. Ustawienie obrzezy na tawach ttuczniowych
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm.

5.2.2. Woypetnianie spoin
Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
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Spoiny Obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.3. Obrzeza
5.3.1._ Swiatlo obrzeza

Swiatlo obrzeza od strony chodnika powinno wynosié¢ 2 cm (liczac od poziomu nawierzchni).
5.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta podtuzna obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta nawierzchni chodnika.

5.3.3. Tylna éciana obrzeza
Tylna Sciana obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawianiu obrzeza obsypana piaskiem
ttuczniem, natomiast od strony zielenca materiatem miejscowym.

6. Kontrola jakosci robot
Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzezy chodnikowych sg nastepujace:

e Dopuszczalne odchylenie profilu podtuznego obrzezy ni moze przekracza¢ +1 cm.
e Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz +1
cm.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za m (metr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeza betonowego obejmuije:
prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
ustawienie obrzeza w pionie,
wypetnienie spoin piaskiem,
zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika ziemia (lub ttuczniem) i ubicie.

10. Przepisy zwiazane
1. SIWZ dla zadania: ,,Budowa zbiornika na wode pitha o pojemnosci 62 [m3] wraz z budowa budynku

hydroforni oraz przebudowa wewnetrznej sieci wodociagowej, doprowadzeniem do budynku
hydroforni oraz zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz
przylacza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obreb Zagorze”

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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