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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST – 06 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM PODŁO śA 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru robót korytowania i profilowania wykopu i wykonania podbudowy pod kostkę brukową. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek nr 1 . 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową.  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica nr 1. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
zasadnicza 

Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
pomocnicza 

Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm [%] 2-10 2-12 
Zawartość nadziarna; nie więcej niŜ [%] 5 10 
Zawartość ziarn nieforemnych; nie więcej niŜ 
[%] 

35 40 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych; nie 
więcej niŜ [%] 

1 1 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu wg Proctora 

30-70 30-70 

Ścieralność w bębnie Los Angeles po pełnej 
liczbie obrotów; nie więcej niŜ [%] 

35 50 

Nasiąkliwość; nie więcej niŜ [%] 3 5 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamraŜania; nie więcej niŜ [%] 

5 10 

Rozpad krzemianowy i Ŝelazowy łącznie; nie - - 
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więcej niŜ [%] 
Zawartość związków siarki; nie więcej niŜ [%] 1 1 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
nie więcej niŜ [%] 

1) przy zagęszczeniu Is≥1,00 
2) przy zagęszczeniu Is≥1,33 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-01. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO WYKONANIA KORYTA I PROFILOWANIA PODŁOśA POWINIEN WYKAZAĆ SIĘ 

MOśLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NASTĘPUJĄCEGO SPRZĘTU: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki określone w 
wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w pkt 5.2. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.    
W miejscach trudno dostępnych, stanowiących większość powierzchni przewidzianych w dokumentacji 

projektowej podbudów) powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 
4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-01 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 
 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest moŜliwe wyłącznie za 
zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W WYKONANYM KORYCIE ORAZ PO WYPROFILOWANYM I ZAGĘSZCZONYM PODŁOśU NIE MOśE ODBYWAĆ SIĘ RUCH 
BUDOWLANY, NIEZWIĄZANY BEZPOŚREDNIO Z WYKONANIEM PIERWSZEJ WARSTWY NAWIERZCHNI. 

5.3. Wykonanie koryta 
PALIKI LUB SZPILKI DO PRAWIDŁOWEGO UKSZTAŁTOWANIA KORYTA W PLANIE I PROFILU POWINNY BYĆ WCZEŚNIEJ 

PRZYGOTOWANE. 

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
InŜyniera. 

Przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej naleŜy wykonać wykop na 
głębokość około 1,2 m, aŜ do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych (piasków). Powstały wykop naleŜy 
zasypać kruszywem, bądź gruntem niewysadzinowym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, aŜ do 
osiągnięcia głębokości najniŜej połoŜonej warstwy konstrukcji. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PROFILOWANIA PODŁOśE POWINNO BYĆ OCZYSZCZONE ZE WSZELKICH 

ZANIECZYSZCZEŃ. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
właściwej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

BEZPOŚREDNIO PO PROFILOWANIU PODŁOśA NALEśY PRZYSTĄPIĆ DO JEGO ZAGĘSZCZANIA. ZAGĘSZCZANIE 
PODŁOśA NALEśY KONTYNUOWAĆ DO OSIĄGNIĘCIA WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA (IS) NIE MNIEJSZEGO NIś: 

• 1,03 DLA GÓRNEJ WARSTWY O GRUBOŚCI 20 CM, 
• 1,00 NA GŁĘBOKOŚCI OD 20 DO 50 CM OD POWIERZCHNI PODŁOśA. 

WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA NALEśY OKREŚLAĆ ZGODNIE Z BN-77/8931-12 [4]. 

W PRZYPADKU, GDY GRUBOZIARNISTY MATERIAŁ TWORZĄCY PODŁOśE UNIEMOśLIWIA PRZEPROWADZENIE 
BADANIA ZAGĘSZCZENIA, KONTROLĘ ZAGĘSZCZENIA NALEśY OPRZEĆ NA METODZIE OBCIĄśEŃ PŁYTOWYCH. NALEśY 
OKREŚLIĆ PIERWOTNY I WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA PODŁOśA WEDŁUG BN-64/8931-02 [2]. STOSUNEK 
WTÓRNEGO I PIERWOTNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od –20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
5.6. Przygotowanie podłoŜa 

Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA meritum ; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 

CHRZANÓW 2009r. 

5
85d
15D

≤  

        (1) 
gdzie: D15 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
 d85 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w 

milimetrach. 
 
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 
 

1,2
90O
50d

≤  

 
gdzie: d50 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w 

milimetrach, 
O90 — umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

 
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa 
składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej 
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
naleŜy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 
5.9. Odcinek próbny 

Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 
 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW DOTYCZĄCYCH CECH GEOMETRYCZNYCH I ZAGĘSZCZENIA 
KORYTA I WYPROFILOWANEGO PODŁOśA ZGODNIE Z PONIśSZYM ZESTAWIENIEM: 

• SZEROKOŚĆ KORYTA   — CO 10 M LICZĄC W OSI DROGI 
• RÓWNOŚĆ PODŁUśNA  — CO 10 M LICZĄC W OSI DROGI 
• RÓWNOŚĆ POPRZECZNA  — CO 10 M LICZĄC W OSI DROGI 
• SPADKI POPRZECZNE

  — CO 10 M LICZĄC W OSI DROGI 
• RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE  — W PUNKTACH GŁÓWNYCH 
• Ukształtowanie osi w planie — w punktach głównych 
• Zagęszczenie, wilgotność  

gruntu podłoŜa  — w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 600 m2 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
SZEROKOŚĆ KORYTA I PROFILOWANEGO PODŁOśA NIE MOśE RÓśNIĆ SIĘ OD SZEROKOŚCI PROJEKTOWANEJ O 

WIĘCEJ NIś +10 CM I –5 CM. 

 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
NIERÓWNOŚCI PODŁUśNE KORYTA I PROFILOWANEGO PODŁOśA NALEśY MIERZYĆ 4-METROWĄ ŁATĄ ZGODNIE Z 

NORMĄ BN-68/8931-04 [3]. 

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
SPADKI POPRZECZNE KORYTA I PROFILOWANEGO PODŁOśA POWINNY BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ Z TOLERANCJĄ ±0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RÓśNICE POMIĘDZY RZĘDNYMI WYSOKOŚCIOWYMI KORYTA LUB WYPROFILOWANEGO PODŁOśA I RZĘDNYMI 

PROJEKTOWANYMI NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ +1 CM, –2 CM. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA KORYTA I WYPROFILOWANEGO PODŁOśA OKREŚLONY WG BN-77/8931-12 [4] NIE 
POWINIEN BYĆ MNIEJSZY OD PODANEGO W TABLICY NR 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02 [2] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [1. Wilgotność gruntu podłoŜa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

6.4. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 
 

6.5. Badania w czasie robót 
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6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych podano w tablicy nr 2. 

 

Tablica nr 2. 
Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  

Częstotliwość badań 

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie [m2] 

1. 
2. 

Uziarnienie mieszanki 
Wilgotność mieszanki 2 600 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na kaŜde 10000 m2 

4. 
Badanie właściwości kruszywa wg. 
tablicy 1, pkt 2.2.2.  

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.5.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.1.1. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
6.5.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.5.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg „Instrukcji badan podłoŜa gruntowego Cz.2” i nie rzadziej 
niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
6.5.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

InŜyniera. 
 

6.6. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  
 

6.6.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
 

Tablica nr 3. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

L.p. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2. Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
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4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe  co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 

6. 
Ukształtowanie osi w planie 
*)  

co 100 m 

7. Grubość podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8. 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie spręŜyste 

                                                                                           co najmniej w 
dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy  wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.6.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
 

6.6.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04 [16]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać - 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 

6.6.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.6.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 0 cm, -1 cm. 
 

6.6.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 

6.6.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ ± 10% dla podbudowy 

zasadniczej. 
 

6.6.8. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 4. 

 
Tablica nr 4. 
Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, [mm] 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, [MPa] 

Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

niŜ, [%] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy niŜ 40 kN 50 kN 

od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.7.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.7.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.7.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT PODANO W ST-01 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. Odbiór robót 
OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST-01 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI PODANO W ST-01 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
CENA WYKONANIA 1 M

2
 KORYTA OBEJMUJE: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji technicznej. 

9.3. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłoŜenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. SIWZ dla zadania: „Budowa zbiornika na wod ę pitn ą o pojemno ści 62 [m3] wraz z budow ą 
budynku hydroforni oraz przebudow ą wewn ętrznej sieci wodoci ągowej, doprowadzeniem do 
budynku hydroforni oraz zbiornika kabla elektroener getycznego, napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej oraz przył ącza kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowc u na dz. nr 1288/2, 
obręb Zagórze”  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
1. PN/B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
2. BN-64/8931-02       — Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
3. BN-68/8931-04       — Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
4. BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 


