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Projektowat

ARMATURA WODOCIAGOWA-UWAGA JEST TO UZUPELNIENIE DO
ZESTAWIENIA ZNAJDUJACEGO SIE NA RYSUNKU WOD 2

mgr inz.
Piotr Plen

MAP/0077/
PWOS/03
W spegj.
sanitarnej

Stadium:
10.2009 PW

Inwestycja: ul. Szpi

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadé

Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosn
1, 41-219

Opracowat

Nazwisko

inz.
Piotr Rogozik

Podpis

Skala:

zbiornika na wode pitna o pojemnosci 62m:

z budowa budynku hydroforni oraz przebudowa wewnel

2| 10.2009
o

Nr uprawnien

1:100

dtugosci 7 [m]

ponad rurociggiem

Ocieplenie rurociagu tupkami steropianowymi o grubosci 0,2 [m] i

tasma sygnalizacyjna niebieska z wkladka metalowa ufozona 0,3[m]

30,0

Sprawdzit

inz.
Wiadystaw
Suszek

94-Km/73
W spegj.
sanitarnej

10.2009

do

zbiornika kabla elektroenergetycznego, napowietrzi

jnej oraz fine

przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/2, obre

Lokalizacja:

Sosnowiec, dz.nr 1288/2 przy ul. Szpitaln
w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec

Nazwa rysunku:

PROFILE PODLUZNE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Branza:

SANITARNA

Nrrys.:

WOD 6




