Wiaz zeliwny typu lekkiego
przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem

Krag dystansowy jako podpora pod wiaz h - zmienne

,—Z Krag stozkowy zwezkowy niesymetryczny

—— Stopnie ztazowe

NS

Kratka sciekowa 110 pionowa
Z rusztem metalowym - Magnaplast

Odwodnienie studni prowadzone
do budynku hydroforni rurg

Dz 110x3,0 PVC-U SN4

wg osobnego rysunku

Istniejaca rura stalowa DN 100
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW

L X
LY St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z
kregami wyposazonymi w uszczelki gumowe oraz stopnie
zlazowe, zabezpieczona od zewnatrz antykorozyknie
"Abizolem" o wysoko$¢i min. 2,32 [m] lub dostosowanej
I wysokosciowo do kregow
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] @u— —
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Wspornik pod armature -
minimum w dwdch miejscach

1.00

Kotnierz Slepy przyspawany do rury PN 10

Rura przewodowa
DZ 110x5,4; PE 100; PN 10; SDR 17
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW

Tuleja kotnierzowa "piepelife” D1 110,
kotnierz dociskowy do tulei PE DN 100 PN 10
8x $ruby M16

1.20

Istniejaca rura stalowa DN 100
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW

tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 PN 10
do rur stalowych/zeliwnych,

faczony z rurg przewodowg poprzez scisk
pierscienia uszczelniajacego firmy "DOMEX"

Kolano 45° DN 100 zeliwo PN 10,
uszczelka kotnierza gumowa "piepelife” 1 [szt.]
8x Sruby M16

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zasuwa klinowa DN 100 PN 10 z napedem recznym:
Koto reczne piecioramienne,

uszczelka kotnierza gumowa "piepelife” 2 [szt.]

8x $ruby M16

SZCZEGOL. PRZEJSCIA PRZEZ STUDNIE

Manszeta typu ZW

Rura przewodowa np DZ 110x5,4; PE 100; PN 10; SDR 17

LP Materiat Ilos¢| Jedn.
1 2 3 4
STUDNIA WODOCIAGOWA S1
St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kregami
wyposazonymi w uszczelki gumowe oraz stopnie zlazowe, o
1 wysokos$éi min. 2,32 [m] z wiazem Zeliwnym typu lekkiego jako 1 | [szt.]
przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 do rur stalowych/zeliwnych,
2 taczony z rurg przewodowgq poprzez Scisk pierscienia 4 | [szt.]
uszczelniaajacego firmy "DOMEX"
3 Kolano 45° DN 100 zeliwo PN 10 1 | [szt.]
4 Zasuwa klinowa DN 100 PN 10 z napedem recznym:Koto reczne 1| [szt.]
piecioramienne, '
5 Tuleja kotnierzowa "piepelife" D1 110 + kotnierz dociskowy 1| [szt.]
do tulei PE DN 100 PN 10 '
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW
6 , : 3 | [szt.]
dla srednicy rury DN 100
7 Kotnierz $lepy DN 100 do rury PN 10 1 | [szt.]
8 Wspornik pod armature wykonany z rur stalowych DN 20 2 | [szt.]
9 Kratka Sciekowa 110 pionowa metal - Magnaplast 1 | [szt.]
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