Studnia S1 wg osobnego rysunku

Rura przewodowa

DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17
DZ 110x3,0 PVC-U SN4

Przytaczenie kabla elekroenergetycznego L= 15,1 [m]
wykonac przewodem YKY 5x25[mm2] w ostonowej
rurze AROT DVK-T 50x42

Czotowy "trapezowy" betonowy blok oporowy

o wymiarach: podstawy a= 0,2 [m] i b=0,3 [m]
oraz wysokosci 0,2 [m]

Rura przewodowa
DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17

Kolano doczotowe 90° Dn 110 PE \ §

Rura przewodowa
DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17

Kotnierz slepy DN 100 PN 10 przyspawany do rury

Rura przewodowa

DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17

Studnia S2 wg osobnego rysunku

309,8

Rura przewodowa
DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17

Kolano doczotowe 90° Dn 110 PE

oraz wysokosci 0,2 [m]

ST~
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“Z0 310,37
Ry Doprowadzenie kabla
() M/ 310,0 niskopradowego z budynku
L hydroforni do zbiornika L = 11 [m]
cwv 310,5 310,3 YKY 7x1,5[mm2] w rurze ochronnej
3 ) AROT DVR 50x42 L = 11 [m]
7 -

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji wykonac
poprzez przejscie szczelne np manszeta typu: sw

2x Kolano 45° Dz 160 PE doczotowe

Na projektowanym przykanaliku kanalizayjnym zabudowac studnie betonowg S3
Dwew 1000 z kinetg robiong na miejscu, wg osobnego rysunku,

Rurocigg do ciSnieniowego odporowadzania Sciekow z budynku hydroforni
L=2 [m] DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17

Istniejacy przewdd 3eAWN zabezpieczy¢ rurg ochronng AROT A160 PS
3x9 [m] = 18 [m]

Kotnierz slepy DN 100 PN 10 przyspawany do rury
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Na projektowanym przykanaliku
kanalizayjnym zabudowac studni
kanalizacyjng z PP i PVC z kinetg

przelotowg DN 400, rurg wznoszacq
DN 400 oraz rurg telekopowg DN
315 zwienczong wiazem zeliwnym

A-15 + uszczelka manszetowa
400/315

Czotowy "trapezowy" betonowy blok oporowy
o wymiarach: podstawy a= 0,2 [m] i b=0,3 [m]

ZESTAWIENIE MATERIALOW CZESC SANITARNA
LP Materiat Ilosc¢|Jedn.
1 2 3 4
CZESC ZIEMNA (BEZ ZBIORNIKA STUDNI S1, S2, S3)
1 Rura przewodowa DZ 160x9,5; PE 100; PN 10; SDR 17 21,1 | [m]
2 Rura przewodowa DZ 110x6,6; PE 100; PN 10; SDR 17 7,2 | [m]
€ 3 Rura przewodowa DZ 160 x 4,0 PVC-U SN4 40,8 | [m]
4 Rura przewodowa DZ 110 x 3,0 PE (rur.tloczny z pomp) 2,0 | [m]
5 Kolano doczotowe 90° Dz 110 PE 3,0 | [szt.]
6 Czotowy "trapezowy" betonowy blok oporowy o wymiarach: 3,0 | [szt.]
podstawy a= 0,3 [m]i b=0,5 [m] oraz wysokosci 0,2 [m] ! '
7 Kotnierz slepy DN 100 2,0 | [szt.]
Studnia kanalizacyjna z PP i PVC z kinetg przelotowa DN 400, rurg
8 wznoszacq DN 400 oraz rurqg telekopowa DN 315 zwienczong 1,0 | [szt.]
wiazem zeliwnym A-15 + uszczelka manszetowa 400/315
9 Kolano doczotowe 45° Dz 160 PE 2,0 | [szt.]
10 manszeta typu sw jako MmNnN.m_:_m:_m wcinki do istniejacej 2,0 | [s2t.]
analizagji
Zbiornik na wode o pojemnoséci 62 [m>] z widkien szklanych oraz
11 L ) " B , 1,0 | [szt.]
zywicy epoksydowej firmy "Trokotex" Torun
mertum PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum
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