STU D N I A Wiaz zeliwny typu lekkiego

przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
Sz zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
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/ :@ Krag stozkowy zwezkowy niesymetryczny

Krag dystansowy jako podpora pod wiaz h - zmienne

— Stopnie ztazowe

Studnia betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm]
1 z kregami wyposazonymi w uszczelki gumowe,
zabezpieczona od zewnatrz antykorozyknie "Abizolem'
0 wysoko$éi projektowanej 2,32 [m].
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Wspornik pod armature -
minimum w trzech miejscach

- L e 100

Odwodnienie studni prowadzone
do istniejacej studni rurg C C
Dz 200x4,9 PVC-U SN4 | — — 120
zabezpieczone na przeptyw C o
zwrotny klapa burzowg
umieszczong na koncu rury
wg osobnego rysunku

tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 PN 10
do rur stalowych/zeliwnych,

taczony z rurg przewodowg poprzez Scisk
pierscienia uszczelniaajacego firmy "DOMEX"

Tréjnik zeliwny réwnoprzelotowy DN 100 PN 10
uszczelka kotnierza gumowa "piepelife” 3 [szt.]

Istniejaca rura stalowa DN 100
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW

Istniejaca rura stalowa DN 100
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW

tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 PN 10
do rur stalowych/zeliwnych,

faczony z rurg przewodowa poprzez Scisk
piercienia uszczelniaajgcego firmy "DOMEX"

Tuleja kotnierzowa "piepelife” D1 160, Redukcja kotnierzowa DN150/DN100 PN 10

kotnierz "piepelife” DN 150 podparta na betonowym bloku podporowym ZESTAWIENIE MATERIA l'.()W
Zasuwa klinowa DN 150 PN 10 LP Materiat Ilosc| Jedn.
z napedem: Koto reczne piecioramienne, 1 2 3 4
lka kotni "piepelife” 2 [szt.
Rura przewodowa uszczelka kotnierza gumowa "piepelife” 2 [szt.] STUDNIA WODOCIAGOWA S2
DZ 160x3,5; PE 100; PN 10; SDR 17 St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kregami
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW . . . .
wyposazonymi w uszczelki gumowe oraz stopnie ztazowe, 0
1 wysokosci min. 2,32 [m] z wiazem Zzeliwnym typu lekkiego jako 1 | [szt.]
przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowotanym wejsciem
tacznik rurowo-kotnierzowy DN 100 do rur stalowych/zeliwnych,
2 taczony z rurg przewodowaq poprzez Scisk pierscienia 2 | [szt.]
uszczelniaajacego firmy "DOMEX"
3 Trojnik zeliwny rownoprzelotowy DN 100 PN 10 1 | [szt.]
4 Zasuwa klinowa DN 150 PN 10 z napedem recznym:Koto reczne 1| [szt.]
piecioramienne, '
5 Redukcja kotnierzowa DN150/DN100 PN 10 1 | [szt.]
SZCZEGOt. PRZEJSCIA PRZEZ STUDNIE Tuleja kotnierzowa "piepelife" D1 160 + kotnierz dociskow
6 1 [szt.]
do tulei PE DN 150 PN 10 '
Manszeta typu ZW v Przejscie wodqoszcz_elne np. Manszeta typ ZW 1| [szt.]
dla srednicy rury DN 150
Przejscie wodooszczelne np. Manszeta typ ZW
8 , . 2 | [szt.]
dla srednicy rury DN 100
9 Wspornik pod armature wykonany z rur stalowych DN 20 3 | [szt.]
mertum PRACOWNIA PROJEKTOWA M eritum
PROJEKTOWA 32-500 Chrzanow ul. Oswiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
] ot ins MAP/0077/ Stadium: Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespét Zakladéw Opieki
> Projekdon Fiow Plef iy 02009 pyy | Zdrowotne) sapial e w Sosnoucy
S sanitarnej on -zbiornika na wode pitna o pojemnosci 62m3 wraz z
) - ” = Skala: budowa'budynk'u hydroforni oraz przebudowqwewnetrn!ej sieci
Opracowal g i . i g- g % 10.2009 zbiornika kaJI;Ia e'iektroener etydaon o' naj m;:ietrm"'llli)r:i?z
Rura przewodowa np DZ 110x5,4; PE 100; PN 10; SDR 17 g| PowRogozk | o s e 120 telekomunikacyinej oraz prayiacza konalizacyinege peey ul
- . z ' Szpitalnej 1 w Sosnowcu na dz. nr 1288/ 2, obreb Zagorze
inz. 94-Km/73 izacia:
Sprawdzit Wée:]dsyzs;iw sgn?tpaiijéj 10.2009 okl :gjsanowie;:, dz.nr 12?{225;1;10 ul. Szpitalnej 1 w
Nazwarysunku: 7 AQOPATRZENIE W WODE BUDYNKU SZPITALA - BUDOWA | Branza: SANITARNA
WYMIARY w [m] ORAZ TECHNOLOGIA STUDNI S2 Nrrys:.  WOD4




