
LP Materiał Ilość Jedn.
1 2 3 4

1

St. betonowa prefabrykowana Dwew 1000 [mm] z kręgami 
wyposaŜonymi w uszczelki gumowe oraz stopnie złazowe, o 

wysokośći min. 2,32 [m] z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego jako
przegubowy (uchylny), ryglowany, ocieplany,
zabezpieczony przed niepowołanym wejściem

1 [szt.]

2
Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 100 do rur stalowych/Ŝeliwnych, 

łączony z rurą przewodową poprzez ścisk pierścienia 
uszczelniaającego firmy "DOMEX"

2 [szt.]

3 Trójnik Ŝeliwny równoprzelotowy DN 100 PN 10 1 [szt.]

4
Zasuwa klinowa DN 150 PN 10 z napędem ręcznym:Koło ręczne 

pięcioramienne,
1 [szt.]

5 Redukcja kołnierzowa DN150/DN100 PN 10 1 [szt.]

6
Tuleja kołnierzowa "piepelife" D1 160 + kołnierz dociskowy                   

do tulei PE DN 150 PN 10
1 [szt.]

7
Przejście wodooszczelne np. Manszeta typ ZW                                     

dla średnicy rury DN 150
1 [szt.]

8
Przejście wodooszczelne np. Manszeta typ ZW                                     

dla średnicy rury DN 100
2 [szt.]

9 Wspornik pod armaturę wykonany z rur stalowych DN 20 3 [szt.]
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