3.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST- Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
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Kod 45421000-4

3.01. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - DRZWI
O ODPORNOSCI OGNIOWEJ I ROLOWANA ELASTYCZNA
BRAMA PRZECIWPOZAROWA TYPU AK60 W KLASIE EI60.

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptlatnosci
10. Przepisy zwiazane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru drzwi o odpornosci ogniowej EI60 i rolowanej elastycznej bramy
przeciwpozarowej typu AK60 w klasie EI60.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotycza drzwi o odpornosci ogniowej i rolowanych bram
przeciwpozarowych obejmujacych :-

- dostawe 1 montaz drzwi o odpornosci ogniowej E160

- dostawe¢ 1 montaz rolowanej elastycznej bramy przeciwpozarowej typu AK60 w klasie
EI60

- towarzyszace roboty demontazowe , wyburzeniowe, naprawcze i wykonczeniowe

1.4. OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z dostawa 1 montazem drzwi o
odpornosci ogniowej i kurtyn rolowanych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.1.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania ogolne" pkt 2.2.

2.2. Materialy nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

2.3. W projekcie zastosowano :

Drzwi o odpornosci ogniowej E160

Drzwi stalowe mcr ALPE

Skrzydta drzwiowe wykonane sa z dwoch tloczonych,

ocynkowanych blach stalowych o grubosci min. 0,8 mm. Wypetnienie
skrzydet drzwiowych stanowi welna mineralna. Catkowita grubos¢
skrzydta wynosi 63 mm. Drzwi wykonczone sa w kolorze RAL 7035.
Skrzydta drzwiowe zawieszone sa standardowo na dwoch zawiasach.
Jeden z nich jest nos$ny z tulejkami tozyskowymi wykonanymi ze
specjalnych utwardzanych stopdéw, drugi natomiast dzigki umieszczone;j
sprezynie gwarantuje samozamykanie drzwi (w niektorych przypadkach
moze petnié rolg samozamykacza).

Drzwi przeciwpozarowe wykonywane sa jako bezprogowe. Drzwi

w wersji standardowej posiadaja os$cieznice stalowa narozna (pkt 2.5.)
1 wyposazone sg w:

» zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy,

» wktadke patentowa,

* kotek antywywazeniowy,

* komplet klamek z szyldem

Wymagania dodatkowe

W drzwiach dla szerokosci powyzej 1100 mm lub wysokos$ci powyzej
2150 mm stosuje si¢ 3 zawiasy. Rozmieszczenie trzeciego zawiasu
standardowo znajduje si¢ 500 mm ponizej gornego zawiasu.

Oscieznica stalowa narozna wykonana jest z gigtej blachy stalowe;j
ocynkowanej o grubosci 1,8 mm. Na os$cieznicy nakleja sig¢ uszczelkg
peczniejaca o przekroju 20 x 2 mm oraz w specjalnie wyprofilowanym
rowku umieszcza si¢ uszczelke przymykowa. O$cieznica wyposazona
jest w otwory montazowe.

Oscieznica standardowo jest pomalowana proszkowo na kolor RAL 7035.
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Rolowana elastyczna brama przeciwpozarowa typu AK60 w klasie EI60:

a) brama klasy EI, wykonana w technologii ultralekkiej — calkowity ci¢zar blatu wynosi ponizej 2
kg/m2 (w dotychczas stosowanych rozwiazaniach rolowanych bram ppoz. bylo to powyzej 40 kg/m2),
dwa blaty elastyczne rolowane na dwoch przeciwbieznych watach, wykonane w technologii
membranowej; warstwa wierzchnia ze specjalnej tkaniny z wiokien kompozytowo-szklanych ze
wzmocnieniem siatka z drutu ze stali szlachetnej, powlekanej warstwa silikonu w kolorze
jasnoszarym, pancerze z opatentowanym warstwowym systemem izolacji termicznej,

b) Systemowe zabezpieczenia przeciw przypadkowemu wyrwaniu pancerzy z prowadnic,
c¢) Widoczne elementy stalowe ocynkowane, pozostate zagruntowane farba antykorozyjna,

d) Waly zabudowane kaseta ogniochronna, kaseta na stelazu stalowym obudowana plyta ogniotrwata
(catkowita wysoko$¢ nadproza do wykorzystania wynosi przy tym wymiarze bramy minimum 480
mm, zaden element bramy nie zaniza §wiatta przejazdu po otwarciu),

e) Naped elektryczny o mocy i momencie obrotowym odpowiednim do wymiaréw i cigzaru bramy z
kompletnie okablowana jednostka sterujaca, wyposazona w sterowanie mikroprocesorowe stanowiace
integralny system zabezpieczenia pozarowego, posiadajace wolne bezpotencjalowe styki ,brama
catkowicie otwarta”, ,,brama zamknigta”, ,,alarm” umozliwiajace monitoring stanu bramy; sterowanie
umozliwia wpigcie bramy w istniejacy w szpitalu system SAP pozwalajac na wspotprace z innymi
elementami zabezpieczenia ogniowego,

) Predkos¢ otwierania: ok. 8 - 12 cm/s, Predkos$¢ zamykania alarmowego : ok. 12 cm/s,

g) 1 wilacznik alarmowy za szybka ( przycisk zwalniajacy ROP ),

h) Zespot akumulatorowy utrzymujacy brame w stanie czuwania w pozycji otwartej w razie zaniku
napigcia sieciowego,

i) Syrena alarmowa ( ok. 100 dB ), aktywna w chwili zamykania bramy w trybie alarmowym,
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogélne" pkt 2.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.4.

4.2. Transport materialow
Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 2.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed zamowieniem drzwi i elastycznych rolowanych bram nalezy wykona¢ pomiary otworéw z
natury. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza.
Kierunek otwierania drzwi sprawdzi¢ na rzutach.

5.3. Wykonanie robot

5.3.1 Drzwi o odpornosci ogniowej E160

CZYNNOSCI WSTEPNE

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wymiary otworu sa zgodne z podanymi na
opakowaniu

drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowe;j
formy

wykonczenia posadzki nalezy zachowaé¢ odpowiednia szczeling montazowa (grubo$¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

MONTAZ DRZWI

Drzwi dostarczane sa na plac budowy w postaci zmontowane;j (jedynie drzwi o wigkszych
wymiarach dostarczane sa w elementach).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usuna¢ element taczeniowy umieszczony w
podstawie o$cieznicy.

Ustawi¢ o$cieznicg¢ odpowiednio w otworze muru i zamocowacé prowizorycznie przy
pomocy rozporek i klinbw.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na ustawienie elementow oscieznicy w pionie i w
poziomie oraz rownolegto$¢ obu stupkow. Dodatkowo nalezy sprawdzic¢, czy stupki
oscieznicy nie sa skrecone wokot osi pionowej (skrzydto i odpowiednie ptaszczyzny
oscieznicy musza by¢ rownolegle). Szczelina pomiedzy posadzka a dolng krawedzia
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca si¢ przeprowadza¢ montaz na
wczesniej przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie
poziomu ostatecznej, koncowej powierzchni posadzki.

Po ustawieniu oécieznicy nalezy umocowac oscieznicg w murze przy

pomocy kotkow rozporowych. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w

zaleznosci od rodzaju materiahy, z jakiego jest wykonany mur,

zgodnie z instrukcja ich producenta oraz regutami sztuki budowlane;.

Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $rednicy @ 10 i dlugosci min

112 mm. Kolki rozporowe nie wchodza w sktad kompletu drzwi

dostarczanego przez producenta. Oscieznica musi by¢ ustalona za
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pomoca klindéw (klockow dystansowych) osadzonych w poblizu

kotkéw rozporowych pomigdzy oscieznica a murem. Szczegdlna

uwagg nalezy zwrdci¢ na jako$¢ zamocowania oscieznicy przy

dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy

innymi opadnigciem skrzydta.

W celu przesunigcia potozenia kotkow w Scianie nalezy uzy¢ blach

kotwiacych, po uprzednim przykreceniu ich do o$cieznicy. Blachy

kotwiace nalezy zamocowa¢ do $ciany na pomoca kotkow lub

wkretow. Blachy kotwiace nie naleza do wyposazenia standardowego

drzwi.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy

nie mniej niz 8 stalowych kotkdéw rozporowych (lub 8 blach

kotwiacych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy

montowac przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkow

rozporowych (lub 9 blach kotwiacych).

Przestrzen pomigdzy murem i o$cieznica nalezy szczelnie wypekni¢

zaprawa cementowo-wapienng lub gipsowa, w przypadku $cian

wykonanych z plyt GKF.

Dla os$cieznic wewngtrznych nalezy wykona¢ analogiczne czynnosci

wypekiajac catos¢ klejem do ptyt GK lub zalewajac oScieznicg zaprawa
cementowo-wapienna. Nastgpnie nalezy dokreci¢ wkret kotka

rozporowego w celu maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

Dopuszcza sig¢ wypelnienie szczelin pomigdzy oscieznica a murem

plytami GK.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza si¢

wypeknienie klejem do ptyt GK lub zaprawa cementowo-wapienna tylko

czesci statej oscieznicy. Regulowana obejmg, jako element nie stanowiacy
przegrodg pozarowa, mozna montowac z wykorzystaniem piany poliuretanowe;j,
kleju montazowego lub innych materiatow budowlanych.

Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposob nie pozwalajacy na
jakiekolwiek odksztalcenia w trakcie uzytkowania drzwi, w zwiazku z tym zaleca si¢
wypehianie przede wszystkim zaprawa cementowo-wapienna.

Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI 30 1 EI 60 oraz drzwi bez
odpornosci ogniowej w oécieznicy stalowej moga by¢ montowane w otworach
budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W przypadku
montazu o$cieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do $ciany nalezy zastosowaé
podktadki pod oscieznicg z ptyty krzemianowo-wapniowe;.

CZYNNOSCI KONCOWE

MONTAZ USZCZELKI PECZNIEJACE]

Dotyczy drzwi przeciwpozarowych.

Uszczelke peczniejaca samoprzylepna mocujemy na calym obwodzie o$cieznicy. W
przypadku drzwi dwuskrzydlowych dodatkowo uszczelka jest mocowana na pionowej
belce przymykowej. Uszczelka peczniejaca powinna by¢ przyklejana na oczyszczong i
odthuszczona powierzchnig. W oscieznicach naroznych i wewnetrznych uksztattowano
specjalny rowek, w ktorym nalezy umiescic uszczelkg peczniejaca. W pozostalych
typach oscieznic uszczelkg umieszcza si¢ w linii kotkéw mocujacych.

Do drzwi o odpornosci EI 60 stosuje si¢ uszczelki o przekroju 20x2 mm,
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5.3.2 Rolowana elastyczna brama przeciwpozarowa typu AK60 w klasie E160:

Przygotowanie otworu do montazu kurtyny zgodnie z wytycznymi EF Polska Sp. z o.0.

Wszystkie bramy / kurtyny przeciwpozarowe / dymowe standardowo sa dostarczane z kompletem elementow
kotwiacych glownych elementow bramy. W przypadku elementow no$nych bramy / kurtyny, sa to
standardowo catostalowe kotwy pierscieniowe do szybkiego montazu. Kotwy te sa przewidziane do montazu
w Scianach o okre$lonych parametrach mechanicznych (Sciany betonowe, zelbetowe, pelna cegla
ceramiczna). W przypadku montazu w innych materiatach (jak np. bloczki silikatowe, cegla perforowana,
gazobeton) montaz przy pomocy tych kotew jest niedopuszczalny. W takim przypadku Zleceniodawca jest
zobowigzany do okreslenia materiatu $ciany, w ktorej jest przewidziany montaz bramy / kurtyny, celem
dobrania odpowiednich elementow kotwiacych. W niektorych przypadkach moze si¢ to wiaza¢ z korekta
ceny bramy i montazu. W niektorych przypadkach montaz moze by¢ dokonany dopiero po wykonaniu
odpowiednich konstrukcji no$nych badz korekt konstrukcji $ciany, umozliwiajacych montaz danej bramy.
Punkt ten dotyczy S$cian nie posiadajacych odpowiednich wiasnosci mechanicznych, pozwalajacych na
zamontowanie w nich elementéw no$nych bram, zwlaszcza $cian wykonanych w konstrukcji lekkiej, z ptyt
G-K, ptyt warstwowych, paneli ,,Sandwich”. Na etapie ofertowania wycena kosztéw montazu bramy /
kurtyny sporzadzana jest w zatozeniu montazu standardowego bez utrudnien montazowych i przy zatozeniu
braku koniecznosci zastosowania dodatkowych materiatow czy urzadzen.

Doprowadzenie napigcia

Przed rozpoczeciem montazu bramy / kurtyny, po stronie Zleceniodawcy lezy doprowadzenie zasilania
docelowego w poblize miejsca montazu skrzynki sterujacej / zasilajacej brame zgodnie z wytycznymi EF
Polska Sp. z 0.0.

Montaz kurtyny

Po dostawie bram / kurtyn na budowe, przed rozpoczeciem montazu bramy / kurtyny, o ile umowa nie
stanowi inaczej, Zleceniodawca zobowiazany jest do zapewnienia odpowiedniego szlaku komunikacyjnego
na terenie budowy, umozliwiajacego dostarczenie bramy pod miejsce montazu, udostgpnienic w miarg
potrzeby dzwigu, wozka widlowego lub podobnego urzadzenia do roztadunku dostawy, w bezposrednim
sasiedztwie otworéw montazowych oraz zapewnienie miejsca do zlozenia elementow bramy do czasu
rozpoczecia montazu. Zleceniodawca zobowiazany jest rowniez do wlasciwego zabezpieczenia ztozonych
elementéw bramy / kurtyny do czasu ich zamontowania. Za szkody nie zawinione ze strony Dostawcy bram /
kurtyn a powstale podczas skladowania elementow bramy do czasu zamontowania bramy (kradzieze,
zniszczenia itp.) firma EF Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci. Po stronie Zleceniodawcy, o ile
umowa nie stanowi inaczej, lezy rowniez w razie potrzeby zabezpieczenie wozka widtowego lub podobnego
urzadzenia dzwigowego o odpowiedniej nosnosci 1 wysokosci podnoszenia do montazu bramy (postawienie
blatu bramy przesuwnej do pionu lub montaz waléw bram / kurtyn rolowanych — max. 1 godz./bram¢) oraz
zabezpieczenie w razie potrzeby odpowiednich pomostow roboczych lub rusztowan na czas montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.7.
Sprawdzenie jakosci robot zwiazanych ze stolarka budowlana polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci
z zamOwieniem tzn.:
- zgodno$¢ wymiarow
- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, uszczelki, zamki, jakos$¢ i dobor
oscieznic,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.
b) kontrola prawidtowos$ci wykonania robdt montazowych:
- sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilo$ci 1 jakosci zastosowanych kotew i1 dybli,
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- sprawdzenie poprawno$ci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomigdzy ramiakiem a
sciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.9.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa drzwi oraz bram rolowanych sg szt. ( sztuka ) i m?,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.10.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

8.3. Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.
Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.11.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci



