Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej

“‘SZPITAL MIEJSKI" w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 21.01.2009r.
Wyjasnienia Zamawiajacego nr 1

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak sprawy ZP/66/2008 na ustuge:
pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej pawilonu szpitalnego,
dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych, zlokalizowanego na terenie Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadlowicza 3.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw oraz na podstawie art. 38 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych zamawiajacy przedstawia nastgpujace wyjasnienia :

PYTANIA:

ARCHITEKTURA
1. Czy koncepcja zalaczona do SIWZ byta opiniowana przez rzeczoznawcg san.-epid. i p.poz.?

2. Zgodnie ze SIWZ do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz opracowanie projektow budowlano-wykonawczych w terminie 150 dni.

Budynek szpitala znajduje si¢ w obrgbie zabytkowego zespotu patacowo — parkowego, ktory jest
wpisany do rejestru zabytkdw. Ustawowe uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow trwa
min. 60 dni.

Na etapie uzyskiwania decyzji nalezy réwniez wystapi¢c do Okregowego Urzedu Goérniczego
i wszystkich instytucji zewngtrznych.

Czas uzyskiwania poszczeg6lnych uzgodnien nie jest zalezy od wykonawcy. W Wydziale
Administracji Architektoniczno — Budowlanej w Sosnowcu czas potrzebny na uzyskanie decyzji o
lokalizacji (bez konserwatora) wynosi 2 do 6 miesigcy. Czy istnieje mozliwos$¢ zmiany zapisu w SIWZ
warunkujgca opracowanie projektu terminem uzyskania decyzji o lokalizacji?

o]

3. Zgodnie ze SIWZ pkt. I1.1.3. 3.1 inwentaryzacjq nalezy objac stan istniejacy. W jakim zakresie?
Czy tylko w miejscu polaczenia lacznika z budynkiem czy inwentaryzacja nalezy objaé caty
budynek ,,B”?

4. Proszg o sprecyzowanie czy nalezy opracowac projekt budowlany (w 6 egz.) i projekty wykonawcze
(W 6 egz.), czy projekt budowlano — wykonawczy (w 6 egz.)?

5. Zgodnie z wymogami ochrony pozarowej projektowanych budynkéw istnieje koniecznosé
zaprojektowania drogi pozarowej (szer. 4 m) dla nowoprojektowanego pawilonu w odlegtosci 5 +15
metréw od budynku zakonczonej placem manewrowym 20 x 20. Przy tak zlokalizowanym nowym
budynku nie jest mozliwe zaprojektowanie drog pozarowych. Czy w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ ograniczenie linii zabudowy projektowanego budynku?

6. Projektowana inwestycja wymaga b. duzej ilosci przekfadek istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Czy Inwestor przewiduje mozliwos¢ wykonania kondygnacji technicznej pod projektowanym
budynkiem?

7. Czy Inwestor rozwazal mozliwos¢ podpiwniczenia projektowanego budynku na calej powierzchni?
INSTALACJE WOD. KAN.

1. Czy Szpital dysponuje archiwalng dokumentacjg projektowa instalacji wod-kan oraz sieci
zewnetrznych?

Tel (032) 286-41-80, fax: {032) 263-57-19 Regon: 240837054 NIP: 644-33-73-832

o



AN

o

\  Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotne;

J “SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
/4 ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

i

2. Czy Szpital posiada rezerwowe zrédto wody i o jakiej wydajnosci? Czy tez nalezy go
zaprojektowac?

3. Jakie jest cisnienie wody w sieci wodociagowej miejskie;j?
4. Czy na terenie Szpitala jest kanalizacja rozdzielcza czy og6lnosptawna ?
5. Czy Inwestor posiada analiz¢ fizykochemiczng wody z sieci miejskiej?

INSTALACIJE C.O. 1 CIEPLA WENTYLACYINEGO.

1. Czy szpital dysponuje archiwalng dokumentacja projektowa instalacji co, cwu, ciepla
technologicznego oraz zrodet zasilania?

Jaki jest rodzaj zrodta ciepta - whasna kotlownia czy sie¢ miejska?
Jakie sg parametry zasilania instalacji?

Czy szpital zapewnia pokrycie mocy dla planowanej inwestycji?

A S

Prosz¢ o podanie czy Szpital posiada centralng par¢ do zasilania nawilzaczy dla potrzeb
klimatyzacji, czy nalezy zastosowa¢ indywidualne nawilzacze parowe zasilane energia elektryczng?

6. Czy Szpital posiada sieci ciepta technologicznego zasilajacego nagrzewnice, jesli nie to w oparciu o
jakie zrodlo ciepta bedzie mozliwosé przygotowania odpowiedniego medium?

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH.

1. Jakimi zrédtami zasilania instalacji gazéw medycznych dysponuje szpital?

2. Czy istniejace zrodia zasilania instalacji gazéw medycznych odpowiadaja obecnie obowigzujacym
przepisom — norma PN-EN 737-3?

3. Czy projekty zbiornika ciektego tlenu, rozprezalni, maszynowni spre¢zonego powietrza oraz agregatow

prézniowych maja uwzglednia¢ potrzeby calego szpitala czy tylko dobudowanego pawilonu? Czy te
pomieszczenia techniczne nalezy zaprojektowa¢ w nowym budynku czy na terenie szpitala?

4. Czy szpital dysponuje archiwalng dokumentacja projektowa instalacji wewnetrznych oraz Zrodet
zasilania gazow medycznych?

SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. Gdzie sa obecnie zlokalizowane zrodta zasilania w energig elektryczna:

- rozdzielnia nn. w stacji transformatorowej
- rozdzielnia nn. agregatu pradotworczego

2. Czy Szpital posiada agregat pradotworczy z automatycznym rozruchem zgodnie
z obowigzujacymi przepisami?

3. Czy projekt ma obejmowac przystosowanie zrodet zasilania elektrycznego (min. agregat, UPSy)
tylko dla nowego budynku Szpitala ?

4. Jezeli nalezy w projekcie ujaé przystosowanie zrodet zasilania dla catego szpitala to prosze
doprecyzowa¢ na czym powinno ono polega¢ czy na wymianie transformatoréw, agregatu
pradotworczego, rozbudowy rozdzielni nn. itp.?

5. Czy Inwestor posiada mozliwos¢ pozyskania znacznie wigkszej mocy z dotychczasowych Zrodet
zasilania energii elektrycznej (stacja trafo, agregat pradotworczy)?

Z
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12.

Czy dla zwigkszonego poboru mocy nalezy wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o nowe warunki
zasilania, czy tez Szpital zapewnia pokrycie tej mocy w ramach dotychczasowej umowy z
Zaktadem Energetycznym?

Wytyczne projektowania szpitali mowia o potrzebie zasilania Szpitala po stronie energetyki
zawodowej z dwoch niezaleznych zrédel. Czy jest taka mozliwo$¢ dla nowoprojektowanego
pawilonu?

Czy Inwestor posiada petng dokumentacj¢ powykonawcza istniejacych sieci elektrycznych na
terenie przewidzianym pod rozbudowe Szpitala, umozliwiajacq sporzadzenie niezbgdnych
przektadek?

Opracowanie projektowe ma zawiera¢ o$wietlenie terenu. W jakim zakresie?

Czy w projekcie nalezy uja¢ stosowne do potrzeb zasilacze UPS, czy tez nalezy wykorzysta¢ np.
UPS-y istniejace.

Czy dla oswietlenia ewakuacyjnego, bezpieczenstwa i kierunkowego nalezy zaprojektowa¢ nowg
centralng bateri¢ zasilajaca, czy tez nalezy np. wykorzysta¢ urzadzenia istniejace.

Czy nawilzacze parowe dla klimatyzacji maja by¢ zasilane para pochodzaca z istniejacego zrédta
pary na terenie Szpitala, czy tez nalezy je zasili¢ energig elektryczng.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. Czy jest wymagana instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO)?

B

Czy nalezy przewidzie¢ instalacjg telewizji kablowej (dyzurki lekarskie)?
Czy nalezy przewidzie¢ wydzielong instalacj¢ do monitoringu medycznego?

Czy nalezy przewidzie¢ tacza $wiattowodowe w salach operacyjnych w ramach okablowania

poziomego?

W

Centralg telefoniczng nalezy rozbudowac czy wymienic?

6. Czy warunki przylaczenia do sieci miejskiej telefonicznej pozostaja bez zmian?

7. Czy na salach operacyjnych nalezy przewidzie¢ okablowanie dla kamer montowanych w lampach
operacyjnych?

DROGI I CHODNIKI

1. Czy projekt drog i chodnikéw ma obejmowac zakresem rejon projektowanej dobudowy czy obejmowac
caly teren szpitala?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

ARCHITEKTURA

1. Koncepcja nie byla opiniowana przez rzeczoznawcow.
2. Budynek Szpitala przy ul. Zegadtowicza nie znajduje si¢ na terenie zabytkowym, ani w jego sasiedztwie, a

zatem uzgodnienia z Woj. Konserwatorem Zabytkow nie sa wymagane. Zamawiajacy nie przewiduje zmian

w SIWZ.

E
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3. Zakres inwentaryzacji okresla projektant — Wykonawca dokumentacji w obszarze niezbgdnym dla wykonania
projektu.

4. Zawarto$é dokumentacji projektowej okresla SIWZ — rozdz. II Opis przedmiotu zamowienia, warunki
dotyczace przedmiotu i realizacji zamowienia.

5. Na obecnym etapie nie wyklucza si¢ ograniczenia linii zabudowy. Przewiduje si¢ wykonanie ekspertyzy
budowlanej i ds. ochrony przeciwpozarowej oraz mozliwos¢ uzyskania odstgpstw z racji lokalizacji
inwestycji przy istniejacym budynku Szpitala.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania kondygnacji technicznej pod projektowanym budynkiem.

7. Opis przedmiotu zaméwienia (SIWZ rozdz. II, pkt. 2) i przedstawiona koncepcja nie przewiduja
podpiwniczenia budynku na cafej powierzchni. Nalezy zwroci¢ uwagg, iz § 2, ust. 3 punkty b) i ¢) wzoru
umowy naktadajg obowiazek uzgadniania i konsultowania szczegétow rozwiazan z Zamawiajacym w trakcie
wykonywania dokumentacji.

INSTALACJE WOD.-KAN.

1. Szpital nie dysponuje archiwalng dokumentacja projektowa instalacji wod.-kan. oraz sieci
zewngtrznych.

2. Szpital nie posiada rezerwowego zrodta wody i nie nalezy go zaprojektowac.

3. Cisnienia wody w sieci miejskiej jest rowne ok. 0,6 MPa.

4. Na terenie Szpitala jest sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna.

5. Zamawiajacy nie dysponuje analizg fizykochemiczng wody z sieci miejskie;j.

INSTALACIJE C.O. I CIEPLA WENTYLACYJNEGO

1. Szpital nie dysponuje archiwalna dokumentacja projektows instalacji co., cwu., ciepta technologicznego ani
zrodet zasilania.

2. Obecnie zrodlem ciepta jest wiasna kottownia. W przysziosci przewiduje si¢ wykonanie podtaczenia do sieci

miejskie;j.

Instalacja co. zasilana jest woda grzewcza niskoparametrowa.

Szpital zapewnia pokrycie mocy dla planowanej inwestycji.

Szpital nie jest wyposazony w instalacjg centralnej pary dla potrzeb klimatyzacji.

W tej chwili Szpital nie posiada sieci ciepta technologicznego dla nagrzewnic. Przewiduje si¢ wykorzystanie

miejskiej sieci cieptowniczej w postaci wody nisko lub wysokoparametrowe;.

INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

1. Jedynym zrodtem gazéw medycznych sa przenosne butle. W budynku Szpitala nie ma instalacji gazow
medycznych.

2. Por. pkt. 1.

3. Projekty zbiornika ciektego tlenu, rozprezalni, maszynowni sprezonego powietrza oraz agregatow
prézniowych maja uwzglednia¢ potrzeby catego Szpitala. Przewiduje si¢, ze pomieszczenia techniczne
zlokalizowane bgda na terenie Szpitala.

4. Szpital nie dysponuje archiwalna dokumentacja projektowa instalacji wewngtrznych oraz zrédet zasilania
gazow medycznych.

SIECI T INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4
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1. Rozdzielnia nn znajduje si¢ w budynku pomocniczym umieszczonym na wschéd od projektowanego
budynku. Przewiduje si¢ przeniesienie agregatu pradotworczego, gdyz obecnie zainstalowany jest on w
miejscu przewidzianym do posadowienia budynku bloku operacyjnego.

Agregat pradotworczy nie jest wyposazony w uktad automatycznego rozruchu.

Projekt nie powinien obejmowa¢ modernizacji agregatu, natomiast instalacja musi zapewnia¢ zasilanie
bezprzerwowe (UPS).

Projekt nie bedzie obejmowat przystosowania zrédet zasilania dla catego Szpitala.

Zamawiajacy posiada mozliwos¢ pozyskania wigkszej mocy z dotychczasowych zrodet zasilania.

Szpital wystapi samodzielnie o nowe warunki zasilania.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci oddzielnego zasilania pawilonu od strony energetyki zawodowe;j.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejacych sieci elektrycznych.

. Projekt o$wietlenia terenu powinien dotyczy¢ catego terenu Szpitala.

0. Por. pkt 3.

1. O$wietlenie awaryjne powinno spelnia¢ wymagania przedmiotowych norm i przepiséw. W budynku Szpitala
nie ma urzadzen, ktore mozna by wykorzystac¢ do tego celu.

12. Szpital nie posiada instalacji pary przeznaczonej dla klimatyzacji.

W
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INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. Instalacja dzwigkowego systemu ostrzegawczego jest wymagana.

2. Nalezy przewidzie¢ instalacj¢ telewizji kablowe;j.

3. Nalezy przewidzie¢ wydzielong instalacj¢ do monitoringu medycznego.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania taczy swiattowodowych.
5. Modernizacja centrali telefonicznej nie wchodzi w zakres projektu.

6. Warunki przylaczenia do sieci miejskiej telefonicznej pozostaja bez zmian.
7. W lampach operacyjnych nie przewiduje si¢ kamer.

DROGI I CHODNIKI

1. Projekt drog i chodnikow ma obejmowac caly teren Szpitala.

Z waznienia Dyrektora
Z-Cuxo DYREK_TORA
d.s. Admin'mtracy)nych

i Zarzadzapia Nie omoséciami
mgi iﬁ%estaw Kozak
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