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	Asortyment
	Jedn.miary
	Ilość
	Cena

jedn. 

netto 
	VAT 

w % 
	Wartość 

netto 

(kol.5xkol.4)
	Wartość 

brutto 

(kol.7+VAT)
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
9


	1.
	Krzesło dla pacjentów typu ISO

· krzesła tapicerowane materiałem gładkim, zmywalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych,

- konstrukcja metalowa chromowana lub malowana proszkowo
	szt.
	55
	
	
	
	
	

	2.
	Fotele obrotowe 

- wyprofilowane oparcie

- fotele obrotowe z podłokietnikami 

· regulacja wysokości pneumatyczna siedzenia

· regulacja głębokości siedziska

· podstawa jezdna wykonana z materiałów gładkich zmywalnych

· kółka jezdne przeznaczone dla wykładzin podłogowych


	szt. 
	45
	
	
	
	
	

	3.
	Biurko lekarskie

- z 3 szufladami zamykanymi na klucz 

- wymiary szerokość 160cm, wys. 70-80cm, głębokość 85-90cm

- nadające się do zmywania środkami do dezynfekcji

- grubość blatu min. 22mm z okleiną meblową 


	szt.
	10
	
	
	
	
	

	4.
	Biurko komputerowe

· z 3 szufladami zamykanymi na klucz

· 1 szafka zamykana na klucz 

· wymiary 160cm, wys. 75-80cm, głębokość 85-90cm

· podstawa na klawiaturę wysuwana spod blatu 

· nadające się do zmywania środkami do dezynfekcji

· grubość blatu min 22mm z okleiną meblową 


	Szt.
	33
	
	
	
	
	

	5.
	Zabudowa meblowa słupek

· płyta meblowa, łatwo zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne

· wymiary szerokość 80cm, wysokość 200cm

· zamykana 
· półki co 40 cm

· drzwi podwójne 


	Szt.
	9
	
	
	
	
	

	6.
	Zabudowa meblowa słupek

- płyta meblowa, łatwo zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne

- wymiary szerokość 80cm, wysokość 200cm

- zamykana 

- półki co 40 cm

- drzwi podwójne

Blat do przewijania niemowląt z 2 szufladami szer. 50cm, długość 1,50cm, wysokość 1,10cm


	szt
	1
	
	
	
	
	

	7.
	Zabudowa meblowa stała

- płyta meblowa trwale zabudowana, łatwo zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne

- wymiary 14,70mb wysokość 200cm
- podział wnętrza szafy: część biurowa, część ubraniowa
- głębokość 60cm, półki usytuowane symetrycznie ok 100cm, odległość między półkami w pionie 50cm +/- 5cm), część ubraniowa ok 80cm z drążkiem,

- drzwi przesuwne w systemie aluminium
	mb
	14,7
	
	
	
	
	

	8.
	Zabudowa meblowa górna (szafki wiszące)

- płyta łatwo zmywalna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,

- szafka wisząca podzielona na 2 części, z drzwiczkami otwieranymi do góry

- wymiary: wysokość 72cm, głębokość 30cm


	mb
	37
	
	
	
	
	

	9.
	Zabudowa meblowa dół

- blat roboczy postformingowy z otworami na zlewozmywaki będące w posiadaniu Zamawiającego
- w gabinetach zabiegowych lodówka pod zabudowę

- łatwo zmywalna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

- dolne szafki stojące na nóżkach (tylko szuflady)

- otwieranie ze spowalniaczami
- wymiary: wysokość 86cm z nóżkami, głębokość 55cm
	mb
	54,4
	
	
	
	
	

	10.
	Zabudowa meblowa szatni

· płyta meblowa, łatwo zmywalna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

· wymiary szerokość 2,75mb; wysokość 200cm

· półki odkryte 40cmx40cmx40cm

· wieszaki odkryte na odzież wierzchnią

· blat roboczy ok. 2,00mb, łamany w połowie oparty na wsporniku mocowanym do ściany


	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	11.
	Szafy kartoteczne

· metalowe

· wymiary szerokość 0,65m sześcio szufladowa

· zamykane z blokadą


	Szt.
	15
	
	
	
	
	

	12.
	Stolik

· konstrukcja metalowa

· z czterema nogami (nogi z osłonami nie brudzącymi wykładziny)

· wysokość 75cm, wymiary 80x80cm


	Szt.
	15
	
	
	
	
	

	13.
	Krzesła łączone szeregowo
- konstrukcja metalowa chromowana lub  malowana proszkowo, siedziska wykonane z trwałego, łatwo zmywalnego materiału



	13.1
	2 łączone krzesła
	Kpl.
	12
	
	
	
	
	

	13.2
	3 łączone krzesła
	Kpl.
	18
	
	
	
	
	

	13.3
	4 łączone krzesła
	Kpl.
	2
	
	
	
	
	

	13.4
	5 łączonych krzeseł
	Kpl.
	10
	
	
	
	
	

	13.5
	6 łączonych krzeseł
	Kpl. 
	5
	
	
	
	
	

	14.
	wieszak na odzież, stojący, chromowany


	Szt. 
	4
	
	
	
	
	

	15.
	Lodówka pod zabudowę do gabinetów zabiegowych, podblatowa


	Szt.
	9
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	


Wymagania:

1. Kolor - ostateczny wybór dostępny z próbnika.

2. Parametry dotyczące zabudów:
a) Meble wykonane z materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
b) Korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, w klasie higieny E-1 o parametrach zgodnych z normą EN 14322.
c) Fronty szafek wykonane z atestowanej płyty MDF.
d) Plecy szafek wykonane z płyty pilśniowej HDF, lakierowanej jednostronnie o grubości 3,2 mm.
e) Drzwi szafek zawieszone na metalowych zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, z systemem samo domykania.
f) Szuflady w szafkach gospodarczych 60 cm, wykonane z płyty meblowej i zawieszone na prowadnicach rolkowych z systemem samodomykania oraz zabezpieczeniem przed wypadaniem.
g) Szuflady w szafkach na narzędzia wykonane z metalu, zwieszone na prowadnicach teleskopowych wzmocnionych, o pełnym wysuwie.
h) Uchwyty w drzwiach szafek i szufladach metalowe do wyboru przez Zamawiającego.
i) Szafki ustawione na metalowych nogach, o wysokości 15 cm z regulacją poziomowania.
j) Blaty robocze – płyta wiórowa produkowana w tzw. technologii posttforming, pokryta laminatem HPL lub CPL.
k) Blaty robocze trwałe, odporne na: urazy mechaniczne, środki chemiczne, wilgoć, ścieranie i wysoką temperaturę (100 °C).
l) Trwały kolor blatów roboczych, do wyboru przez Zamawiającego.
m) Zabudowa stała dopasowana szczelnie do ścian pomieszczenia, w miejscach z wnękami zabezpieczona maskownicami wykonanymi z materiałów jak elementy meblowe. 
n) Elementy maskujące zarówno z boku jak i od góry szafek.
o) Szafki dolne należy dopasować do umywalek.

3. Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące, liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku:

- stwierdzenia uszkodzenia w momencie odbioru

- wystąpienia max. 3 kluczowych awarii przedmiotu zamówienia w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji, w pierwszej kolejności dopuszcza się wymianę poszczególnych elementów, w przypadku kolejnej awarii – wymiana całego zestawu.
- okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy (bądź poszczególnego elementu) liczony od momentu wymiany przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonania naprawy, gwarancja na zabudowę zostaje wydłużona o czas naprawy.
- W ramach gwarancji Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej zabudowy meblowej lub do dostarczenia i montażu zabudowy wolnej od wad wg wyboru Wykonawcy, w terminie 7 dni liczonym od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Montaż, demontaż, transport do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.
Data:
   ..............................
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(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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